
heroal Rollladensysteme
Bestell- und Fertigungskatalog



heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany)
Fon +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 

www.heroal.com

Verkaufsinnendienst Team Nord:	 Fax +49 5246 507-286 
Verkaufsinnendienst Team West:	 Fax +49 5246 507-285 
Verkaufsinnendienst Team Süd:	 Fax +49 5246 507-264 
Verkaufsinnendienst Team Ost:	 Fax +49 5246 507-272

Unser(e) Ansprechpartner(in) im Verkaufsinnendienst: ________________________________	 Fon +49 5246 507- ______

Technische Änderungen vorbehalten.



02.2021 | 03

heroal - das Aluminium-Systemhaus

Familienunternehmen mit Erfindergeist seit 1874
Von einem kleinen Handwerksbetrieb, der im Jahr 1874 mit der Produktion von Holzschuhen begann, hat sich heroal stetig
weiterentwickelt. Heute ist das Unternehmen, das mittlerweile in fünfter Familiengeneration geführt wird, mit seinen hoch-
wertigen Aluminium-Systemlösungen weltweit am Bau nachhaltiger Gebäude im Wohn- und Objektbau beteiligt.
Als Produktionsstandort setzt heroal dabei nach wie vor auf Deutschland, welches dem Anspruch des Unternehmens
folgend für ein exzellentes Qualitätsversprechen und Nachhaltigkeit steht.

Ein bedeutender Meilenstein für die heutige Ausrichtung des Unternehmens war das Jahr 1969, in dem Johann Henkenjohann, 
der Enkel des Firmengründers, den rollgeformten und ausgeschäumten Aluminium-Rollladenstab erfand – eine echte
Innovation, die zu einem neuen Branchenstandard wurde. Aus ihr leitet sich auch der Firmenname heroal ab (Henkenjohann 
rollformt Aluminium). Im Laufe der Jahrzehnte hat heroal das Produktportfolio kontinuierlich erweitert: Anfang der 1970er
Jahre wurden Fenster- und Türsysteme in das Angebot integriert, im Verlauf der 1990er Jahre kamen Fassadensysteme hinzu 
und seit 2015 ist heroal auch als Anbieter von Sonnenschutzsystemen am Markt präsent. Der Erfindergeist ist damals wie
heute Kern der Neu- und Weiterentwicklung der heroal Service- und Systemlandschaft. 

Passgenaue Systemlösungen für nachhaltigen Erfolg 
Der Anspruch von heroal ist es, passgenaue Systemlösungen für Verarbeiter, Architekten, Planer, Bauherren und Investoren zu 
entwickeln und zu produzieren. Das Fundament dafür bildet ein umfassendes Verständnis für die Bedürfnisse des Marktes und 
der verschiedenen Kundengruppen sowie eine optimale Ausrichtung des Produktportfolios.

Branchenführende Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen sich dank der werkseigenen Beschichtung mit einzigartigen Ober-
flächendesigns sowie der branchenexklusiven Biege- und Abkantservices. Bei heroal erhalten Kunden alles aus einer Hand, 
denn der Hersteller bietet Systemlösungen für die gesamte Gebäudehülle, die sich harmonisch miteinander kombinieren und 
nahtlos integrieren lassen – für ästhetische Ansichten und funktionale Perfektion. Die stetige Erweiterung und Optimierung des 
Serviceportfolios ermöglicht eine individuelle, umfassende und persönliche Unterstützung der Partnerbetriebe. Dazu gehört 
auch die Steigerung der Effizienz in allen Bereichen: von der Verarbeitungseffizienz und der damit verbundenen einfachen und 
sicheren Fertigung von heroal Systemen, über effiziente Lieferprozesse mit einer kurzen Lieferzeit und hoher Termintreue bis 
hin zur Etablierung digitaler Lösungen, die die tägliche Arbeit erleichtern. 

Mit der Kombination aus individuellen Aluminium-Systemlösungen erstklassiger Qualität sowie dem umfassenden Beratungs- 
und Serviceangebot schafft heroal die Rahmenbedingungen, um flexibel, schnell, ressourceneffizient und wirtschaftlich auf 
individuelle Kundenwünsche reagieren zu können. Unabhängig davon, in welchem Marktumfeld sich ein heroal Partner bewegt, 
bildet das die Grundlage für einen nachhaltigen Erfolg und die Sicherung der gemeinsamen Wettbewerbsfähigkeit – heute und 
in Zukunft.

Weitere Informationen unter www.heroal.de.

Als Hersteller von Aluminium-Systemlösungen 
für Rollläden, Sonnenschutz, Rolltore, Fenster, 
Türen und Fassaden zählt heroal international
zu den Marktführern. Am Hauptsitz in Verl, 
Deutschland, sowie Standorten in Europa und 
Nordamerika beschäftigt das Familienunter-
nehmen über 800 Mitarbeiter. Der Fokus liegt
für heroal auf innovativen und hochwertigen 
Gesamtlösungen für Verarbeiter, Architekten, 
Planer, Investoren und Bauherren, die sich
durch erstklassige Qualität, branchenführende 
Individualisierungsmöglichkeiten sowie
Beratungs- und Serviceleistungen in jeder
Phase des Gebäudelebenszyklus auszeichnen. 
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heroal Communicator

Ihre Online Arbeitswelt
Effizient arbeiten und kommunizieren: Greifen Sie schnell und einfach auf relevante Informationen und Dokumente zu. Errei-
chen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner mit nur einem Klick. Der heroal Communicator ist Ihre Online-Arbeitsumgebung 
bei heroal. Mit dem geschützten Zugang zum heroal Communicator arbeiten Sie stets sicher und zuverlässig mit personalisier-
ten Inhalten und wichtigen Dokumenten. Ob im Büro, auf dem Tablet oder mit dem Smartphone: Der heroal Communicator 
unterstützt Sie bei Ihrer täglichen Arbeit — auch unterwegs.

Schnellere Kommunikation
Der Communicator hat eine übersichtliche und klar strukturierte Oberfläche. Auf der Startseite können Sie zwischen verschie-
denen Anliegen wählen. Filteroptionen helfen Ihnen, wichtige Dokumente wie Prüfzeugnisse oder auch CAD-Daten mit wenigen 
Klicks abzurufen und auszudrucken.

In den offenen Vorgängen behalten Sie den Überblick über Ihre Kommunikation mit heroal. Darüber hinaus bieten die Such-
funktion und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme eine schnelle und unkomplizierte Hilfe.

Mehrwert und erstklassiger Service für Sie!
Die vielfältigen und komfortablen Funktionen des heroal Communicators unterstützen Ihre Arbeit optimal und zeitsparend.
Beantragen Sie jetzt Ihren persönlichen Zugang und profitieren Sie von den Vorteilen:

 »Einfacher denn je haben Sie Zugriff auf relevante Arbeitsmaterialien. Finden Sie im Handumdrehen technische Informationen, 
Prüfdokumente, CAD-Daten, Prospekte u.v.m. 
 »Ob per E-Mail, Nachricht oder Telefon: Mit dem heroal Communicator erhalten Sie schnellen und persönlichen Kontakt zu 
Ihren Ansprechpartnern. 
 »Termine einfach und schnell direkt mit Ihren heroal Beratern online vereinbaren.

Video-Tour
Sie möchten wissen, wie man den Communicator nutzt?
Unsere Video-Tour zeigt Ihnen die Vorteile und Funktionen: 
www.heroal.de/de/verarbeiter/ihre-vorteile/communicator/index.php
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heroal Rollladensysteme
Oberflächenbeschichtung

Farbvielfalt und Langlebigkeit sind ein zentrales Thema auch unter 
den verschiedensten Umweltbedingungen. Die heroal Oberflächen-
beschichtung eröffnet gestalterische Möglichkeiten, die mit anderen 
Werkstoffen nicht realisiert werden und bietet Beschichtungsvarianten 
für jede Anwendung. 
Mit der hochqualitativen heroal hwr Pulverbeschichtung in verschie-
denen Glanz- und Beschichtungsgraden werden Oberflächen auf 
höchstem Niveau veredelt. 
Der heroal 2-Schicht-Dicklack kommt bei rollgeformten Profilen 
zum Einsatz. Neben diesen Varianten, die folgend erläutert werden, 
bietet heroal auch Beschichtungen im Eloxal-Verfahren und Dekor-
folienkaschierung.
Sämtliche Oberflächenbeschichtungen zeichnen sich durch die typische 
heroal Qualität und Kompetenz aus und unterstützen die unterschied-
lichen Systeme in ihrer Haltbarkeit.

Auswahl der richtigen 
Beschichtung

heroal 
hwr Pulverbeschichtung

heroal
Eloxal-Beschichtungen

heroal
Dekorfolierung

heroal
2-Schicht Dicklack

Stranggepresste Profile (z.B. Fenster, Türen, Fassaden, Blenden, Führungen, 
Endleisten)

Rollgeformte Profile (z.B. 
Rollladenstäbe, Blenden)

Normal bis erhöhte 
Anforderungen

Anforderungen:
Außen-, Stadt- und
Industrieatmosphäre,
hohe UV-Belastung

heroal hwr Pulverbe-
schichtung 
Qualitätsstandard bei 
heroal

Eloxalschicht 16 – 20 μm Dekorfolie 
(auch im Rolltorstab-be-
reich möglich)

Dicklack aus hoch-
wertigem Polyurethan

Anforderungen:
Erfüllt sowohl normale als 
auch extreme 
Anforderungen

Extreme 
Anforderungen

Anforderungen:
Aggressive Atmosphäre 
wie Schwimmbäder, Küs-
ten mit hohem Salzgehalt, 
hohe UV-Belastung

Voranodisation + heroal 
hwr Pulverbeschichtung

Eloxalschichten über 
20 μm (auf Anfrage)

Dekorfolie + PM-
MA-Schicht (auf Anfrage)

» heroal wurde als Finalist im Rahmen der
   „besser lackieren“ Benchmark-Konferenz
   ausgezeichnet.

» heroal Beschichtung zeichnet sich durch 
   hohe Qualität, effiziente Abläufe und 
   minimale Umweltbelastung aus.

» heroal beschichtet nach Qualicoat,
   Klasse 2

» 36 Monate Florida-Bewitterungstest

» Für extreme Anforderungen
   - Qualicoat seaside

» heroal ist GSB-Premium Beschichter

» Beschichtet wird standardmäßig in 
   Masterqualität (hwr)

» 36 Monate Florida-Bewitterungstest

» Für extreme Anforderungen
   - GSB Sea Proof
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heroal hwr Pulverbeschichtung heroal Eloxal-Beschichtungen

1. hwr Pulverbeschichtung

2. Chromfreie Passivierung

3. Aluminium-Grundmaterial

1. Verdichtung

2. Metalloxyde

3. Eloxalpore

4. Sperrschicht

5. Aluminium-Grundmaterial

Standardmäßig beste Ergebnisse.

» Farbintensiv / farbbeständig
» Schutz gegen Witterungseinflüsse
» Kostengünstig 
» Reproduzierbar
» Robust
» Pflegeleicht
» Nachhaltig und umweltfreundlich

Voranodisation
» Verfahren der Anodisation (anschließender Pulverauftrag)
» Vorbehandlung für Pulverbeschichtungen 
   (bei erhöhten Anforderungen)
» Verhinderung von Filiformkorrosion

Von der Natur inspiriert.

» Eine Oxidschicht wird auf der obersten Aluminiumoberfläche 
   erzeugt
» Verstärkung des natürlichen Aluminiumprozesses
» Pflegeleichte Oberflächen
» Hart und widerstandsfähig gegen Korrosion
» Metallische Optik
» Eloxiertes Aluminium kann problemlos recycelt werden
» Die metallische Optik kann mit heroal hwr Pulverbeschichtung 
   nachempfunden werden

heroal Dekorfolierung heroal 2-Schicht-Dicklack

1. Transparente PMMA-Folie

2. Druckfarbe

3. Eingefärbte
    PVC-Basisfolie mit SST

4. hwr Pulverbeschichtung

5. Chromfreie Passivierung

6. Aluminium-Grundmaterial

1. Klarlack

2. Grundlack

3. Vorbehandlung

4. Aluminium-Grundmaterial

Effektstark und optimal wetterfest.

» Folienkaschierung ermöglicht individuelle Wunschdekore 
» Zahlreiche Varianten und Farbtöne (täuschend echte Holzoptik)
» Einheitliche Oberflächenoptik, unabhängig vom eingesetzten  
   Rahmenmaterial
» Pflegeleicht, langlebig und wetterfest
» Ideal für den Außeneinsatz (integrierter UV-Schutz)

Schutz und intensive Farben für rollgeformte Profile.

» heroal 2-Schicht-Dicklack: Zweischicht-Coil-Coating-Verfahren
» Rollgeformt wird im zweiten Schritt
» Für den Einsatz auf Schiffen zertifiziert (‘Germanische Lloyd‘) 
» Pflegeleicht
» Farbintensiv / farbbeständig
» Abrieb- und wetterfest
» Hohe UV-Beständigkeit
» Von unabhängigen Prüfinstituten bestätigt

heroal Rollladensysteme
Oberflächenbeschichtung	
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	» Alle abgebildeten Farben weichen aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben ab!

Allgemeine Informationen
Farbübersicht

heroal Nr. _ _ _ _ _ 14 _ _ _ _ _ _ _ 15 _ _ _ _ _ _ _ 16 _ _ _ _ _ _ _ 17 _ _
Bezeichnung Schwarz 210 Hellgrau Weiß Verkehrsweiß
Ähnlich RAL – – – 9016
Ähnlich VSR – – – –

heroal Nr. _ _ _ _ _ 18 _ _ _ _ _ _ _ 18.10 _ _ _ _ _ _ _ 18.20 _ _ _ _ _ _ _ 18.60 _ _
Bezeichnung Grau Mondgrau VEKA Grau Quarzgrau
Ähnlich RAL – – – 7038
Ähnlich VSR – – – 130

heroal Nr. _ _ _ _ _ 19 _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ _ _ _ _ _ 21 _ _ _ _ _ _ _ 22 _ _
Bezeichnung Verkehrsweiß Naturell Pressblank Braun
Ähnlich RAL 9016 9006 – –
Ähnlich VSR – 140 – –

heroal Nr. _ _ _ _ _ 22.10 _ _ _ _ _ _ _ 22.20 _ _ _ _ _ _ _ 23 _ _ _ _ _ _ _ 24 _ _
Bezeichnung Mahagoni Braun Terrabraun Creme Beige
Ähnlich RAL 8016 8028 – –
Ähnlich VSR – – – –

heroal Nr. _ _ _ _ _ 30 _ _ _ _ _ _ _ 31 _ _ _ _ _ _ _ 31.20 _ _ _ _ _ _ _ 32 _ _
Bezeichnung Eiche Teak Nussbaum Hellbeige
Ähnlich RAL – – – –
Ähnlich VSR – – – –

heroal Nr. _ _ _ _ _ 02 _ _ _ _ _ _ _ 03 _ _ _ _ _ _ _ 04 _ _ _ _ _ _ _ 07 _ _
Bezeichnung Kö-Grau 122 Kö-Weiß Kö-Grau Kö-Weiß 666
Ähnlich RAL – – – –
Ähnlich VSR – – – –

heroal Nr. _ _ _ _ _ 42 _ _ _ _ _ _ _ 43 _ _ _ _ _ _ _ 44 _ _ _ _ _ _ _ 45 _ _
Bezeichnung Bronze Moosgrün Schwarz Kö-Beige
Ähnlich RAL – 6005 9005 –
Ähnlich VSR – 220 – –

heroal Nr. _ _ _ _ _ 08 _ _ _ _ _ _ _ 09 _ _ _ _ _ _ _ 10 _ _ _ _ _ _ _ 11 _ _
Bezeichnung Kö-Mondgrau 118 Stahlblau Graualu Kö-Beige 328
Ähnlich RAL – 5011 9007 –
Ähnlich VSR – – 907 –



02.2021 | 09

Allgemeine Informationen
Farbübersicht

	» Alle abgebildeten Farben weichen aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben ab!

heroal Nr. _ _ _ _ _ 48.20 _ _ _ _ _ _ _ 48.30 _ _ _ _ _ _ _ 49 _ _ _ _ _ _ _ 52 _ _
Bezeichnung Signalblau Raffaelloblau Tannengrün Schwarzbraun
Ähnlich RAL 5005 – 6009 –
Ähnlich VSR – – – –

heroal Nr. _ _ _ _ _ 53 _ _ _ _ _ _ _ 54 _ _ _ _ _ _ _ 55 _ _ _ _ _ _ _ 56 _ _
Bezeichnung Anthrazit VSR 110 VSR 240 VSR 901
Ähnlich RAL 7016 – – –
Ähnlich VSR – 110 240 901

heroal Nr. _ _ _ _ _ 57 _ _ _ _ _ _ _ 59 _ _ _ _ _ _ _ 60 _ _ _ _ _ _ _ 63 _ _
Bezeichnung VSR 904 Steingrau Jamaicabraun Lichtgrau
Ähnlich RAL 7035 7030 – 7035
Ähnlich VSR 904 – – 904

heroal Nr. _ _ _ _ _ 72 _ _ _ _ _ _ _ 73 _ _ _ _ _ _ _ 74 _ _ _ _ _ _ _ 75 _ _
Bezeichnung Schwarzgrau Umbragrau Betongrau Grau 290
Ähnlich RAL 7021 7022 7023 –
Ähnlich VSR – – – –

heroal Nr. _ _ _ _ _ 82 _ _ _ _ _ _ _ 84 _ _ _ _ _ _ _ 84.10 _ _ _ _ _ _ _ 86 _ _
Bezeichnung Schwarz 100 Golden Oak Golden Oak Reinweiß
Ähnlich RAL – – – 9010
Ähnlich VSR – – – –

heroal Nr. _ _ _ _ _ 46 _ _ _ _ _ _ _ 47 _ _ _ _ _ _ _ 47.20 _ _ _ _ _ _ _ 48 _ _
Bezeichnung Narzissengelb Purpurrot Rubinrot Azurblau
Ähnlich RAL 1007 3004 3003 5009
Ähnlich VSR – – – –

heroal Nr. _ _ _ _ _ 88.10 _ _ _ _ _ _ _ 89 _ _
Bezeichnung Eisgrau Blassgrün
Ähnlich RAL – 6021
Ähnlich VSR – –

heroal Nr. _ _ _ _ _ 66 _ _ _ _ _ _ _ 68 _ _ _ _ _ _ _ 70 _ _ _ _ _ _ _ 71 _ _
Bezeichnung Quarzgrau RAL Enzianblau DB 703 Cremeweiß
Ähnlich RAL 7039 5010 – 9001
Ähnlich VSR – – – –
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heroal Rollladensysteme
Oberflächen

heroal Nr. _ _ _ _ _ 78 _ _ _ _ _ _ _ 00 _ _ _ _ _ _ _ 26 _ _ _ _ _ _ _ 39 _ _

Bezeichnung Geprimert Edelstahl (V2A) 1.4301 Eloxal E6/EV1 RAL

Ähnlich RAL – – – –

Ähnlich VSR – – – –

Bezeichnung Farbfächer - hwr Pulverbeschichtung Farbfächer - RAL-Farbtöne

Artikel-Nr. 88245 00 00 88493 00 01

Sprachen DE, FR, NL, GB, PL, CZ, IT DE

	» Alle in den heroal Bestellinformationen abgebildeten Farben weichen aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben ab!
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heroal Rollladensysteme
Windwiderstandsklassen

1) Festlegen der Geländekategorie aus Tabelle 1. Bei Grenzfällen die jeweils höhere Zone auswählen!
2) Ablesen der Windwiderstandsklasse aus Tabelle 2.

Tabelle 1: Geländekategorien

Gelände- 
kategorie

Eigenschaften

I Offene See, Seen mit minde-
stens 5 km freier Fläche in 
Windrichtung, glattes flaches 
Land ohne Hindernisse

II Gelände mit Hecken, einzel-
nen Gehöften, Häusern oder 
Bäumen, z.B. landwirtschaft-
liches Gebiet

III Vorstädte, Industrie- oder 
Gewerbegebiete, Wälder

IV Stadtgebiete, bei denen 
mindestens 15 % der Fläche 
mit Gebäuden bebaut sind, 
deren mittlere Höhe 15 m 
überschreitet 

Quelle: EN 1055-4:2005-3, EN 1991-1-4/NA

Tabelle 2: Windwiderstandsklassen

Einbauhöhe der Anschlüsse im 
mittleren Bereich

0 - 8 m > 8 - 20 m > 20 - 100 m

Windlastzone 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Ge
lä

nd
e-

 
ka

te
go

ri
e

I 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 6

II 3 3 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5

III 2 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5

IV 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5

Quelle: EN 1055-4:2005-3, EN 1991-1-4/NA

1

2

2

3
34

4
4

Windlastzone



12 | 02.2021

Allgemeine Informationen
Iconübersicht & Technische Kennwerte

Verarbeitungs-/Montagehinweis

Arbeitsschritt „sägen“

Arbeitsschritt „zuschneiden“

Arbeitsschritt „bohren“

Arbeitsschritt „verschrauben“

Arbeitsschritt „verpressen“

Arbeitsschritt „stanzen“

P Eckwinkel: Press-Klebetechnik

Richtig

Falsch

Seiten-/Dokumentverweis

Allgemeine Information

Achtung! Wichtiger Hinweis

NEW
Neuartikel

12/2021
END

Auslaufartikel

RC 2
Einbruch-Widerstandsklasse 
(nach EN 1627)

SL
Einbruchhemmung Safe Light  
(nach TR 111 BVRS)

3 Hagelschlagklasse

B1 Brandschutzklasse
(nach DIN 4102)

Insektenschutz integrierbar

Hochschiebesicherung integrierbar

Usb 
0,235

Wärmedurchgangskoeffizient Usb

ΔR
 
 

0,20
Wärmedurchlasswiederstand ΔR

 
≤ 0,1
gtot

Gesamtenergiedurchlass gtot

λ
0,035

Lambdawert λ

ψ
0,035

Psi

Rw
45

Schalldämmmaß Rw

1 : 1
Maßstab

m
Meter

m²
Quadratmeter

Stab mit Lichtschlitzen

Stab ohne Lichtschlitze

Fertigbehang

Lichtlenkung

Profil biegbar

Der tv-Wert gibt den Grad der Lichtdurchlässigkeit einer Verglasung an. Sonnenschutzverglasung hat bspw. einen Wert von 0,60 – d. h. es gelan-
gen 60 % des einfallenden Lichtes durch die Glasscheibe. Die Ermittlung erfolgt nach DIN EN 410.

Lichttransmissionsgrad (tv)

Hagelschlagklasse gemäß VKF (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen) Prüfbestimmung Nr. 02 Rollladen. Der Wert spiegelt die mecha-
nische Funktionstüchtigkeit wieder.

Hagelschlagklasse

Der Anteil der vom Gewebe refelektierten Sonnenstrahlung. Je höher dieser Wert ist, umso höher ist der vom Gewebe reflektierte Anteil der 
Sonnenenergie.

Energiereflexion RS (%)

Der Anteil der Sonnenstrahlung, der das Gewebe durchdringt. Je geringer dieser Wert ist, umso höher ist der vom Gewebe abgefangene Anteil 
der Sonnenenergie.

Energieübertragung TS (%)

Der Anteil der Sonnenstrahlung, der vom Gewebe selbst absorbiert wird. Je niedriger dieser Wert ist, umso niedriger liegt auch der vom Gewe-
be selbst absorbierte Anteil der Sonnenenergie.

Energieaufnahme AS (%)

Der Anteil der Öffnungen im Gewebe.

Öffnungsfaktor OF (%)

Das bewertete Schalldämmmaß Rw wird durch Vergleich des Terz- oder Oktavband-Spektrums des Schalldämmmaßes mit einer in der Norm 
DIN EN ISO 717-1 festgelegten Bezugskurve (typischer Verlauf für Massivbauteile) ermittelt.

Schalldämmmaß (Rw)
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Allgemeine Informationen
Technische Kennwerte

Der Uw-Wert ist der Wärmedurchgangskoeffizient in W/(m²K) und beschreibt die Transmissionswärmeverluste durch das gesamte Bauteil 
Fenster. Die Ermittlung des Uw-Werts kann durch Messung nach EN 12567-1 oder durch Berechnung / Tabelle nach EN 10077-1 vorgenommen 
werden. Grundsätzlich gilt: Je geringer der Uw-Wert, desto besser die Wärmedämmeigenschaft des Bauteils.

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert)

Der Lambda-Wert beschreibt die Wärmeleitfähigkeit eines Bau- bzw. stoffes und ist einer der wichtigsten Werte zur Beurteilung der Eignung 
eines Stoffes beim energetischen Bauen und Sanieren.

Lambdawert (λ)

Der Usb-Wert beschreibt den Wärmedurchlasswiderstand des Dämmkastens (sb = shutter box).

Wärmedurchgangskoeffizient (Usb-Wert)

Dies ist ein längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient, der die Wärmebrücken eines Bauteils beschreibt.

Wärmedurchgangskoeffizient (Psi-Wert)

Der g-Wert gibt den Anteil der einfallenden Sonnenstrahlung an, der durch die Verglasung in das Rauminnere gelangt und damit zur Raumer-
wärmung beiträgt. Die Ermittlung erfolgt nach DIN EN 410. Der gtot-Wert berücksichtigt zusätzlich das Beschattungssystem.

Gesamtenergiedurchlassgrad Glas (g-Wert) 
bzw. Glas + Sonnenschutz (gtot-Wert)

Vergleichstabelle der Abminderungsfaktoren FC zur Bestimmung des Sonneneintragkennwerts (nach DIN 4108-2)

Art und Lage der Sonnenschutzvorrichtung FC

Ohne Sonnenschutzvorrichtung = ungehinderter Durchgang 1,0

Rollläden, Fensterläden (außenliegend) 0,3

Jalousien allgemein (außenliegend) 0,4

Markisen allgemein (außenliegend) 0,5

Der Wärmedurchgangskoeffizient von Fenstern kann durch Abschlüsse (z. B. Rollladen) weiter verbessert werden. Diese Verbesserung wird 
über den zusätzlichen Wärmedurchlasswiderstand ΔR angegeben. Die Ermittlung des ΔR-Wertes erfolgt nach EN 13125. Zukünftig wird der 
ΔR-Wert für außenliegende Abschlüsse im Rahmen der CE-Kennzeichnung des Abschlusses deklariert. Der ΔR-Wert ist der Kehrwert des 
Wärmedurchgangskoeffizienten.
Nachfolgend sind typische ΔR-Werte in Abhängigkeit der Luftdichtheit des Abschlusses angegeben. heroal hat jeden Rollladenstab separat vom 
ift Rosenheim prüfen lassen.

Wärmedurchlasswiderstand (ΔR)

Art des Abschlusses Zusätzliche Wärmedurchlasswiderstände bei einer bestimmten Luftdurchlässigkeit 
eines Abschlusses [(m²K)/W]
Hohe oder sehr hohe  
Luftdurchlässigkeit

Mittlere  
Luftdurchlässigkeit

Keine oder niedrige  
Luftdurchlässigkeit

Rollläden aus Aluminium* 0,09 0,12 0,15

Rollläden aus Holz oder Kunststoff ohne Dämm
stoffeinlage

0,12 0,16 0,22

Rollläden aus Kunststoff mit Dämmstoffeinlage 0,13 0,19 0,26

Fensterläden aus Holz, 25 - 30 mm dick 0,14 0,22 0,30

*heroal verfügt bei allen Stabsystemen über genau geprüfte Werte für die CE-Deklarierung (siehe Rollladenstäbe).
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heroal Rollladensysteme
Energy Label

Das Energy Label erklärt die Energieeinsparung durch Anbringung 
von Rollläden und Sonnenschutz an Fenstern. Vergleichbar mit 
bekannten Kennzeichnungen bei Elektrogeräten erfolgt die Einteilung   
in Effizienzklassen von A bis G.

Das Energy Label für Fenster berücksichtigt zusätzlich zu den 
energetischen Daten des Fensters die positiven Auswirkungen von 
Rollläden und Sonnenschutz auf die Energieeffizienz im Sommer und 
Winter. Es sorgt für Einheitlichkeit in Bezug auf die Bewertung der 
Wirkung unterschiedlicher Behänge in Verbindung mit dem Fenster 
auf sommerlichen und winterlichen Wärmeschutz.

Was ist das Energy Label?

Im Sommer reduziert außenliegender Sonnenschutz den Kühlungs-
bedarf durch die Verhinderung direkter Sonneneinstrahlung. Kosten 
für den Einsatz von Klimaanlagen können so verringert werden. 

Im Winter ist der Effekt umgekehrt: Räume erwärmen sich durch 
erwünschte Sonneneinstrahlung am Tag. Bei Nacht vermindern bei-
spielsweise Rollläden den Wärmeverlust von innen nach außen und 
reduzieren so den Bedarf an Heizenergie.

Wie wirkt Sonnenschutz an Fenstern?

Das renommierte Institut für Fenstertechnik (ift) Rosenheim hat in 
Zusammenarbeit mit dem Industrieverband Technische Textilien, 
Rollladen und Sonnenschutz e.V. (ITRS) das Energy Label für Fenster 
überarbeitet, um mehr Transparenz für Planer und Verbraucher zu 
schaffen und zu belegen, welcher Beitrag von Rollläden und Sonnen-
schutz zur Energiebilanz beigesteuert wird.

Wer hat das Energy Label entwickelt?

Um den Beitrag eines Außenbehangs zur letztendlichen Energieein-
sparung zu ermitteln, müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt 
werden. Dazu gehören unter anderem die Himmelsausrichtung der 
Fenster, die durchschnittliche Sonnenschein-, Bewölkungs- sowie 
Verschattungsdauer und natürlich das eingesetzte Fenster. Deshalb 
wird ein Vergleich meist unter Annahme eines Normfensters ange-
stellt. 

Wird an einem Fenster, das die Mindestanforderungen der Energie-
einsparverordnung (EnEV) erreicht, ein Rollladen montiert, erzielt die 
Kombination aus Fenster und Behang im Winter einen positiven Ener-
gie-Klassensprung gegenüber der Einstufung des bloßen Fensters, 
zum Beispiel von Klasse C auf B. 

Im Sommer, wenn es um die Reduzierung des Kühlbedarfs im 
Innenraum geht, wird mit der Kombination mindestens die Klasse B 
erreicht. Ohne Behang würde das Fenster in die Klasse F eingestuft 
werden. Im Sommer ist der positive Effekt generell höher als im 
Winter. 

Das Energy Label für Fenster macht darauf aufmerksam, dass es bei 
Rollläden und Sonnenschutz um noch mehr als Design, Wetterschutz 
oder Einbruchhemmung geht.

Was bringt es wirklich?

DIN 4108-2
Tabelle B

UW in W/(m²K)Kennwerte
Energie

1,3

g-Wert 0,60

A

B
C

D

E

F

G

Energy Label
Nr. EL-0000007931

Fenster mit Rollladen

Verwendeter
Rollladen

B

A

UW in W/(m²K)Kennwerte
Energie

1,3

g-Wert 0,60

A

B
C

D

E

F

G

Ohne Sonnenschutz

Energy Label
Nr. EL-0000007929

Fenster ohne Sonnenschutz

C

F

Wirkungsweise im Sommer

Am Tag verhindert der 
Sonnenschutz das Aufheizen 
der Räume. Die Sonnen-
energie bleibt draußen und 
die Räume bleiben angenehm 
kühl – auch ohne Klimaanlage.

Nachts wird die kühle Luft 
zur Klimatisierung genutzt. 
Der Sonnenschutz ermöglicht 
es, die Fenster zur Nachtlüf-
tung geöffnet zu lassen.

Am Tag lässt der geöffnete  
Sonnenschutz die Wärme
strahlung der Sonne in die  
Räume und heizt diese 
kostenlos auf.

Wirkungsweise im Winter

Nachts wird der Sonnen-
schutz zur Wärmedämmung 
genutz. Der Sonnenschutz 
hält die Wärme im Raum.
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heroal Rollladensysteme
Verbesserung bei Rollladen - Fensterkombination

Getestete Kombination (1)

Fenster Rollladen

W 72
Uf  = 1,3 W/m²K
Ug  = 0,7 W/m²K
Uw  = 1,2 W/m²K

Ukomplett = 0,88 W/m²K

RS 37 RC 3 
Führung: 
100 mm Distanz  

Verbesserung des U-Wertes von 27%!

Getestete Kombination (2)

Fenster Rollladen

W 65  
Uf  = 2,6 W/m²K
Ug  = 3,0 W/m²K
Uw  = 3,1 W/m²K

Ukomplett = 1,36 W/m²K

RS 37 RC 3
Führung: 
100 mm Distanz  

Verbesserung des U-Wertes von 56%!

Produktgruppen RSR

RS = Rollladenstäbe – Roller shutter

FMR = Rollgeformte Vorbaukästen – �Front mounted panel system  
roll-formed

FME = �Stranggepresste Vorbaukästen – Front mounted panel system extruded

FMB = Unterputzkästen – Flush mounted box system

FMS = Safesystem – Front mounted panel system security

OD = Deckentor – Overhead door

RD = Rolltor – Roller door

RG = Rollgittertor – Roller grille

Systemausführungen RSR

32 - 90 = Deckbreiten der Rollladenstäbe und Rolltorstäbe

20° - 90° = Kastenform eckig (z. B. 45°)

Q = Kastenform viertelrund – Quadrant

HC = Kastenform rund – Hemicycle

Systemmaß

125 = Kastengröße (z. B. 125)

Weitere Spezifikationen

SL = Erhöhte Einbruchhemmung – Safe Light

RC 2 / RC 3 = Widerstandsklasse – Resistance Class

SW = schmal wickelnd – Slim Winding

0711 17 0 0
Rollladenstab Farbe

Variante

3027 19 1 3
Führungsschienentyp Farbe

EinlagetypSchutzfolie

Zahlenschlüssel heroal Artikel-Nummern

heroal _ FMR _ 45° _
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Notizen
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heroal Rollladensysteme
Mini- & Standardstäbe

Mini-Rollladenstäbe 
Artikelübersicht	 19
RS 32	 20
RS 37	 22
RS 37 SL	 24
RS 38	 26
RS 41	 28
RS 41 SW	 30
RS 42	 32
RS 37 RC 2	 34
RS 37 RC 3	 36

Standard-Rollladenstäbe 
Artikelübersicht	 39
RS 52	 40
RS 54	 42
RS 55 SL	 44
RS 53 RC 2	 46
RS 53 RC 3	 48
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Notizen
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Mini-Rollladenstäbe
Artikelübersicht 

Artikelbenennung  Artikel-Nr. Artikelbenennung  Artikel-Nr.

RS 32 RS 41

32

8,5

8

720 725

41
7

8,5

713 714

RS 37 RS 42

37

8

5,
5 711 712

42

9,3

7

721 722

RS 37 SL RS 37 RC 2

37

9,5

8

702 709

37

9,5

8

728 729

RS 38 RS 37 RC 3 - V2A / 1.4301

38

9

7

710 715

37

9,5

8

– 452

RS 41 SW

652 653

41

 8

 7
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Mini-Rollladenstäbe
RS 32

Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13659

Elementbreite [mm]

≤1
50

0

16
00

17
00

18
00

19
00

20
00

21
00

22
00

23
00

24
00

25
00

26
00

27
00

28
00

29
00

30
00

31
00

32
00

33
00

34
00

35
00

Führungsschienentiefe
18 mm (HF)

6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Führungsschienentiefe
25 mm (HTF)

6 6 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0

Führungsschienentiefe
40 mm (HTF 40)

6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1

Ballendurchmesser

Welle Behanghöhe [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500

40-8k Ballendurchmesser [mm]  113 125 134 146 154 162 173 179 186 193 200

Blendengröße [mm] 125 150 150 165 165 180 205 205 205 205 230

50-8k Ballendurchmesser [mm]  115 129 135 150 155 168 176 182 191 199 202

Blendengröße [mm] 125 137 150 165 180 205 205 205 205 230 230

60-8k Ballendurchmesser [mm] 121 134 142 149 157 170 173 185 189 198 203

Blendengröße [mm] 137 150 165 165 180 180 205 205 205 205 230

Technische Daten

max. Breite [mm] 3500

max. Höhe [mm] 3500

max. Fläche [m²] 7,5

Stabanzahl pro 1 m Behanghöhe [St.] 32

Fertigbehanggewicht [kg/m²] 4,8

32

8,5

8

aKH

EH

4 ΔR
 
 

0,19
 

≤ 0,1
gtot 1 : 1

	» Durch die Prüfung nach DIN EN 13659 können die max. Verwendungsbereiche von den bislang geltenden Maßen abweichen.

Artikelbenennung  RS 32

Artikel-Nr.   720 ..   725 ..

VE 20 x 6,5 m = 130 m

VE Palette 70 Bund / 9100 m

Mindestbestellmenge* RAL 4500 m

	» * Bei Abnahme von 500 kg Bandmaterial.
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Mini-Rollladenstäbe
RS 32

Max. Elementhöhe (EH) RS 32 mit Stahlbandaufhängung [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 40-8k (a) Welle 50-8k (a) Welle 60-8k (a)

125 1120 1020 820

137 1230 1330 1130

150 1650 1550 1450

165 2060 1860 1950

180 2480 2280 2380

205 3500 3300 3400

230 3630 3630 3630

Verfügbare Farben

Bestell-Nr. Farbbezeichnung ~ RAL ~ VSR Auslauffarbe

  720 ..         725 ..

.. 10 graualu 9007 VSR 907 –

.. 17 verkehrsweiß 9016 – –

.. 18 grau - - -

.. 20 naturell 9006 VSR 140 –

.. 22 braun – – –

.. 23 creme – – –

.. 24 beige – – –

.. 30 eiche – – –

.. 31 teak – – –

.. 32 hellbeige – – –

.. 43 moosgrün 6005 – –

.. 49 tannengrün 6009 – –

.. 71 cremeweiß 9001 – –

Max. Elementhöhe (EH) RS 32 mit Schnellverbinder [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 40-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

125 – 720 –

137 – 1030 –

150 – 1450 –

165 – 1860 –

180 – 2280 –

205 – 3200 –

	» Welcher Schnellverbinder mit der jeweiligen Kastenhöhe kompatibel ist siehe Kapitel Service.
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1 : 1

Mini-Rollladenstäbe
RS 37

37

8

5,
5

4 ΔR
 
 

0,19
 

≤ 0,1
gtot

Ballendurchmesser

Welle Behanghöhe [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500

40-8k Ballendurchmesser [mm] 104 116 122 130 137 145 150 157 162 169 174

Blendengröße [mm] 125 137 137 150 150 150 165 165 180 180 205

50-8k Ballendurchmesser [mm] 109 119 127 138 143 151 154 164 167 174 179

Blendengröße [mm] 125 125 137 150 150 165 165 180 180 180 205

60-8k Ballendurchmesser [mm] 114 125 130 139 143 151 157 162 167 173 178

Blendengröße [mm] 125 137 150 150 150 165 165 180 180 205 205

Technische Daten

max. Breite [mm] 3000

max. Höhe [mm] 3500

max. Fläche [m²] 6,2

Stabanzahl pro 1 m Behanghöhe [St.] 27

Fertigbehanggewicht [kg/m²] 3,5

Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13659

Elementbreite [mm]

≤1
50

0

16
00

17
00

18
00

19
00

20
00

21
00

22
00

23
00

24
00

25
00

26
00

27
00

28
00

29
00

30
00

Führungsschienentiefe
18 mm (HF)

6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0

Führungsschienentiefe
25 mm (HTF)

6 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 0

Führungsschienentiefe
40 mm (HTF 40)

6 6 6 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1

	» Durch die Prüfung nach DIN EN 13659 können die max. Verwendungsbereiche von den bislang geltenden Maßen abweichen.

Artikelbenennung  RS 37

Artikel-Nr.   711 ..   712 ..

VE 20 x 6,5 m = 130 m

VE Palette 77 Bund / 10010 m

Mindestbestellmenge* RAL 5000 m

VE Mattenware** 80711 .. 5 Matten x (4 x 6,5 m)
80712 ..

	» *   Bei Abnahme von 500 kg Bandmaterial.
	» **  Verfügbar bei Palettenabnahme.

aKH

EH
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Mini-Rollladenstäbe
RS 37

Max. Elementhöhe (EH) RS 37 mit Schnellverbinder [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 40-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

125 – 1120 –

137 – 1530 –

150 – 2050 –

165 – 2560 –

180 – 3080 –

205 – 3600 –

Verfügbare Farben Verfügbare Farben

Bestell-Nr. Farbbezeichnung  ~ RAL ~ VSR Auslauf-
farbe

Bestell-Nr. Farbbezeichnung  ~ RAL ~ VSR Auslauf-
farbe

  711 ..         712 ..   711 ..         712 ..

.. 02 kö-grau 122 – – – .. 44 schwarz 9005 – –

.. 04 kö-grau / berggrau – – – .. 45 kö-beige – – • 12/2021

.. 07 kö-weiß 666 – – – .. 47 purpurrot 3004 – –

.. 08 kö-mondgrau 118 – – – .. 49 tannengrün 6009 – –

.. 09 stahlblau 5011 – • 12/2021 .. 53 anthrazit 7016 – –

.. 10 graualu 9007 VSR 907 – .. 54 VSR 110 – – • 12/2021

.. 14 schwarz 210 2100 – – .. 55 VSR 240 – – –

.. 15 hellgrau – – – .. 56 VSR 901 – – –

.. 16 weiß – – – .. 57 VSR 904 – – –

.. 17 verkehrsweiß 9016 – – .. 59 steingrau 7030 – –

.. 18 grau – – – .. 60 jamaicabraun – – –

.. 18.20 VEKA grau – – • 12/2021 .. 63 lichtgrau 7035 – –
 .. 18.60 quarzgrau – VSR 130 – .. 66 quarzgrau RAL 7039 – –
.. 20 naturell 9006 VSR 140 – .. 70 DB 703 – – –
.. 22 braun - - - .. 71 cremeweiß 9001 – –
.. 23 creme – – – .. 72 schwarzgrau 7021 – –
.. 24 beige – – – .. 73 umbragrau 7022 – –
.. 30 eiche – – – .. 74 betongrau 7023 – • 12/2021

.. 31 teak – – – .. 75 grau 290 2900 – • 12/2021

.. 31 20 nussbaum – – – .. 84 golden oak – – –

.. 32 hellbeige – – – .. 84.10 golden oak – – –

.. 43 moosgrün 6005 – –

Max. Elementhöhe (EH) RS 37 mit Stahlbandaufhängung [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 40-8k (a) Welle 50-8k (a) Welle 60-8k (a)

125 1220 1320 1020

137 1630 1630 1430

150 2350 2150 2150

165 2860 2760 2660

180 3380 3480 3180

205 3600 3600 3600

230 3630 3630 3630

	» Welcher Schnellverbinder mit der jeweiligen Kastenhöhe kompatibel ist siehe Kapitel Service.
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Mini-Rollladenstäbe
RS 37 SL

Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13659

Elementbreite [mm]

≤1
90

0

20
00

21
00

22
00

23
00

24
00

25
00

26
00

27
00

28
00

29
00

30
00

31
00

32
00

33
00

34
00

35
00

36
00

37
00

38
00

39
00

40
00

Führungsschienentiefe
25 mm (HTF)

6 6 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0

Führungsschienentiefe
40 mm (HTF 40)

6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1

Ballendurchmesser

Welle Behanghöhe [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000

60-8k Ballendurchmesser [mm] 131 145 155 163 172 181 190 197 205 216 225 232 234

Blendengröße [mm] 150 165 165 180 180 205 205 230 230 – – – –

70-8k Ballendurchmesser [mm] 140 146 158 170 176 187 191 201 212 220 228 236 239

Blendengröße [mm] 165 165 180 205 205 205 230 230 – – – – –

37

9,5

8

Technische Daten

max. Breite [mm] 4000

max. Höhe [mm] 4000

max. Fläche [m²] 9,0

Stabanzahl pro 1 m Behanghöhe [St.] 27

Fertigbehanggewicht [kg/m²] 5,9

1 : 1
5 ΔR

 
 

0,19
 

≤ 0,1
gtot

	» Durch die Prüfung nach DIN EN 13659 können die max. Verwendungsbereiche von den bislang geltenden Maßen abweichen.

	» * Bei Abnahme von 500 kg Bandmaterial.

Artikelbenennung  RS 37 SL

Artikel-Nr. 702 ..
702 .. 41

709 ..
709 .. 41

VE 20 x 6,5 m = 130 m 20 x 4,1 m = 82 m

VE Palette 47 Bund / 6110 m 47 Bund / 3854 m

Mindestbestellmenge* RAL 3000 m

aKH

EH
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Mini-Rollladenstäbe
RS 37 SL

Max. Elementhöhe (EH) RS 37 SL mit Schnellverbinder [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 50-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

125 – – –

137 – – –

150 – 1200 –

165 – 1600 –

180 – 2000 –

205 – 2700 –

Max. Elementhöhe (EH) RS 37 SL mit Stahlbandaufhängung [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 50-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

125 – – –

137 1000 830 –

150 1500 1250 –

165 1700 1660 1360

180 2000 2000 1780

205 2900 2700 2400

230 3600 3330 3030

	» Welcher Schnellverbinder mit der jeweiligen Kastenhöhe kompatibel ist siehe Kapitel Service.

Verfügbare Farben

Bestell-Nr. Farbbezeichnung ~ RAL ~ VSR Auslauffarbe

  702 ..         709 ..

.. 10 graualu 9007 VSR 907 –

.. 17 verkehrsweiß 9016 – –

.. 18 grau - - –

.. 20 naturell 9006 VSR 140 –

.. 22 braun – – –

.. 23 creme – – -

.. 32 hellbeige – – –

.. 53 anthrazit 7016 – –

.. 71 cremeweiß 9001 – –
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1 : 1
4 ΔR

 
 

0,19
 

≤ 0,1
gtot

Mini-Rollladenstäbe
RS 38

Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13659

Elementbreite [mm]

≤1
70

0

18
00

19
00

20
00

21
00

22
00

23
00

24
00

25
00

26
00

27
00

28
00

29
00

30
00

31
00

32
00

33
00

34
00

35
00

36
00

37
00

Führungsschienentiefe
18 mm (HF)

6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0

Führungsschienentiefe
25 mm (HTF)

6 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0

Führungsschienentiefe
40 mm (HTF 40)

6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1

Ballendurchmesser

Welle Behanghöhe [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3800

60-8k Ballendurchmesser [mm] 126 139 146 159 163 175 177 188 191 207 214 220

Blendengröße [mm] 150 165 165 180 180 205 205 230 230 230 230 –

70-8k Ballendurchmesser [mm] 138 142 149 164 168 190 183 193 196 208 217 225

Blendengröße [mm] 165 165 180 205 205 205 205 230 230 230 – –

38

9

7

Technische Daten

max. Breite [mm] 3700

max. Höhe [mm] 3800

max. Fläche [m²] 8,0

Stabanzahl pro 1 m Behanghöhe [St.] 27

Fertigbehanggewicht [kg/m²] 4,5

	» Durch die Prüfung nach DIN EN 13659 können die max. Verwendungsbereiche von den bislang geltenden Maßen abweichen.

Artikelbenennung  RS 38

Artikel-Nr.   710 ..   715 ..

VE 20 x 6,5 m = 130 m

VE Palette 52 Bund / 6760 m

Mindestbestellmenge* RAL 3500 m

	» * Bei Abnahme von 500 kg Bandmaterial.

aKH

EH
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Mini-Rollladenstäbe
RS 38

Max. Elementhöhe (EH) RS 38 mit Schnellverbinder [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 50-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

125 – – –

137 – 930 –

150 – 1350 –

165 – 1660 –

180 – 1980 –

205 – 3000 –

Max. Elementhöhe (EH) RS 38 mit Stahlbandaufhängung [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 50-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

125 – – –

137 – 800 –

150 – 1250 –

165 – 1660 1360

180 – 2080 1780

205 – 2700 2800

230 – 3730 3430

	» Welcher Schnellverbinder mit der jeweiligen Kastenhöhe kompatibel ist siehe Kapitel Service.

Verfügbare Farben

Bestell-Nr. Farbbezeichnung ~ RAL ~ VSR Auslauffarbe

  710 ..         715 ..

.. 09 stahlblau 5011 – –

.. 10 graualu 9007 VSR 907 –

.. 16 weiß – – –

.. 17 verkehrsweiß 9016 – –

.. 18 grau – – –

.. 20 naturell 9006 VSR 140 –

.. 22 braun – – –

.. 23 creme – – –

.. 24 beige – – –

.. 31 teak – – –

.. 32 hellbeige – – –

.. 47 purpurrot 3004 – • 12/2021

.. 49 tannengrün 6009 – –

.. 53 anthrazit 7016 – –

.. 70 DB 703 – – –

.. 71 cremeweiß 9001 – –

.. 72 schwarzgrau 7021 – –

.. 86 reinweis 9010 - -
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Mini-Rollladenstäbe
RS 41

Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13659

Elementbreite [mm]

≤1
60

0

17
00

18
00

19
00

20
00

21
00

22
00

23
00

24
00

25
00

26
00

27
00

28
00

29
00

30
00

31
00

32
00

33
00

34
00

35
00

Führungsschienentiefe
18 mm (HF)

6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0

Führungsschienentiefe
25 mm (HTF)

6 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 0 0 0

Führungsschienentiefe
40 mm (HTF 40)

6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1

Ballendurchmesser

Welle Behanghöhe [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500

50-8k Ballendurchmesser [mm] 124 132 145 152 160 165 174 180 187 193 201

Blendengröße [mm] 137 150 165 165 180 180 205 205 205 205 230

60-8k Ballendurchmesser [mm] 120 132 140 149 155 166 171 181 185 193 197

Blendengröße [mm] 137 150 150 165 180 180 205 205 205 205 230

Technische Daten

max. Breite [mm] 3500

max. Höhe [mm] 3500

max. Fläche [m²] 7,0

Stabanzahl pro 1 m Behanghöhe [St.] 25

Fertigbehanggewicht [kg/m²] 3,7

1 : 1
4 ΔR

 
 

0,19
 

≤ 0,1
gtot

	» Durch die Prüfung nach DIN EN 13659 können die max. Verwendungsbereiche von den bislang geltenden Maßen abweichen.

41
7

8,5

Artikelbenennung  RS 41

Artikel-Nr.   713 ..   714 ..

VE 20 x 6,5 m = 130 m

VE Palette 54 Bund / 7020 m

Mindestbestellmenge* RAL 4500 m

VE Mattenware** 80713 .. 5 Matten x (4 x 6,5 m)
80714 ..

	» *   Bei Abnahme von 500 kg Bandmaterial.
	» **  Verfügbar bei Palettenabnahme.

aKH

EH
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Mini-Rollladenstäbe
RS 41

Max. Elementhöhe (EH) RS 41 mit Schnellverbinder [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 50-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

125 – – –

137 – 1030 –

150 – 1650 –

165 – 1860 –

180 – 2280 –

205 – 3300 –

Max. Elementhöhe (EH) RS 41 mit Stahlbandaufhängung [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 50-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

125 – – –

137 1130 1130 –

150 1450 1550 –

165 1860 2060 1760

180 2380 2480 2180

205 3400 3500 2700

230 3630 3630 3630

	» Welcher Schnellverbinder mit der jeweiligen Kastenhöhe kompatibel ist siehe Kapitel Service.

Verfügbare Farben Verfügbare Farben

Bestell-Nr. Farbbezeichnung  ~ RAL ~ VSR Auslauf-
farbe

Bestell-Nr. Farbbezeichnung  ~ RAL ~ VSR Auslauf-
farbe

  713 ..         714 ..   713 ..         714 ..

.. 09 stahlblau 5011 – – .. 49 tannengrün 6009 – –

.. 10 graualu 9007 VSR 907 – .. 52 schwarzbraun – – –

.. 14 schwarz 210 2100 – – .. 53 anthrazit 7016 – –

.. 16 weiß – – – .. 59 steingrau 7030 – • 12/2021

.. 17 verkehrsweiß 9016 – – .. 60 jamaicabraun – – –

.. 18 grau – – – .. 63 lichtgrau 7035 – –

.. 20 naturell 9006 VSR 140 – .. 66 quarzgrau RAL 7039 – –

.. 22 braun – – – .. 70 DB 703 – – –

.. 23 creme – – – .. 71 cremeweiß 9001 – –

.. 24 beige – – – .. 72 schwarzgrau 7021 – –

.. 30 eiche – – – .. 73 umbragrau 7022 – –

.. 31 teak – – – .. 74 betongrau 7023 – • 12/2021

.. 32 hellbeige – – – .. 75 grau 290 2900 – –

.. 43 moosgrün 6005 – – .. 82 schwarz 100 – – –

.. 44 schwarz 9005 – – .. 84 golden oak – – –

.. 47 purpurrot 3004 – – .. 89 blassgrün 6021 – –

.. 48.30 raffaelloblau – – –
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Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13659

Elementbreite [mm]

≤1
60

0

17
00

18
00

19
00

20
00

21
00

22
00

23
00

24
00

25
00

26
00

27
00

28
00

29
00

30
00

31
00

32
00

33
00

34
00

35
00

Führungsschienentiefe
18 mm (HF)

6 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0

Führungsschienentiefe
25 mm (HTF)

6 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0

Führungsschienentiefe
40 mm (HTF 40)

6 6 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1

Technische Daten

max. Breite [mm] 3500

max. Höhe [mm] 3500

max. Fläche [m²] 7,0

Stabanzahl pro 1 m Behanghöhe [St.] 25

Fertigbehanggewicht [kg/m²] 3,7

Mini-Rollladenstäbe
RS 41 SW

41
7

8

1 : 1

	» Durch die Prüfung nach DIN EN 13659 können die max. Verwendungsbereiche von den bislang geltenden Maßen abweichen.

Artikelbenennung  RS 41 SW

Artikel-Nr.   652 ..   653 ..

VE 20 x 6,5 m = 130 m

VE Palette 54 Bund / 7020 m

Mindestbestellmenge* RAL 4500 m

VE Mattenware** 80652 .. 5 Matten x (4 x 6,5 m)
80653 ..

4 ΔR
 
 

0,19
 

≤ 0,1
gtot NEW

Ballendurchmesser

Welle Behanghöhe [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500

50-8k Ballendurchmesser [mm] 119 131 135 138 146 158 160 173 175 185 187

Blendengröße [mm] 137 137 150 150 165 165 180 180 205 205 205

60-8k Ballendurchmesser [mm] 119 127 135 146 151 159 164 173 179 186 189

Blendengröße [mm] 137 150 150 165 165 180 180 180 205 205 205

	» *   Bei Abnahme von 500 kg Bandmaterial.
	» **  Verfügbar bei Palettenabnahme.

aKH

EH
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Max. Elementhöhe (EH) RS 41 SW mit Schnellverbinder [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 50-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

125 – – –

137 – 1100 –

150 – 1650 –

165 – 2060 –

180 – 2880 –

205 – 3630 –

Max. Elementhöhe (EH) RS 41 SW mit Stahlbandaufhängung [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 50-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

125 – 820 –

137 1430 1130 –

150 1850 1550 –

165 2365 2060 1765

180 2780 2880 2680

205 3630 3630 3200

230 - – 3630

Mini-Rollladenstäbe
RS 41 SW

	» Welcher Schnellverbinder mit der jeweiligen Kastenhöhe kompatibel ist siehe Kapitel Service.

Verfügbare Farben Verfügbare Farben

Bestell-Nr. Farbbezeichnung  ~ RAL ~ VSR Auslauf-
farbe

Bestell-Nr. Farbbezeichnung  ~ RAL ~ VSR Auslauf-
farbe

  652 ..         653 ..   652 ..         653 ..

.. 09 stahlblau 5011 – – .. 49 tannengrün 6009 – • 12/2021

.. 10 graualu 9007 VSR 907 – .. 52 schwarzbraun – – –

.. 14 schwarz 210 2100 – – .. 53 anthrazit 7016 – –

.. 16 weiß – – – .. 59 steingrau 7030 – • 12/2021

.. 17 verkehrsweiß 9016 – – .. 60 jamaicabraun – – –

.. 18 grau – – – .. 63 lichtgrau 7035 – –

.. 20 naturell 9006 VSR 140 – .. 66 quarzgrau RAL 7039 – -

.. 22 braun – – – .. 70 DB 703 – – –

.. 23 creme – – – .. 71 cremeweiß 9001 – –

.. 24 beige – – – .. 72 schwarzgrau 7021 – –

.. 30 eiche – – – .. 73 umbragrau 7022 – -

.. 31 teak – – – .. 74 betongrau 7023 – • 12/2021

.. 32 hellbeige – – – .. 75 grau 290 2900 – –

.. 42 bronze – – – .. 82 schwarz 100 – – –

.. 43 moosgrün 6005 – • 12/2021 .. 84 golden oak – – –

.. 44 schwarz 9005 – – .. 89 blassgrün 6021 – –

.. 47 purpurrot 3004 – –
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Mini-Rollladenstäbe
RS 42

Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13659

Elementbreite [mm]

≤1
60

0

17
00

18
00

19
00

20
00

21
00

22
00

23
00

24
00

25
00

26
00

27
00

28
00

29
00

30
00

31
00

32
00

33
00

34
00

35
00

Führungsschienentiefe
18 mm (HF)

6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0

Führungsschienentiefe
25 mm (HTF)

6 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0

Führungsschienentiefe
40 mm (HTF 40)

6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1

Ballendurchmesser

Welle Behanghöhe [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500

50-8k Ballendurchmesser [mm] 127 134 142 157 163 175 183 189 194 205 205

Blendengröße [mm] 150 165 165 180 180 205 205 205 230 230 230

60-8k Ballendurchmesser [mm] 123 141 150 153 160 173 177 187 191 199 210

Blendengröße [mm] 150 165 165 180 180 205 205 205 205 230 230

42

9,3

7

Technische Daten

max. Breite [mm] 3500

max. Höhe [mm] 3500

max. Fläche [m²] 7,0

Stabanzahl pro 1 m Behanghöhe [St.] 24

Fertigbehanggewicht [kg/m²] 3,9

1 : 1
3 ΔR

 
 

0,19
 

≤ 0,1
gtot

	» Durch die Prüfung nach DIN EN 13659 können die max. Verwendungsbereiche von den bislang geltenden Maßen abweichen.

Artikelbenennung  RS 42

Artikel-Nr.   721 ..   722 ..

VE 20 x 6,5 m = 130 m

VE Palette 48 Bund  / 6240 m

Mindestbestellmenge* RAL 4000 m

	» * Bei Abnahme von 500 kg Bandmaterial.

aKH

EH
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Mini-Rollladenstäbe
RS 42

Max. Elementhöhe (EH) RS 42 mit Schnellverbinder [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 50-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

125 – – –

137 – 1030 –

150 – 1450 –

165 – 1765 –

180 – 1980 –

205 – 2900 –

Max. Elementhöhe (EH) RS 42 mit Stahlbandaufhängung [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 50-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

125 – 800 –

137 830 830 –

150 1250 1250 –

165 1560 1660 1360

180 2080 2080 1880

205 2900 3100 2800

230 3630 3630 3430

	» Welcher Schnellverbinder mit der jeweiligen Kastenhöhe kompatibel ist siehe Kapitel Service.

Verfügbare Farben Verfügbare Farben

Bestell-Nr. Farbbezeichnung  ~ RAL ~ VSR Auslauf-
farbe

Bestell-Nr. Farbbezeichnung  ~ RAL ~ VSR Auslauf-
farbe

  721 ..         722 ..   721 ..         722 ..

.. 09 stahlblau 5011 – – .. 47 purpurrot 3004 – • 12/2021

.. 10 graualu 9007 VSR 907 – .. 49 tannengrün 6009 – –

.. 14 schwarz 210 2100 – – .. 53 anthrazit 7016 – –

.. 16 weiß – – – .. 59 steingrau 7030 – • 12/2021

.. 18 grau – – – .. 60 jamaicabraun – – • 12/2021

.. 20 naturell 9006 VSR 140 – .. 66 quarzgrau RAL 7039 – –

.. 22 braun – – – .. 70 DB 703 – – –

.. 23 creme – – – .. 71 cremeweiß 9001 – –

.. 24 beige – – – .. 72 schwarzgrau 7021 – –

.. 31 teak – – – .. 73 umbragrau 7022 – –

.. 32 hellbeige – – – .. 74 betongrau 7023 – –

.. 44 schwarz 9005 – – .. 75 grau 290 2900 – –
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Mini-Rollladenstäbe
RS 37 RC 2

Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13659

Elementbreite [mm]

≤2
30

0

24
00

25
00

26
00

27
00

28
00

29
00

30
00

31
00

32
00

33
00

34
00

35
00

36
00

37
00

38
00

39
00

40
00

41
00

42
00

Führungsschienentiefe
40 mm (HTF V 40 N)

6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1

Ballendurchmesser

Welle Behanghöhe [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000

60-8k Ballendurchmesser [mm] 128 144 152 162 168 180 185 194 202 210 219 233 238

Blendengröße [mm] 150 165 165 180 180 205 205 230 230 230 230 – –

70-8k Ballendurchmesser [mm] 138 146 155 169 174 187 189 201 205 214 222 235 237

Blendengröße [mm] 165 165 180 205 205 205 205 230 230 230 – – –

37

9,5

8

Technische Daten

max. Breite [mm] 4200

max. Höhe [mm] 4000

max. Fläche [m²] 10,5

Stabanzahl pro 1 m Behanghöhe [St.] 27

Fertigbehanggewicht [kg/m²] 8,8

1 : 1

	» Durch die Prüfung nach DIN EN 13659 können die max. Verwendungsbereiche von den bislang geltenden Maßen abweichen.

7 ΔR
 
 

0,19
 

≤ 0,1
gtot

Artikelbenennung  RS 37 RC 2

Artikel-Nr.   728 .. 729 ..

VE 10 x 4,0 m = 40 m  
(... 40) 

10 x 6,5 m = 65 m  
(... 00)

VE Palette 64 Bund / 4160 m 64 Bund / 2560 m

Mindestbestellmenge RAL auf Anfrage

	» Diese Werte beziehen sich auf eine Kombination und Arretierung N mit üblichen Führungen.                                                                  	
  Eine Einbruchhemmung nach RC Klassen ist nicht gegeben !

aKH

EH
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Mini-Rollladenstäbe
RS 37 RC 2

Max. Elementhöhe (EH) RS 37 RC 2 mit Hochschiebesicherung [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 40-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

125 – – –

137 – - –

150 – 1450 –

165 – 1600 –

180 – 1880 –

205 – 2800 –

Max. Elementhöhe (EH) RS 37 RC 2 mit Stahlbandaufhängung [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 40-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

125 – – –

137 – 830 –

150 – 1250 –

165 – 1660 1360

180 – 2080 1780

205 – 2600 2800

230 – 3630 3430

	» Welcher Schnellverbinder mit der jeweiligen Kastenhöhe kompatibel ist siehe Kapitel Service.

Verfügbare Farben

Bestell-Nr. Farbbezeichnung ~ RAL ~ VSR Auslauffarbe

  728 ..         729 ..

.. 17 verkehrsweiß 9016 – –

.. 18 grau – – –

.. 20 naturell 9006 VSR 140 –

.. 22 braun – – –

.. 23 creme – – –

.. 32 hellbeige – – –

.. 44 schwarz – – –

.. 52 schwarzbraun – – –

.. 53 anthrazit 7016 – –

.. 71 cremeweiß 9001 – –
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Mini-Rollladenstäbe
RS 37 RC 3

Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13659

Elementbreite [mm]

≤3
00

0

31
00

32
00

33
00

34
00

35
00

36
00

37
00

38
00

39
00

40
00

41
00

42
00

43
00

44
00

45
00

46
00

47
00

48
00

49
00

50
00

Führungsschienentiefe
40 mm (HTF V 40 N)

6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

Ballendurchmesser

Welle Behanghöhe [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000

60-8k Ballendurchmesser [mm] 128 144 152 162 168 180 185 194 202 210 219 233 238

Blendengröße [mm] 150 165 165 180 180 205 205 230 230 230 230 – –

70-8k Ballendurchmesser [mm] 138 146 155 169 174 187 189 201 205 214 222 235 237

Blendengröße [mm] 165 165 180 205 205 205 205 230 230 230 – – –

37

9,5

8

Technische Daten

max. Breite [mm] 5000

max. Höhe [mm] 4000

max. Fläche [m²] 12,0

Stabanzahl pro 1 m Behanghöhe [St.] 27

Fertigbehanggewicht [kg/m²] 15,0

1 : 1

	» Durch die Prüfung nach DIN EN 13659 können die max. Verwendungsbereiche von den bislang geltenden Maßen abweichen.

7 ΔR
 
 

0,20
 

≤ 0,1
gtot

	» Der Rollladenstab RS 37 RC 3 ist nur in V2A (1.4301) und ohne Lichtschlitze erhältlich.

Artikelbenennung  RS 37 RC 3

Artikel-Nr.   –   452 ..

VE 5 x 6,5 m = 32,5 m

VE Palette 30 Bund / 975 m

Mindestbestellmenge RAL –

	» Diese Werte beziehen sich auf eine Kombination und Arretierung N mit üblichen Führungen.                                                                  	
  Eine Einbruchhemmung nach RC Klassen ist nicht gegeben !

aKH

EH
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Mini-Rollladenstäbe
RS 37 RC 3

Max. Elementhöhe (EH) RS 37 RC 3 mit Hochschiebesicherung [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 40-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

125 – – –

137 – – –

150 – – –

165 – 1600 –

180 – 1880 –

205 – 2800 –

Max. Elementhöhe (EH) RS 37 RC 3 mit Stahlbandaufhängung [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 40-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

125 – – –

137 – 830 –

150 – 1250 –

165 – 1660 1360

180 – 2080 1780

205 – 2600 2800

230 – 3630 3430

	» Welcher Schnellverbinder mit der jeweiligen Kastenhöhe kompatibel ist siehe Kapitel Service.
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Notizen
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Standard-Rollladenstäbe
Artikelübersicht 

Artikelbenennung Artikel-Nr. Artikelbenennung Artikel-Nr.

RS 52 RS 53 RC 2

52

13,5

7

806 809

52

14

10

837 767

RS 54 RS 53 RC 3

54

13,5

7

748 749
51

14

10
– 450

RS 55 SL

55

14

10

750 755
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aKH

EH

Standard-Rollladenstäbe
RS 52

Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13659

Elementbreite [mm]

≤2
20

0

23
00

24
00

25
00

26
00

27
00

28
00

29
00

30
00

31
00

32
00

33
00

34
00

35
00

36
00

37
00

38
00

39
00

40
00

41
00

42
00

43
00

44
00

45
00

Führungsschienentiefe
25 mm (S-HTF 25)

6 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Führungsschienentiefe
40 mm (S-HTF 40)

6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

Führungsschienentiefe
50 mm (H-STF)

6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

Ballendurchmesser

Welle Behanghöhe [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3800

60-8k Ballendurchmesser [mm] 137 145 157 169 176 187 192 202 207 216 219 228

Blendengröße [mm] 165 165 165 180 180 205 205 230 230 254 254 254

70-8k Ballendurchmesser [mm] 139 150 158 177 181 192 199 205 212 218 228 238

Blendengröße [mm] 165 165 180 205 205 230 230 230 230 254 254 254

52

13,5

7

Technische Daten

max. Breite [mm] 4500

max. Höhe [mm] 3800

max. Fläche [m²] 9,0

Stabanzahl pro 1 m Behanghöhe [St.] 20

Fertigbehanggewicht [kg/m²] 4,0

1 : 1

	» Durch die Prüfung nach DIN EN 13659 können die max. Verwendungsbereiche von den bislang geltenden Maßen abweichen.

5 ΔR
 
 

0,20
 

≤ 0,1
gtot

Artikelbenennung  RS 52

Artikel-Nr.   806 ..   809 ..

VE 10 x 6,5 m = 65 m

VE Palette 63 Bund / 4095 m

Mindestbestellmenge* RAL 3000 m

VE Mattenware** 80806 .. 5 Matten x (4 x 6,5 m)
80809 ..

	» *   Bei Abnahme von 500 kg Bandmaterial.
	» **  Verfügbar bei Palettenabnahme.
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Standard-Rollladenstäbe
RS 52

Max. Elementhöhe (EH) RS 52 mit Schnellverbinder [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 50-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

165 – 1380 1280

180 – 1890 1690

205 – 2500 2200

230 – 3315 3215

254 – 3725 3725

Max. Elementhöhe (EH) RS 52 mit Stahlbandaufhängung [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 50-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

165 – 1580 1380

180 – 2090 1790

205 – 2700 2300

230 – 3315 3215

254 – 3925 3925

	» Welcher Schnellverbinder mit der jeweiligen Kastenhöhe kompatibel ist siehe Kapitel Service.

Verfügbare Farben Verfügbare Farben

Bestell-Nr. Farbbezeichnung  ~ RAL ~ VSR Auslauf-
farbe

Bestell-Nr. Farbbezeichnung  ~ RAL ~ VSR Auslauf-
farbe

  806 ..        809 ..   806 ..         809 ..

.. 02 kö-grau 122 – – – .. 32 hellbeige – – –

.. 07 kö-weiß 666 – – – .. 43 moosgrün 6005 – –

.. 08 kö-mondgrau 118 – – – .. 44 schwarz 9005 – –

.. 10 graualu 9007 VSR 907 – .. 49 tannengrün 6009 – –

.. 11 kö-beige 328 – – – .. 53 anthrazit 7016 – –

.. 14 schwarz 210 2100 – – .. 59 steingrau 7030 – –

.. 16 weiß – – – .. 60 jamaicabraun – – –

.. 18 grau – – – .. 63 lichtgrau 7035 – –

 .. 18.60 quarzgrau – VSR 130 – .. 66 quarzgrau RAL 7039 – –

.. 20 naturell 9006 VSR 140 – .. 70 DB 703 – – –

.. 22 braun – – – .. 71 cremeweiß 9001 – –

.. 23 creme – – – .. 72 schwarzgrau 7021 – –

.. 24 beige – – – .. 73 umbragrau 7022 – –

.. 30 eiche – – – .. 75 grau 290 2900 – –

.. 31 teak – – –
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1 : 1

	» Durch die Prüfung nach DIN EN 13659 können die max. Verwendungsbereiche von den bislang geltenden Maßen abweichen.

5 ΔR
 
 

0,20
 

≤ 0,1
gtot

Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13659

Elementbreite [mm]

≤2
20

0

23
00

24
00

25
00

26
00

27
00

28
00

29
00

30
00

31
00

32
00

33
00

34
00

35
00

36
00

37
00

38
00

39
00

40
00

41
00

42
00

43
00

44
00

45
00

Führungsschienentiefe
25 mm (S-HTF 25)

6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0

Führungsschienentiefe
40 mm (S-HTF 40)

6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0

Führungsschienentiefe
50 mm (H-STF)

6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1

Ballendurchmesser

Welle Behanghöhe [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3800

60-8k Ballendurchmesser [mm] 128 142 148 159 166 175 184 194 199 209 214 224

Blendengröße [mm] 150 165 165 180 180 205 205 230 230 230 254 254

70-8k Ballendurchmesser [mm] 137 144 156 165 173 181 189 197 201 212 220 230

Blendengröße [mm] 165 165 180 180 205 205 230 230 230 230 254 254

54

13,5

7

Technische Daten

max. Breite [mm] 4500

max. Höhe [mm] 3800

max. Fläche [m²] 9,0

Stabanzahl pro 1 m Behanghöhe [St.] 19

Fertigbehanggewicht [kg/m²] 4,2

Standard-Rollladenstäbe
RS 54

Artikelbenennung  RS 54

Artikel-Nr.   748 ..   749 ..

VE 10 x 6,5 m = 65 m

VE Palette 63 Bund / 4095 m

Mindestbestellmenge* RAL 3000 m

VE Mattenware** 80748 .. 5 Matten x (3 x 6,5 m)
80749 ..

	» *   Bei Abnahme von 500 kg Bandmaterial.
	» **  Verfügbar bei Palettenabnahme.

aKH

EH
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	» Welcher Schnellverbinder mit der jeweiligen Kastenhöhe kompatibel ist siehe Kapitel Service.

Max. Elementhöhe (EH) RS 54 mit Schnellverbinder [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 50-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

150 – 1250 –

165 – 1660 –

180 – 1980 –

205 – 2600 –

Max. Elementhöhe (EH) RS 54 mit Stahlbandaufhängung [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 50-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

150 – 1250 –

165 – 1660 1360

180 – 2180 1880

205 – 2800 2400

230 – 3430 3530

254 – 3950 3950

Standard-Rollladenstäbe
RS 54

Verfügbare Farben Verfügbare Farben

Bestell-Nr. Farbbezeichnung  ~ RAL ~ VSR Auslauf-
farbe

Bestell-Nr. Farbbezeichnung  ~ RAL ~ VSR Auslauf-
farbe

  748 ..         749 ..   748 ..         749 ..

.. 04 kö-grau – – • 12/2021 .. 32 hellbeige – – –

.. 09 stahlblau 5011 – • 12/2021 .. 43 moosgrün 6005 – –

.. 10 graualu 9007 VSR 907 – .. 44 schwarz 9005 – –

.. 16 weiß – – – .. 47 purpurrot 3004 – –

.. 17 verkehrsweiß 9016 – – .. 49 tannengrün 6009 – –

.. 18 grau – – – .. 53 anthrazit 7016 – –

.. 18.60 quarzgrau – VSR 130 – .. 60 jamaicabraun – – –

.. 20 naturell 9006 VSR 140 – .. 63 lichtgrau 7035 – –

.. 22 braun – – – .. 70 DB 703 – – –

.. 23 creme – – – .. 71 cremeweiß 9001 – –

.. 24 beige – – – .. 82 schwarz 100 – – –

.. 30 eiche – – – .. 84 golden oak – – –

.. 31 teak – – –

Ro
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Standard-Rollladenstäbe
RS 55 SL

Windklassen nach DIN EN 13659

Elementbreite [mm]

≤2
40

0

25
00

26
00

27
00

28
00

29
00

30
00

31
00

32
00

33
00

34
00

35
00

36
00

37
00

38
00

39
00

40
00

41
00

42
00

43
00

44
00

45
00

46
00

47
00

48
00

49
00

50
00

Führungsschienentiefe
25 mm (S-HTF 25)

6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Führungsschienentiefe
40 mm (S-HTF 40)

6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0

Führungsschienentiefe
50 mm (H-STF)

6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1

Ballendurchmesser

Welle Behanghöhe [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000

60-8k Ballendurchmesser [mm] 147 159 171 184 192 206 208 218 226 236 242 252 259

Blendengröße [mm] 165 180 205 205 230 230 230 254 254 – – – –

70-8k Ballendurchmesser [mm] 151 163 175 186 194 205 217 227 233 239 247 259 261

Blendengröße [mm] 165 180 205 205 205 230 230 254 254 – – – –

55

14

10

Technische Daten

max. Breite [mm] 5000

max. Höhe [mm] 4000

max. Fläche [m²] 12,0

Stabanzahl pro 1 m Behanghöhe [St.] 18

Fertigbehanggewicht [kg/m²] 5,0

1 : 1

	» Durch die Prüfung nach DIN EN 13659 können die max. Verwendungsbereiche von den bislang geltenden Maßen abweichen.

aKH

EH

5 ΔR
 
 

0,20
 

≤ 0,1
gtot

Artikelbenennung  RS 55 SL

Artikel-Nr.   750 ..   755 ..

VE 10 x 6,5 m = 65 m

VE Palette 54 Bund / 3510 m

Mindestbestellmenge* RAL 2000 m

	» * Bei Abnahme von 500 kg Bandmaterial.
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Standard-Rollladenstäbe
RS 55 SL

Max. Elementhöhe (EH) RS 55 SL mit Stahlbandaufhängung [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 50-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

150 – – –

165 – 1060 1060

180 – 1480 1480

205 – 2000 2130

230 – 2630 2730

254 – 3350 3150

Verfügbare Farben Verfügbare Farben

Bestell-Nr. Farbbezeichnung  ~ RAL ~ VSR Auslauf-
farbe

Bestell-Nr. Farbbezeichnung  ~ RAL ~ VSR Auslauf-
farbe

  750 ..         755 ..   750 ..         755 ..

.. 17 verkehrsweiß 9016 – – .. 32 hellbeige – – –

.. 18 grau – – – .. 49 tannengrün 6009 – –

.. 20 naturell 9006 VSR 140 – .. 53 anthrazit 7016 – –

.. 22 braun – – – .. 60 jamaicabraun – – –

.. 23 creme – – – .. 63 lichtgrau 7035 – –

.. 24 beige – – – .. 71 cremeweiß 9001 – –

.. 30 eiche – – – .. 73 umbragrau – – –

.. 31 teak – – –
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Standard-Rollladenstäbe
RS 53 RC 2

Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13659

Elementbreite [mm]

≤3
20

0

33
00

34
00

35
00

36
00

37
00

38
00

39
00

40
00

41
00

42
00

43
00

44
00

45
00

46
00

47
00

48
00

49
00

50
00

51
00

52
00

53
00

54
00

55
00

Führungsschienentiefe
51 mm (H-STF V)

6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1

Ballendurchmesser

Welle Behanghöhe [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000

70-8k Ballendurchmesser [mm] 159 168 182 196 209 218 230 241 242 255 268 273 284

Blendengröße [mm] 180 205 205 205 230 230 254 254 254 – – – –

125-8k Ballendurchmesser [mm] 186 201 205 221 227 237 249 258 260 274 281 286 296

Blendengröße [mm] 205 205 230 230 254 254 – – – – – – –

52

14

10

Technische Daten

max. Breite [mm] 5500

max. Höhe [mm] 4000

max. Fläche [m²] 16,5

Stabanzahl pro 1 m Behanghöhe [St.] 20

Fertigbehanggewicht [kg/m²] 10,5

1 : 1

	» Durch die Prüfung nach DIN EN 13659 können die max. Verwendungsbereiche von den bislang geltenden Maßen abweichen.

7 ΔR
 
 

0,19
 

≤ 0,1
gtot

aKH

EH

	» Die Ballendurchmesser wurden mit direkter Befestigung ermittelt.

Artikelbenennung  RS 53 RC 2

Artikel-Nr.   837 ..   767 ..

VE 5 x 6,5 m = 32,5 m

VE Palette 90 Bund / 2925 m

Mindestbestellmenge RAL auf Anfrage

	» Diese Werte beziehen sich auf eine Kombination und Arretierung N mit üblichen Führungen.                                                                  	
  Eine Einbruchhemmung nach RC Klassen ist nicht gegeben !
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Standard-Rollladenstäbe
RS 53 RC 2

Max. Elementhöhe (EH) RS 53 RC 2 mit HS-Profil [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 70-8k (a) Welle 125-8k (a)

180 1180 –

205 1900 1300

230 2500 2030

254 3150 2550

Max. Elementhöhe (EH) RS 53 RC 2 mit Hochschiebesicherung [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 70-8k (a) Welle 125-8k (a)

180 1180 –

205 1800 1300

230 2330 2030

254 3050 2550

Verfügbare Farben

Bestell-Nr. Farbbezeichnung ~ RAL ~ VSR Auslauffarbe

  837 ..         767 ..

.. 17 verkehrsweiß 9016 – –

.. 18 grau – – –

.. 20 naturell 9006 VSR 140 –

.. 22 braun – – –

.. 23 creme – – • 12/2021

.. 32 hellbeige – – –

.. 52 schwarzbraun – – • 12/2021

.. 71 cremeweiß 9001 – –
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Standard-Rollladenstäbe
RS 53 RC 3

Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13659

Elementbreite [mm]

≤4
00

0

41
00

42
00

43
00

44
00

45
00

46
00

47
00

48
00

49
00

50
00

51
00

52
00

53
00

54
00

55
00

56
00

57
00

58
00

59
00

60
00

Führungsschienentiefe
51 mm (H-STF V)

6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3

Ballendurchmesser

Welle Behanghöhe [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000

70-8k Ballendurchmesser [mm] 152 168 177 191 202 213 225 236 244 253 259 273 275

Blendengröße [mm] 180 180 180 205 205 230 230 254 254 – – – –

125-8k Ballendurchmesser [mm] 189 200 211 222 224 236 248 260 261 273 284 288 296

Blendengröße [mm] 205 205 230 230 230 254 254 – – – – – –

14

52
10

Technische Daten

max. Breite [mm] 6000

max. Höhe [mm] 4000

max. Fläche [m²] 18,0

Stabanzahl pro 1 m Behanghöhe [St.] 20

Fertigbehanggewicht [kg/m²] 19,0

1 : 1

	» Durch die Prüfung nach DIN EN 13659 können die max. Verwendungsbereiche von den bislang geltenden Maßen abweichen.

7 ΔR
 
 

0,21
 

≤ 0,1
gtot

aKH

EH

	» Der Rollladenstab RS 53 RC 3 ist nur in V2A (1.4301) und ohne Lichtschlitze erhältlich.

Artikelbenennung  RS 53 RC 3

Artikel-Nr.   –   450 ..

VE 5 x 5,8 m = 29,0 m

VE Palette 30 Bund / 870 m

Mindestbestellmenge RAL –

	» Die Ballendurchmesser wurden mit direkter Befestigung ermittelt.

	» Diese Werte beziehen sich auf eine Kombination und Arretierung N mit üblichen Führungen.                                                                  	
  Eine Einbruchhemmung nach RC Klassen ist nicht gegeben !
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Standard-Rollladenstäbe
RS 53 RC 3

Max. Elementhöhe (EH) RS 53 RC 3 mit direkt Befestigung [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a) Welle 125-8k (a)

180 – 1580 980

205 – 2100 1500

230 – 2730 2130

254 – 3350 2750

Max. Elementhöhe (EH) RS 53 RC 3 mit Hochschiebesicherung [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a) Welle 125-8k (a)

180 – 1280 –

205 – 1800 1200

230 – 2430 1830

254 – 3050 2450
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heroal Rollladensysteme
Endleisten

En
dl
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Endleisten
Artikelübersicht

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info / Farben

Endleiste 37

38
5

7,5

260 .. 20 10 x 6,0 m 
= 60 m

RAL:
1 x 6,0 m 

RS 37, 
RS 41,
RS 41 SW

21, 26, 39

18, 19, 20, 22,
32, 53

Endleiste 45

46
5

7,5

261 .. 20 10 x 6,0 m 
= 60 m

RAL:
1 x 6,0 m 

RS 37, 
RS 41,
RS 41 SW

21, 26, 39

10, 18, 19, 20, 
22, 23, 32, 35, 
53, 70, 71

Endleiste 52

52
5

7,5

556 .. 20 10 x 6,0 m 
= 60 m

RAL:
1 x 6,0 m 

RS 37, 
RS 41,
RS 41 SW

21, 26, 39

18, 19, 20, 22,
23, 32, 43, 49, 
53, 71

Endleiste 60

59
5

7,5

557 .. 20 10 x 6,0 m 
= 60 m

RAL:
1 x 6,0 m 

RS 37, 
RS 41,
RS 41 SW

21, 26, 39

10, 18, 19, 20, 
22, 23, 32, 35, 
43, 47, 49, 53, 
70, 71, 84

Zwischenendleiste 50

45
6

8

262 .. 20 10 x 6,0 m 
= 60 m

RAL:
1 x 6,0 m 

RS 37,  
RS 41,
RS 41 SW

21, 39

19

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info / Farben

Endleiste Safe

47
7

9

276 .. 20 10 x 6,0 m 
= 60 m

RAL:
1 x 6,0 m 

RS 37, 
RS 37 SL  
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3

21, 39

18, 19, 20, 22,
23, 32

Winkelendleiste 45

47
5

7,5

271 .. 20 10 x 6,0 m 
= 60 m

RAL:
1 x 6,0 m 

RS 37,  
RS 41,
RS 41 SW

zzgl.  
272, 295

21, 26, 39

19

Endleiste 52 Mini

51
6

7,5

280 .. 20 10 x 6,0 m 
= 60 m

RAL:
1 x 6,0 m 

RS 32, 
RS 38, 
RS 37 SL, 
RS 42

21, 26, 39

18, 19, 20, 22,
23, 49, 53

Endleiste 60 Mini

59
6

7,5

281 .. 20 10 x 6,0 m 
= 60 m

RAL:
1 x 6,0 m 

RS 32, 
RS 38, 
RS 37 SL, 
RS 42

21, 26, 39

09, 10, 18, 19, 
20, 22, 23, 32, 
35, 43, 47, 49, 
53, 70, 71

Winkelendleiste 45 Mini

48
6

7,5

296 .. 20 10 x 6,0 m 
= 60 m

RAL:
1 x 6,0 m 

RS 32, 
RS 38, 
RS 37 SL, 
RS 42

zzgl.  
272, 295

21, 26, 39

19, 20, 53
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Endleisten
Artikelübersicht

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info / Farben

Endleiste

54
7

13

286 .. 20 10 x 6,0 m 
= 60 m

RAL:
1 x 6,0 m 

RS 52, 
RS 54

21, 26, 39

10, 18, 19, 20, 
22, 23, 32, 43, 
49, 53, 71

Winkelendleiste

54
7

13

297 .. 20 10 x 6,0 m 
= 60 m

RAL:
1 x 6,0 m 

RS 52, 
RS 54

21, 26, 39

19, 20, 32, 41, 
44, 51, 53, 
58, 70

Endleiste

52
9

14

294 .. 20 10 x 6,0 m 
= 60 m

RAL:
1 x 6,0 m 

RS 55 SL

21, 26, 39

18, 19, 20, 22,
32, 71

Endleiste Safe

539 .. 20 10 x 6,0 m 
= 60 m

RAL:
1 x 6,0 m 

RS 53 RC 2, 
RS 53 RC 3

21, 39

18, 19, 20, 22,
32

 Winkelendleiste Eco

13

7
52

3649 10 x 6,0 m 
= 60 m

RAL:
1 x 6,0 m

RS 52 / RS 54

21, 39

19, 20, 26,
53

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info / Farben

KS-Endprofil mit Gummi

9,
5

7,5 287 00 20 x 6,0 m  
= 120 m

RS 52, 
RS 54

Gummiabschluss

13
,5

9 277 00 1 Rolle  
= 150 m

RS 55 SL

Winkelprofil für Endleiste

36
35

272 .. 10 x 6,0 m 
= 60 m

RAL:
1 x 6,0 m 

f. Endleiste 
271, 297, 296
21, 26, 39

18, 19, 20, 
22, 53

Endkappe für Winkelprofil

18

32
295 .. 10 Paar f. 272

Einlage für Mini-Endleiste

8

7,5 3115 00 10 x 6,0 m 
= 60 m

261 21, 557 
21, 276 21, 
271 21, 281 
21, 296 21

ABS-Einlage SRF (Nr. 3)

4

10,5 3109 00 10 x 6,0 m 
= 60 m

286 21, 297 
21, 294 21, 
539 21, 3649 
21

Beschwerungseisen

25

3 3259 00 60 1 x 6,0 m

Winkelprofil für Endleiste Eco

29

26

3648 10 x 6,0 m 
= 60 m

RAL:
1 x 6,0 m

21, 39

19, 20, 26,
53

En
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Notizen
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Blendensysteme
FMR 20°	 56
FMR 45°	 57
FMR 90°	 58
FMR Q	 59
FMR HC	 60

FME 20°	 61
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FME 90°	 63
FME HC	 64

FMB 20°	 65
FMB 45°	 68
FMB 90°	 70
Übersicht Aufnahme-, Putzträger und  
Adapterprofile	 72
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c a

d

b e

f

Blendensysteme
FMR 20°

6

Typ Artikel-Nr. VE / Farben Maße [mm]

Obere Blende a b

FMR 125 1065 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

39

10, 18, 19, 20, 22, 32, 53, 78

132 124

FMR 137 1070 144 136

FMR 150 1075 157 150

FMR 165 1077 172 165

FMR 180 1080 187 180

FMR 205 1085 213 205

Untere Blende c d

FMR 20° 125 1534 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

39

10, 18, 19, 20, 22, 32, 53, 78

114 87

FMR 20° 137 1535 127 103

FMR 20° 150 1536 139 120

FMR 20° 165 1537 155 130

FMR 20° 180 1538 169 147

FMR 20° 205 1539 195 168

BLK e f

BLK 20° 125 1422 12 Paar

RAL: 1 Paar

21, 39

18, 19, 20, 22, 53

127 127

BLK 20° 137 1423 139 140

BLK 20° 150 1424 153 153

BLK 20° 165 1425 169 169

BLK 20° 180 1426 184 184

BLK 20° 205 1427 208 209
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c a

d

b e

f

Blendensysteme
FMR 45°

Typ Artikel-Nr. VE / Farben Maße [mm]

Obere Blende a b

FMR 125 1065 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

39

09, 10, 18, 19, 20, 22, 23, 
32, 43, 47, 49, 53, 70, 71, 
78, 84, 84.10

132 124

FMR 137 1070 144 136

FMR 150 1075 157 150

FMR 165 1077 172 165

FMR 180 1080 187 180

FMR 205 1085 213 205

FMR 230 1088 239 229

Untere Blende c d

FMR 45° 125 1302 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

39

09, 10, 18, 19, 20, 22, 23, 
32, 43, 47, 49, 53, 70, 71, 
78, 84, 84.10

114 88

FMR 45° 137 1304 127 104

FMR 45° 150 1306 140 112

FMR 45° 165 1308 155 128

FMR 45° 180 1310 171 140

FMR 45° 205 1312 196 165

FMR 45° 230 1313 218 189

BLK e f

BLK 45° 125 1412 12 Paar

RAL: 1 Paar

39

09, 10, 18, 19, 20, 22, 23, 
32, 43, 47, 49, 53, 70, 71

127 127

BLK 45° 137 1413 139 140

BLK 45° 150 1414 153 153

BLK 45° 165 1415 169 169

BLK 45° 180 1416 184 184

BLK 45° 205 1417 208 209

BLK 45° 230 1418 231 232

6

Bl
en
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c a

d

b e

f

Blendensysteme
FMR 90°

6

Typ Artikel-Nr. VE / Farben Maße [mm]

Obere Blende a b

FMR 125 1065 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

39

18, 19, 20, 22, 32, 78

132 124

FMR 137 1070 144 136

FMR 150 1075 157 150

FMR 165 1077 172 165

FMR 180 1080 187 180

FMR 205 1085 213 205

Untere Blende c d

FMR 90° 125 1035 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

39

18, 19, 20, 22, 32, 78

114 98

FMR 90° 137 1040 127 104

FMR 90° 150 1045 140 114

FMR 90° 165 1047 155 129

FMR 90° 180 1050 171 142

FMR 90° 205 1055 196 167

BLK e f

BLK 90° 125 1442 12 Paar

RAL: 1 Paar

21, 39

18, 19, 20, 22

127 127

BLK 90° 137 1443 139 140

BLK 90° 150 1444 153 153

BLK 90° 165 1445 169 169

BLK 90° 180 1446 184 184

BLK 90° 205 1447 208 209
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c a

d

b e

f

Blendensysteme
FMR Q

6

Typ Artikel-Nr. VE / Farben Maße [mm]

Obere Blende a b

FMR 137 1070 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

39

19, 20, 22, 32, 78, 84

144 136

FMR 150 1075 157 150

FMR 165 1077 172 165

FMR 180 1080 187 180

FMR 205 1085 213 205

Untere Blende c d

FMR Q 137 1520 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

39

19, 20, 22, 32, 78, 84

127 100

FMR Q 150 1501 139 115

FMR Q 165 1521 156 135

FMR Q 180 1503 170 143

FMR Q 205 1504 195 166

BLK e f

BLK Q 137 1440 12 Paar

RAL: 1 Paar

21, 39

19, 20, 22, 32

139 140

BLK Q 150 1434 153 153

BLK Q 165 1441 169 169

BLK Q 180 1436 184 184

BLK Q 205 1437 208 209

Bl
en
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e

a

f

c
b

d

g

h

Blendensysteme
FMR HC

6

Typ Artikel-Nr. VE / Farben Maße [mm]

Obere Blende a b c d

FMR HC 137 1371 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

39

10, 18, 19, 20, 22, 32, 43, 
49, 53, 70, 71, 78

140 134 78 41

FMR HC 150 1372 158 144 84 44

FMR HC 165 1373 171 164 94 50

FMR HC 180 1374 184 178 101 54

FMR HC 205 1375 215 202 115 63

Untere Blende e f

FMR HC 137 1378 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

39

10, 18, 19, 20, 22, 32, 43, 
49, 53, 70, 71, 78

106 110

FMR HC 150 1379 118 122

FMR HC 165 1380 128 141

FMR HC 180 1381 137 154

FMR HC 205 1382 158 181

BLK g h

BLK HC 137 1403 12 Paar

RAL: 1 Paar

21, 39

10, 18, 19, 20, 22, 32, 43, 
49, 53, 70, 71

142 140

BLK HC 150 1404 154 153

BLK HC 165 1405 173 170

BLK HC 180 1406 188 185

BLK HC 205 1407 214 211
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c a

d

b e

f

Blendensysteme
FME 20°

Typ Artikel-Nr. VE / Farben Maße [mm]

Hintere Blende a

FME 125 1482 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39

19, 20, 22

124

FME 137 1483 136

FME 150 1484 149

FME 165 1485 165

FME 180 1486 180

FME 205 1487 206

Obere Blende b

FME 125 1236 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39

19, 20, 22

126

FME 137 1237 138

FME 150 1238 152

FME 165 1239 167

FME 180 1240 182

FME 205 1241 208

Untere Blende c d

FME 20° 125 1254 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39

19, 20, 22

125 88

FME 20° 137 1255 136 100

FME 20° 150 1256 150 114

FME 20° 165 1257 165 126

FME 20° 180 1258 180 143

FME 20° 205 1259 205 166

BLK e f

BLK 20° 125 1422 12 Paar
RAL: 1 Paar

21, 39

19, 20, 22

127 127

BLK 20° 137 1423 139 140

BLK 20° 150 1424 153 153

BLK 20° 165 1425 169 169

BLK 20° 180 1426 184 184

BLK 20° 205 1427 208 209

7
SL
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c a

d

b e

f

Typ Artikel-Nr. VE / Farben Maße [mm]

Hintere Blende a

FME 125 1482 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39

10, 19, 20, 22, 53, 70

124
FME 137 1483 136
FME 150 1484 149
FME 165 1485 165
FME 180 1486 180
FME 205 1487 206

Obere Blende b

FME 125 1236 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39

10, 19, 20, 22, 53, 70

126
FME 137 1237 138
FME 150 1238 152
FME 165 1239 167
FME 180 1240 182
FME 205 1241 208

Untere Blende c d

FME 45° 125 1246 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39

10, 19, 20, 22, 53, 70

124 95
FME 45° 137 1247 136 107
FME 45° 150 1248 150 120
FME 45° 165 1249 165 135
FME 45° 180 1250 180 147
FME 45° 205 1251 205 173

BLK e f

BLK 45° 125 1412 12 Paar
RAL: 1 Paar

21, 39

10, 19, 20, 22, 53, 70

127 127
BLK 45° 137 1413 139 140
BLK 45° 150 1414 153 153
BLK 45° 165 1415 169 169
BLK 45° 180 1416 184 184
BLK 45° 205 1417 208 209

Blendensysteme
FME 45°

7
SL
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c a

d

b e

f

Blendensysteme
FME 90°

7
SL

Typ Artikel-Nr. VE / Farben Maße [mm]

Hintere Blende a

FME 125 1482 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39

19, 22

124
FME 137 1483 136
FME 150 1484 149
FME 165 1485 165
FME 180 1486 180
FME 205 1487 206

Obere Blende b

FME 125 1236 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39

19, 22

126
FME 137 1237 138
FME 150 1238 152
FME 165 1239 167
FME 180 1240 182
FME 205 1241 208

Vordere Blende c

FME 90° 125 1792 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39

19, 22

123
FME 90° 137 1793 136
FME 90° 150 1794 148
FME 90° 165 1795 165
FME 90° 180 1796 180
FME 90° 205 1797 205

Untere Blende d

FME 90° 125 1032 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39

19, 22

89
FME 90° 137 1033 101
FME 90° 150 1034 114
FME 90° 165 1036 133
FME 90° 180 1037 143
FME 90° 205 1038 168

BLK e f

BLK 90° 125 1442 12 Paar
RAL: 1 Paar

21, 39

19, 22

127 127
BLK 90° 137 1443 139 140
BLK 90° 150 1444 153 153
BLK 90° 165 1445 169 169
BLK 90° 180 1446 184 184
BLK 90° 205 1447 208 209

Bl
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e
d

a

f

c
b

g

h

Blendensysteme
FME HC

Typ Artikel-Nr. VE / Farben Maße [mm]

Hintere Blende a

FME 137 1483 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39

10, 19, 20, 22, 53, 70

136

FME 150 1484 149

FME 165 1485 165

FME 180 1486 180

FME 205 1487 206

Untere Blende e f

FME HC 137 1215 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39

10, 19, 20, 22, 53, 70

108 110

FME HC 150 1216 118 122

FME HC 165 1217 129 141

FME HC 180 1218 140 154

FME HC 205 1219 158 179

BLK g h

BLK HC 137 1403 12 Paar
RAL: 1 Paar

21, 39
10, 19, 20, 22, 53, 70

142 140

BLK HC 150 1404 154 153

BLK HC 165 1405 173 170

BLK HC 180 1406 188 185

BLK HC 205 1407 214 211

Obere Blende b c d

FME HC 137 1210 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39

10, 19, 20, 22, 53, 70

134 79 40

FME HC 150 1211 144 83 43

FME HC 165 1212 164 101 49

FME HC 180 1213 179 102 54

FME HC 205 1214 203 115 62

7
SL



02.2021| 65

c

35

a

e

d

24

b f

g

Blendensysteme
FMB 20°, hinten geschlossen

Typ Artikel-Nr. VE / Farben Maße [mm]

Obere Blende, hinten geschlossen a b c

FMB 20° 125 1164 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

19

122 125 93

FMB 20° 137 1165 136 136 102

FMB 20° 150 1166 150 150 114

FMB 20° 165 1167 167 166 131

FMB 20° 180 1168 179 181 141

Untere Blende d e

FMB 20° 125 1169 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

21, 39

19, 22

86 23

FMB 20° 137 1170 102 26

FMB 20° 150 1171 115 27

FMB 20° 165 1172 130 26

FMB 20° 180 1173 143 30

BLK f g

BLK 20° 125 1422 12 Paar

RAL: 1 Paar

21, 39

19, 22

127 127

BLK 20° 137 1423 139 140

BLK 20° 150 1424 153 153

BLK 20° 165 1425 169 169

BLK 20° 180 1426 184 184

Zubehör

Putzträgerprofil 20° 1175 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

19, 21, 22, 39

Aufnahmeprofil 20° 1187 19, 21, 39

FMB Universal Adapter 628 25 Paar 19, 44
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c

35

a

e

d

24

b

Blendensysteme
FMB 20°, hinten offen

Typ Artikel-Nr. VE / Farben Maße [mm]

Obere Blende, hinten offen a b c
FMB 20° 125 1274 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

19

70 125 93
FMB 20° 137 1275 70 136 102
FMB 20° 150 1276 66 150 114
FMB 20° 165 1277 59 165 131
FMB 20° 180 1278 65 180 141
FMB 20° 205 1279 45 206 165

Untere Blende d e
FMB 20° 125 1169 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

19

86 23
FMB 20° 137 1170 102 26
FMB 20° 150 1171 115 27
FMB 20° 165 1172 130 26
FMB 20° 180 1173 143 30
FMB 20° 205 1269 149 33

BLK f g
BLK 20° 125 1422 12 Paar

RAL: 1 Paar

21, 39

19, 22

127 127
BLK 20° 137 1423 139 140
BLK 20° 150 1424 153 153
BLK 20° 165 1425 169 169
BLK 20° 180 1426 184 184
BLK 20° 205 1427 208 209

Zubehör
Putzträgerprofil 20° 1175 5 x 6,0 m = 30 m  

RAL: 1 x 6,0 m
19, 21, 22, 39

Aufnahmeprofil 20° 1187 19, 21, 39
FMB Universal Adapter 628 25 Paar 19, 44

f

g

SL
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c

e

a

d

b

Blendensysteme
FMB 20°, 4-teilig

Typ Artikel-Nr. VE / Farben Maße [mm]

Hintere Blende a

FME 125 1482 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39
19

124
FME 137 1483 136
FME 165 1485 165
FME 180 1486 180
FME 205 1487 205

Obere Blende b
FME 125 1236 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

21, 39
19, 22

126
FME 137 1237 138
FME 165 1239 167
FME 180 1240 182
FME 205 1241 208

Vordere Blende c
FMB 20°, 4-teilig 125 1194 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

21, 39
19, 22

106
FMB 20°, 4-teilig 137 1195 116
FMB 20°, 4-teilig 165 1197 144
FMB 20°, 4-teilig 180 1586 154
FMB 20°, 4-teilig 205 1587 177

Untere Blende d e
FMB 20° 125 1169 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

21, 39
19, 22

86 23
FMB 20° 137 1170 102 26
FMB 20° 165 1172 130 26
FMB 20° 180 1173 140 31
FMB 20° 205 1269 149 33

BLK f g
BLK 20° 125 1422 12 Paar

RAL: 1 Paar

21, 39
19, 22

127 127
BLK 20° 137 1423 139 140
BLK 20° 165 1425 169 169
BLK 20° 180 1426 184 184
BLK 20° 205 1427 208 209

Zubehör
FMB Universal Adapter 628 25 Paar 19, 44

f

g
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c

35

a

e

d

24

b f

g

Blendensysteme
FMB 45°, hinten geschlossen

Typ Artikel-Nr. VE / Farben Maße [mm]

Obere Blende, hinten geschlossen a b c

FMB 45° 125 1785 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

19

124 125 82

FMB 45° 137 1786 137 136 90

FMB 45° 150 1787 150 150 100

FMB 45° 165 1788 166 166 113

FMB 45° 180 1789 181 181 116

FMB 45° 205 1790 206 206 139

Untere Blende d e

FMB 45° 125 1544 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39
19

85 33

FMB 45° 137 1545 97 37

FMB 45° 150 1546 110 41

FMB 45° 165 1547 124 47

FMB 45° 180 1548 139 52

FMB 45° 205 1549 163 58

BLK f g

BLK 45° 125 1412 12 Paar
RAL: 1 Paar

21, 39
19, 22

127 127

BLK 45° 137 1413 139 140

BLK 45° 150 1414 153 153

BLK 45° 165 1415 169 169

BLK 45° 180 1416 184 184

BLK 45° 205 1417 208 209

Zubehör

Putzträgerprofil UPK 45° 1299 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

19, 21, 39

Putzträgerprofil 45° 1174

Aufnahmeprofil 45° 1179

FMB Universal Adapter 628 25 Paar 19, 44

SL
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Blendensysteme
FMB 45°, hinten offen

Typ Artikel-Nr. VE / Farben Maße [mm]

Obere Blende, hinten offen a b c

FMB 45° 125 1778 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

19

59 125 78

FMB 45° 137 1779 61 136 93

FMB 45° 150 1780 61 150 97

FMB 45° 165 1781 61 166 105

FMB 45° 180 1782 64 181 120

FMB 45° 205 1783 70 206 142

Untere Blende d e

FMB 45° 125 1544 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

21, 39

19

85 33

FMB 45° 137 1545 97 37

FMB 45° 150 1546 110 41

FMB 45° 165 1547 124 47

FMB 45° 180 1548 139 52

FMB 45° 205 1549 163 58

BLK f g

BLK 45° 125 1412 12 Paar

RAL: 1 Paar

21, 39

19, 22

127 127

BLK 45° 137 1413 139 140

BLK 45° 150 1414 153 153

BLK 45° 165 1415 169 169

BLK 45° 180 1416 184 184

BLK 45° 205 1417 208 209

Zubehör

Putzträgerprofil 45° 1174 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

19, 21, 39

Putzträgerprofil UPK 45° 1299

Aufnahmeprofil 45° 1179

FMB Universal Adapter 628 25 Paar 19, 44

c

35

a

e

d

24

b f

g
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e

f

Blendensysteme
FMB 90°, hinten geschlossen

Typ Artikel-Nr. VE / Farben Maße [mm]

Obere Blende, hinten geschlossen a b c

FMB 90° 125 1061 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

19

125 125 116

FMB 90° 137 1062 137 138 127

FMB 90° 150 1063 150 150 146

FMB 90° 165 1064 164 165 149

FMB 90° 180 1066 175 180 164

FMB 90° 205 1068 204 206 195

Untere Blende d

FMB 90° 125 1032 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

21, 39

19, 22

89

FMB 90° 137 1033 101

FMB 90° 150 1034 114

FMB 90° 165 1036 133

FMB 90° 180 1037 143

FMB 90° 205 1038 168

BLK e f

BLK 90° 125 1442 12 Paar

RAL: 1 Paar

21, 39

19, 22

127 127

BLK 90° 137 1443 139 140

BLK 90° 150 1444 153 153

BLK 90° 165 1445 169 169

BLK 90° 180 1446 184 184

BLK 90° 205 1447 208 209

Zubehör

Putzträgerprofil 90° 26,5 mm 1448 1 x 6,0 m 19, 21, 39

Putzträgerprofil 90° 36,5 mm 1449

Putzträgerprofil 90° 41,5 mm 1451

Putzträgerprofil 90° 1155 5 x 6,0 m = 30 m 19, 21, 22, 39

Aufnahmeprofil 90° 1185 19, 21, 22, 39

Alu-Adapter 635 19, 21, 39

FMB 90° Alu-Adapter 625 12 Paar / RAL: 1 Paar 19, 21, 39

FMB Universal Adapter 628 25 Paar 19, 44

c

35

a

d26,5

b

SL
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Blendensysteme
FMB 90°, hinten offen

Typ Artikel-Nr. VE / Farben Maße [mm]

Obere Blende, hinten offen a b c

FMB 90° 125 1048 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

19

60 125 114

FMB 90° 137 1049 63 138 126

FMB 90° 150 1051 72 150 138

FMB 90° 165 1052 69 165 155

FMB 90° 180 1053 72 180 168

FMB 90° 205 1054 70 205 195

Untere Blende d

FMB 90° 125 1032 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

21, 39

19, 22

89

FMB 90° 137 1033 101

FMB 90° 150 1034 114

FMB 90° 165 1036 133

FMB 90° 180 1037 143

FMB 90° 205 1038 168

BLK e f

BLK 90° 125 1442 12 Paar

RAL: 1 Paar

21, 39

19, 22

127 127

BLK 90° 137 1443 139 140

BLK 90° 150 1444 153 153

BLK 90° 165 1445 169 169

BLK 90° 180 1446 184 184

BLK 90° 205 1447 208 209

Zubehör

Putzträgerprofil 90° 26,5 mm 1448 1 x 6,0 m 21, 39

19Putzträgerprofil 90° 36,5 mm 1449

Putzträgerprofil 90° 41,5 mm 1451

Putzträgerprofil 90° 1155 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

19, 21, 22, 39

Aufnahmeprofil 90° 1185 19, 21, 22, 39

Alu-Adapter 635 19, 21, 39

FMB 90° Alu-Adapter 625 12 Paar / RAL: 1 Paar 19, 21, 39

c

35
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d26,5
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Blendensysteme
Übersicht Aufnahme-, Putzträger und Adapterprofile FMB

Aufnahmeprofil 20°
1187

Aufnahmeprofil 45°
1179

Aufnahmeprofil 90°
1185

35

11

35
,5

11

35

11

Putzträgerprofil 90° 26,5 mm
1448

Putzträgerprofil 90° 36,5 mm
1449

Putzträgerprofil 90° 41,5 mm
1451

35

26,5

93

°

35

36,5

93

°

35

41,5

93

°

Putzträgerprofil 20°
1175

Putzträgerprofil 45°
1174

Putzträgerprofil 90°
1155

35

24

35

24

35

24,5

Putzträgerprofil
1299

35

24

FMB 90° Alu-Adapter
625

FMB Universal Adapter
628

173

25
,5

179

25
,5

Farben: 19, 21, 39 Farben: 19, 44
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f

e e

f

Blendensysteme
GKSE 205 / 230

5

Typ Artikel-Nr. VE Farben Maße [mm]

Obere Blende a b

GKSE 205 1085 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

18, 19, 22, 32, 39, 78 213 205

GKSE 230 1088 18, 19, 20, 22, 32, 39, 78 239 229

Untere Blende c d

GKSE 205 1260 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

18, 19, 22, 32, 39, 78 194 159

GKSE 230 1261 18, 19, 20, 22, 32, 39, 78 218 181

BLK e f

BLK GKSE 205 1270 12 Paar

RAL: 1 Paar

18, 19, 21, 22, 39 206 206

BLK GKSE 230 1271 18, 19, 20, 21, 22, 32, 39 231 231

c a

d

b
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e

f

Blendensysteme
GKSE 254 / 300

Typ Artikel-Nr. VE Farben Maße [mm]

Obere Blende a b

GKSE 254 1267 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

18, 19, 20, 22, 32, 39, 71, 78 264 254

GKSE 300 1268 18, 19, 20, 22, 32, 39, 71, 78 309 304

Untere Blende c d

GKSE 254 1262 5 x 6,0 m = 30 m

RAL: 1 x 6,0 m

18, 19, 20, 22, 32, 39, 71, 78 239 209

GKSE 300 1263 18, 19, 20, 22, 32, 39, 71, 78 295 269

BLK e f

BLK GKSE 254 1272 6 Paar / RAL: 1 Paar 18, 19, 20, 22, 32, 39, 71, 78 252 252

BLK GKSE 300 1273 6 Paar / RAL: 1 Paar 18, 19, 20, 22, 32, 39, 71, 78 305 305

c a

d

b

e

f

5
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Artikelbenennung Typ Artikel- 
Nr.

VE- 
Inhalt

Maße [mm]

Breite Höhe

Universal-Mittelblendkappe

BLK 125 1452 21 12
Paar

123 123

BLK 137 1453 21 134 135

BLK 150 1954 21 148 148

BLK 165 1955 21 164 165

BLK 180 1956 21 179 179

BLK 205 1457 21 203 205

BLK 20° mit abgeschliffenem Rand

BLK 20° 125 1422 21 30 12 
Paar

123 123

BLK 20° 137 1423 21 30 134 136

BLK 20° 150 1424 21 30 148 148

BLK 20° 165 1425 21 30 164 164

BLK 20° 180 1426 21 30 179 179

BLK 20° 205 1427 21 30 203 204

BLK 45° mit abgeschliffenem Rand

BLK 45° 125 1412 21 30 12 
Paar

123 123

BLK 45° 137 1413 21 30 134 136

BLK 45° 150 1414 21 30 148 148

BLK 45° 165 1415 21 30 164 164

BLK 45° 180 1416 21 30 179 179

BLK 45° 205 1417 21 30 203 204

BLK 45° 230 1418 21 30 226 227

BLK 90° mit abgeschliffenem Rand

BLK 90° 125 1442 21 30 12 
Paar

123 123

BLK 90° 137 1443 21 30 134 136

BLK 90° 150 1444 21 30 148 148

BLK 90° 165 1445 21 30 164 164

BLK 90° 180 1446 21 30 179 179

BLK 90° 205 1447 21 30 203 204

BLK HC mit abgeschliffenem Rand

BLK HC 137 1403 21 30 12 
Paar

137 135

BLK HC 150 1404 21 30 149 148

BLK HC 165 1405 21 30 168 165

BLK HC 180 1406 21 30 183 180

BLK HC 205 1407 21 30 208 205

Blendensysteme
Sonderblendkappen

Artikelbenennung Typ Artikel- 
Nr.

VE- 
Inhalt

Info

Zuschlag für abgeschliffenen Zapfen

Zuschlag 
pro BLK

 2997 1 St. –

Zuschlag für Stanzloch

ø

Zuschlag 
pro BLK

2986 1 St. ø25 mm

2993 ø72 mm

2994 ø92 mm

2998 ø110 mm

Zuschlag für Stanzung

ø

Zuschlag 
pro BLK

612 1 St. ø85 mm  
+ 4 x ø4,1 mm

Zuschlag für eingepresste Wellenlagerung

Zuschlag 
pro BLK

2996 1 St. f. Wellen– 
lager 3469  
(40-8k Welle)

Bl
en

de
ns

ys
te

m
e



76 | 02.2021

Notizen
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Mini- und Standardführungen

heroal Rollladensysteme

Mini-Führungen
Artikelübersicht	 78
Einlagen	 84

Standard-Führungen
Artikelübersicht	 82
Einlagen	 85
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Artikelbenennung Artikel-Nr.
/ Farbe

VE Info

F

25

23,5

22

3000 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

12 x 6,0 m 
= 72 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38, RS 
41, RS 41 SW, RS 42,  
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3

TF

32

30,5

22

3005 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

12 x 6,0 m 
= 72 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37, 
RS 37 SL, RS 38, 
RS 41, RS 41 SW, 
RS 42,  
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3

LF

26

24,5

22

50

3010 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

12 x 6,0 m 
= 72 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38, 
RS 41, RS 41 SW, 
RS 42,  
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3

LTF 

32

30,5

22

50

3040 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

12 x 6,0 m 
= 72 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37, 
RS 37 SL, RS 38, 
RS 41, RS 41 SW, 
RS 42,  
RS 37 RC 2,  RS 37 
RC 3

LHF

45

22

6018

3015 .. 1.

21, 26, 39

09, 18, 19, 
20, 22, 23, 32, 
35, 43, 47, 49, 
53, 71

6 x 6,0 m 
= 36 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38, 
RS 41, RS 41 SW, 
RS 42,  
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3
FMR, FME, FMB

LHTF

53

22

6026

3022 .. 1.

21, 26, 39

09, 18, 19, 20, 
22, 23, 32, 35, 
43, 47, 49, 53, 
71, 84

6 x 6,0 m 
= 36 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38, 
RS 41, RS 41 SW, 
RS 42,  
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3
FMR, FME, FMB

LHTF 40

67

22

6040

3031 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22, 32

6 x 6,0 m 
= 36 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38, 
RS 41, RS 41 SW, 
RS 42,  
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3
FMR, FME, FMB

Artikelbenennung Artikel-Nr.
/ Farbe

VE Info

HF

45

22

18

3050 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22, 23, 32, 35, 
71, 09, 43, 47, 
49, 53

6 x 6,0 m 
= 36 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38, 
RS 41, RS 41 SW, 
RS 42,  
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3
FMR, FME, FMB

HTF 

53

22

26

3027 .. 1.    
(6m)
3187 .. 1.    
(4,8m)
3026 .. 1.    
(5,8m)

6 x 6,0 m 
= 36 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38,   
RS 41, RS 41 SW,  
RS 42, RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3
FMR, FME, FMB

09, 10, 18, 19, 20, 22, 21, 23, 26, 32, 35, 39, 43, 47, 49, 53, 70, 71, 84

HTF 40

67

22

40

3033 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22, 23, 32

6 x 6,0 m 
= 36 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38, 
RS 41, RS 41 SW, 
RS 42,  
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3
FMR, FME

HTF-V-40 N

67,5

25

39

3042 .. 1.

21, 26, 39

18, 19

4 x 6,0 m 
= 24 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38, 
RS 41, RS 41 SW, 
RS 42, RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3
FMR, FME, FMB,
Safe light

LDF

35

22

6023

3035 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

12 x 6,0 m 
= 72 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38, 
RS 41, RS 41 SW, 
RS 42,  
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3

B-LHTF 120

53

22

12
025

3045 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

5 x 6,0 m 
= 30 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38, 
RS 41, RS 41 SW, 
RS 42,  
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3
FMR, FME, FMB

B-LHTF 150

53

22

15
025

3047 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

5 x 6,0 m
= 30 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38, RS 
41, RS 41 SW, RS 42,  
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3
FMR, FME, FMB

Führungen
Artikelübersicht Mini-Führungen 
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Führungen
Artikelübersicht Mini-Führungen 

Artikelbenennung Artikel-Nr.
/ Farbe

VE Info

BB-LHTF 180

53

22

18
025

3060 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

3 x 6,0 m 
= 18 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38, 
RS 41, RS 41 SW, 
RS 42,  
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3
FMR, FME, FMB

M-HTF

79

22

26

3072 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

5 x 6,0 m
= 30 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38, 
RS 41, RS 41 SW, 
RS 42,  
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3
FMR, FME, FMB

F-HTF 12

53

22

26

34

12

3065 .. 1.

21, 26, 39

09, 18, 19, 20, 
22, 32, 35, 43, 
47, 49, 53, 71

5 x 6,0 m
= 30 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38, 
RS 41, RS 41 SW, 
RS 42, 
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3
FMR, FME, FMB

F-HTF 20

53

22

26

42

20

3066 .. 1.

21, 26, 39

09, 18, 19, 20, 
22, 32, 35, 43, 
47, 49, 53, 71

5 x 6,0 m
= 30 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38, 
RS 41, RS 41 SW, 
RS 42,  
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3
FMR, FME, FMB

F-HTF-K 20

53

22

26

42

20

3038 .. 1.

21, 26, 39

19, 22, 53

5 x 6,0 m
= 30 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38, 
RS 41, RS 41 SW, 
RS 42,  
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3
FMR, FME, FMB

MSPF 12

83

22

28

34

12

3068 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

3 x 6,0 m 
= 18 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38 
RS 41, RS 41 SW, 
RS 42,  
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3
FMR, FME, FMB

MSPF 20

83

22

28

42

20

3067 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

3 x 6,0 m = 
18 m

RAL: 1 x 
6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38, 
RS 41, RS 41 SW, 
RS 42, 
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3
FMR, FME, FMB

Artikelbenennung Artikel-Nr.
/ Farbe

VE Info

Universal Führungsschiene 55 / 39 inkl. Einlage 3102

39

28

28

55

27

11398 .. 1.

21, 26, 39

19, 22

1 x 6,0 m RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38,   
RS 41, RS 41 SW,  
RS 42, RS 37 
RC 2, 
RS 37 RC 3

10870 
Klemmschraube

Rundvorsatzprofil

26

54

22

3085 ..

21, 39

18, 19, 20, 
22

5 x 6,0 m
= 30 m

RAL: 
1 x 6,0 m

für Führungen:  
3022, 3045, 3027, 
3047, 3060, 3065, 
3066, 3038

NBS 45 x 15

45

22

36

3006 .. 1.

21, 39

19, 20, 22, 
32

5 x 6,0 m
= 30 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38, 
RS 41, RS 41 SW, 
RS 42,  
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3

F-HTF-K 20 geschlossen

42

53

20

26

22

3650 .. 1.

21, 39

19

1 x 6,0 m
= 6,0 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38, 
RS 41, RS 41 SW, 
RS 42,  
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3
FMR, FME, FMB

M-F-HTF-K 20

79
26

22
20

42

3651 .. 1.

21, 26, 39

19

5 x 6,0 m
= 30 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, RS 37,  
RS 37 SL, RS 38, 
RS 41, RS 41 SW, 
RS 42,  
RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3
FMR, FME, FMB

Distanzprofil 20 mm

26

20

3653 .. 1.
21, 39
19

5 x 6,0 m 
= 30 m

RAL: 
1 x 6,0 m

3650, 3651

3654 .. 1.
21, 26

Fü
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Führungen
Artikelübersicht Standard-Führungen 

Artikelbenennung Artikel-Nr.
/ Farbe

VE Info

SF

24

25

28

563 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

10 x 6,0 m 
= 60 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 52,  
RS 54, 
RS 55 SL,  
RS 53 RC 2, RS 53 
RC 3

STF

38

40

28

560 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

10 x 6,0 m 
= 60 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 52,  
RS 54, 
RS 55 SL,  
RS 53 RC 2, 
RS 53 RC 3

R-STF

78

30

50

566 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

5 x 6,0 m 
= 30 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 52,  
RS 54, 
RS 55 SL,  
RS 53 RC 2, 
RS 53 RC 3

L-SF

25

23

28

58

564 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

10 x 6,0 m 
= 60 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 52,  
RS 54, 
RS 55 SL,  
RS 53 RC 2, 
RS 53 RC 3

S-HTF 25

53

27

26

521 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

5 x 6,0 m 
= 30 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 52,  
RS 54, 
RS 55 SL,  
RS 53 RC 2, 
RS 53 RC 3,
FMR, FME, FMB

S-HTF 40

26
,5

68

40

522 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

5 x 6,0 m 
= 30 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 52,  
RS 54, 
RS 55 SL,  
RS 53 RC 2, 
RS 53 RC 3,
FMR, FME, FMB

M S-HTF 25

78

27

26

523 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

3 x 6,0 m
= 18 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 52,  
RS 54, 
RS 55 SL,  
RS 53 RC 2, 
RS 53 RC 3,
FMR, FME, FMB

Artikelbenennung Artikel-Nr.
/ Farbe

VE Info

HSF

61

28

26

3074 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

5 x 6,0 m
= 30 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 52,  
RS 54, 
RS 55 SL,  
RS 53 RC 2, 
RS 53 RC 3, 
GKSE

H-STF

85

28

50

3051 .. 1.
3075 .. 1.

21, 39

18, 19, 20, 
22, 32

5 x 4,8 m 
= 24 m
5 x 6,0 m
 = 30 m

RAL: 1 x 
6,0 m

RS 52,  
RS 54, 
RS 55 SL,  
RS 53 RC 2, 
RS 53 RC 3,
GKSE

H-STF-V

90

30

51

3079 .. 1.

21, 39

18, 19, 20, 
22, 32

3 x 6,0 m 
= 18 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 52,  
RS 54, 
RS 55 SL,  
RS 53 RC 2, 
RS 53 RC 3,
GKSE

S-RF 12

58

27

25

39

12

3080 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

5 x 6,0 m 
= 30 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 52,  
RS 54, 
RS 55 SL,  
RS 53 RC 2, 
RS 53 RC 3,
FMR, FME, FMB

MSPF 11

83

28

24

39

11

3071 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

3 x 6,0 m 
= 18 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 52,  
RS 54, 
RS 55 SL,  
RS 53 RC 2, 
RS 53 RC 3,
GKSE

F-STF

29

45
43

50

21

3070 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

5 x 6,0 m 
= 30 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 52,  
RS 54, 
RS 55 SL,  
RS 53 RC 2, 
RS 53 RC 3

MSPF 22 - 84

84

29

30

50

21

3036 .. 1.

21, 39

19

3 x 6,0 m 
= 18 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 52,  
RS 54, 
RS 55 SL,  
RS 53 RC 2, 
RS 53 RC 3
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Führungen
Standard-Führungen Artikelübersicht

Artikelbenennung Artikel-Nr.
/ Farbe

VE Info

MSPF 22

104

28

40
50

22

3077 .. 1.

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

12 x 6,0 m 
= 72 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 52,  
RS 54,  
RS 55 SL,  
RS 53 RC 2, 
RS 53 RC 3

Universal Führungsschiene
39

28 16

55

11399 .. 1.

21, 26, 39

19, 22

1 x 6,0 m RS 52,  
RS 54,  
RS 55 SL,  
RS 53 RC 2, 
RS 53 RC 3

10870 - Klemmschraube

Rundvorsatzprofil für Führung

26

54

22

3085 ..

21, 39

18, 19, 20, 
22

5 x 6,0 m 
= 30 m

RAL: 
1 x 6,0 m

f. 521, 
3065, 3066, 
3080

NBS 26 x 18 ohne Einlage

26

24
,5

22

3081 ..

21, 39

18, 19, 20, 
22

5 x 6,0 m 
= 30 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 52,  
RS 54,  
RS 55 SL,  
RS 53 RC 2, 
RS 53 RC 3

NBS 36 x 18 ohne Einlage

36

24
,5

32

3082 ..

21, 26, 39

18, 19, 20, 
22

5 x 6,0 m 
= 30 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 52,  
RS 54,  
RS 55 SL,  
RS 53 RC 2, 
RS 53 RC 3

NBS 45 x 19

45

27

36

3007 .. 1.

21, 39

19, 20, 22, 
32

5 x 6,0 m
= 30 m

RAL: 
1 x 6,0 m

RS 32, 
RS 37, 
RS 37 SL, 
RS 38, RS 41, 
RS 41 SW, 
RS 42, RS 37 
RC 2, RS 37 
RC 3

Fü
hr

un
ge

n
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Einlagen
Mini-Führungen

Einlagenvarianten

Einlagentyp Art.-Nr. Artikelbenennung Abstand (A) Abbildung

3

3110 Normaleinlage 10,2 mm
A

3102 Normaleinlage für 11398 10,9 mm
A

3109 Normaleinlage S-RF 11,0 mm
A

5 3108 Bürsteneinlage mit Stabilisator 6,0 mm A

6 3094 Bürsteneinlage 3,0 mm
A

7 – ohne Einlage – –

8 3112 Normaleinlage RS 37 8,0 mm
A

9 3097 Normal- Bürsteneinlage 9,0 mm
A

3027 19 1 3
Führungsschienentyp Farbe

EinlagetypSchutzfolie

Typ 3 (3110) Typ 3 (3102)

Typ 5 (3108)

Typ 6 (3094) Typ 7

Typ 8 (3112) Typ 9 (3097)

	» Erfolgt kein besonderer Hinweis liefern wir die Einlage Typ 3 (3110) bei den Führungen.
	» Schutzfolie: heroal behält sich vor, zum Schutz der Oberfläche bei Transport, Lagerung 

und Einbau, die Führungen mit Schutzfolie zu liefern.
	» Abbildungen nicht maßstäblich!

Typ 3 (3109)
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Einlagen
Standard-Führungen

Einlagenvarianten

Einlagentyp Art.-Nr. Artikelbenennung Abstand (A) Abbildung

3

567 Normaleinlage 16,0 mm A

3109 SRF Normaleinlage 16,0 mm A

3103 Normaleinlage für 11399 16,0 mm
A

4

585 Einlage RS 54 15,3 mm A

3122 Einlage S-HTF, RS 52 / RS 54 14,7 mm A

7 – ohne Einlage – –

8 3168 Einlage S-HTF, RS 52 / RS 54 14,5 mm A

9

3092 Normal- Bürsteneinlage 16,0 mm A

3086 SRF Normal- Bürsteneinlage 16,0 mm A

Typ 3 (567)

Typ 3 (3103) Typ 4 (0585)

Typ 7

Typ 8 (3168)

Typ 4 (3122)

Typ 3 (3109)

Typ 9 (3086)

Typ 9 (3092)

	» Erfolgt kein besonderer Hinweis liefern wir die Einlage Typ 3 (3110) bei den Führungen.
	» Schutzfolie: heroal behält sich vor, zum Schutz der Oberfläche bei Transport, Lagerung 

und Einbau, die Führungen mit Schutzfolie zu liefern.
	» Abbildungen nicht maßstäblich! 0521 19 1 3

Führungsschienentyp Farbe

EinlagetypSchutzfolie

Fü
hr

un
ge

n
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Notizen
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Zubehör

heroal Rollladensysteme
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Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Aluminiumwelle 40 rund

3240 10 x 6,0 m  
= 60 m

ø 40 mm

Stärke:
1,0 mm

Aluminiumwelle 47 rund

3242 10 x 6,0 m  
= 60 m

ø 47 mm

Stärke:
1,0 mm

Aluminiumwelle 40-8k

3239 10 x 6,0 m  
= 60 m

sw 40 mm

Stärke:
1,0 mm

Stahlwelle 40-8k

3299 10 x 6,0 m  
= 60 m

sw 40 mm

Stärke:
0,6 mm

Stahlwelle 50-8k

3223 10 x 6,0 m  
= 60 m

sw 50 mm

Stärke:
0,8 mm

Stahlwelle 60-8k

3241 10 x 6,0 m  
= 60 m

sw 60 mm

Stärke:
0,6 mm

Stahlwelle 60-8k

3224 10 x 6,0 m  
= 60 m

sw 60 mm

Stärke:
0,9 mm

Stahlwelle 70-8k

601 10 x 6,0 m  
= 60 m

sw 70 mm

Stärke:
1,5 mm

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Stahlwelle 125-8k

489 00 50

489 00 60

489 00 70

10 x 5,0 m  
= 50 m

10 x 6,0 m  
= 60 m

10 x 7,0 m  
= 70 m

sw 125 mm

Stärke:
1,5 mm

Wellenlagerung

3469 19 50 St. 40-8k

Rillenkugellager 6001

623 100 St. ø 12/28 mm,
d 8mm

Spezial-Kugellager

641 250 St. ø12/40 mm, 
KS

Spezial-Kugellager (Auslaufartikel)

3211
3212 19

100 St. ø 12/28 mm
ø 12/28 mm

ABS-Walzenkapsel für 40 / 47 Rund-Welle

3201 44 100 St. ø 40/45 mm

PA-Walzenkapsel 40-8k

3199 44 100 St. 38 mm, 8k

Walzenkapsel für 40 mm Rundwelle

3197 44 100 St.

Zubehör
Artikelübersicht

12/2021
END
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Zubehör
Artikelübersicht

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Doppelwellenbolzen 60-8k Welle

5054 1 St. L = 330 mm

f. 0598

Gurt- Seilscheiben

1552 44
1553 44
1554 44
1555 44
1556 44
1557 44
1558 44

100 St.

50 St.

125er-ø87
137er-ø104
150er-ø122
165er-ø139
180er-ø158
205er-ø181
230er-ø205

Gurtscheibe

3203 44
3204 44
3362 44
3361 44
3363 44
3364 44
3365 44
3366 44

3347 44

100 St.

50 St.

10 St.

125er-ø85
137er-ø100
150er-ø120
150er-ø122
165er-ø137
180er-ø153
205er-ø168
230er-ø191

100er-ø63 
40-8k

Ausbuchtung

2961 21
2962 21

1 St. 36er Tiefe
52er Tiefe 

Einhängeklammer für 40-8kt Welle

3804 1 St.

Bohrlehre

0500 Bohrlehre

0598 00 90 Aufschraublager

0500 1 St. für 
Doppelwellen-
bolzen

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Walzenkapsel 40-8k

3806 44 100 St.

Walzenkapsel 60-8k

3205 44 100 St.

Walzenkapsel 60-8k

444 100 St. 56 mm, 8k

Walzenkapsel mit Stahl-Achsstift 12 mm für 60-8k

499 100 St. 56 mm, 8k

Wellenbolzen für 60-8k Welle

340 10 St. L = 220 mm
 
f. 0342

Wellenbolzen für 70-8k Welle

642 10 St. L = 280 mm
 
f. 0342

Speziallager für 70-8k Welle, verstellbar

591 1 St. L = 245 mm

Gurtscheibe, außenliegend, für 40-8k Welle

611 25 St.

Zu
be

hö
r
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Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Stahlbandaufhängung für Mini-Profil

3149 19
3150 19
3152 19

250 St. 140 mm
180 mm
200 mm

Stahlbandaufhängung für Mini-Profil, Safe

3121 19
3126 19

250 St. 136 mm
174 mm

Stahlbandaufhängung für Standard-Profil

3153 19 250 St. 200 mm

Adapter Ring 40-8k

840 100 St. inkl.  
Stahlbandauf-
hängung 100 
mm

Selve Schnellverbinder

3400
(1-gliedrig)
3401 
(2-gliedrig)
3402 
(3-gliedrig)

25 St.

25 St.

25 St.

für 
SW 40, 50, 60

Verriegelungsplatte Click-Stop Kasten:

1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468 

50 St. 125
137
150
165
180
205
230

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

VA-Bolzen Click-Stop

427
3164

50 St. 12 mm (Gurt)
20 mm (Motor)

Aufhängeleiste Click-Stop

250 32 10 x 6,0 m  
= 60 m

RS 37

Aufhängeleiste Mini Click-Stop

274 18 10 x 6,0 m  
= 60 m

RS 32,
RS 37 SL,  
RS 38,
RS 41,  
RS 42,  
RS 52,
RS 54

Befestigungsleiste Mini

4199 18 5 x 6,0 m  
= 30 m

f. 4202 18

HS-Profil Mini

4202 18 5 x 6,0 m  
= 30 m

RS 37 RC 2, 
RS 37 RC 3

Befestigungsleiste Standard

270 18 5 x 6,0 m  
= 30 m

f. 0536 18

HS-Profil Standard

536 18 5 x 6,0 m  
= 30 m

f. 4206 18

HS-Anschlussprofil Standard

4206 18 5 x 6,0 m  
= 30 m

RS 55 SL, 
RS 53 RC 2, 
RS 53 RC 3

Zubehör
Artikelübersicht

SL

SL

SL
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Zubehör
Artikelübersicht

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Set Motorlageraufnahme Universal

3554 00 01
(RS)

25 St. Schraube: 
3549

3554 00 02
(LS)

Set Motorlager Somfy / Elero

3545 00 01
(RS)

25 St. Schraube: 
3549

Ring:
3468

3545 00 02
(LS)

Federring Motorlager Somfy / Elero

3468 25 St. für:
3545 ..
3456 ..

Set Motorlageraufnahme

3556 00 01
(RS)

25 St. Schraube: 
3549 

3556 00 02
(LS)

Set Motorlager Becker

3547 25 St. für:
3554

Set Motorlager ab 137

3532 00 01
(RS)

25 St. Schraube: 
3549

3532 00 02
(LS)

Set Montageplatte

597 00 90 1 St. 100 x 100 mm
 
f. Lager 591

Set Somfy Lager GKSE / Elero

3456 1 St. 3468 - 
Federring   
Motorlager 
Somfy / Elero

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Montageplatte GKSE

597 50 St. 100 x 100 mm

Lagerplatte GKSE

342 100 St. 100 x 100 mm
 
f. Kugellager  
ø40 mm

Aufschraublager

598 00 90 10 St. f. Kugellager  
ø40 mm

Lager Kurbelgetriebe 137 - 150 für ZF / Cherubini

3555 44 50 St. Schraube: 
3549

Lager Kurbelgetriebe 165 - 230 für ZF / Cherubini

3557 44 50 St. Schraube: 
3549

Halteclips für ZF

3558 44 100 St. f. 3555

Halteclips für ZF

3559 44 100 St. f. 3557

Halteclips für Cherubini

3599 44 100 St.

Zu
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Zubehör
Artikelübersicht

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Einlaufstutzen K20

3937 19
3937 44

100
Paar

F-HTF-K 20
geschlossen
M-HTF-K 20
F-HTF-K 20
Schraube: 
1518

Einlaufrolle 22

1508 19 25 
Paar

HTF
LHTF

Schraube: 
1518

Einlaufrolle 34

1509 19 25 Paar HTF 40
LHTF 40
HTF V40N

Schraube: 
1518

Einlaufstutzen 25

1460 19
1460 44

100 
Paar

S-HTF 25

Schraube: 
1518

Einlaufstutzen 40

1461 19
1461 44

100 
Paar

S-HTF 40

Schraube: 
1518

Einlaufrolle Mini 22

3328 19 25
Paar

Einlaufstutzen Mini - Adapter

3376 44 100 St.

Einlaufstutzen Adapter SR-F

3320 44 100 St.

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Einlaufstutzen

1458 19
1458 44
1458 19 99
1458 44 99

100 
Paar

HTF
LHTF
M-HTF

Schraube: 
1518

Einlaufstutzen 25

1469 19
1469 44

100 
Paar

HTF
LHTF
M-HTF

Schraube: 
1518

Einlaufstutzen

1479 19
1479 44 

100 
Paar

HF
LHF

Schraube: 
1518

Einlaufstutzen

1459 19
1459 44

100
Paar

HTF 40
HTF V40IV
LHTF 40
Schraube: 
1518

Einlaufstutzen 53 f. Abweisbleche

1490 19
1490 44

100 
Paar

HTF
LHTF

Schraube: 
1518

Einlaufstutzen 45 f. Abweisbleche

1491 19
1491 44

100 
Paar

HF
LHF

Schraube: 
1518

Einlaufstutzen

7233 19
7233 44

25
Paar

für
Universal-
FS

Einlaufstutzen

1498 19
1498 44

100 St. F-HTF-K 20

Schraube: 
1518
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Zubehör
Artikelübersicht

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Einlaufstutzen GKSE

3244 00 98 100 Paar GKSE 205 / 
GKSE-BLK 
230

Einlaufstutzen

7236 19
7236 44

25 Paar für
Universal-
FS Standard

Einlaufstutzen

3318 19
3318 22

40 Paar F-STF

PA-Abdruckrolle

908 50 St.

Einlaufrolle GKSE

4509 00 01
(RS)

4509 00 02
(LS)

10 St. f. GKSE-BLK
254 / 300

Schraube:
4674

Arretierstück RS 37 RC 2

470 100 St. N-Arretierung,
inkl.  
Schrauben

Arretierstück RS 53 RC 2

547 100 St. N-Arretierung,
inkl.  
Schrauben

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Arretierstück zum Eindrücken

569 44
559 44
415 44
415 44
570 44
413 44
592 44
465 44
571 44

250 St. RS 32
RS 37
RS 37 SL
RS 38
RS 41 / 41 SW
RS 42
RS 52
RS 54
RS 55 SL

Artikel-Nr. 569 44 559 44 415 44 605 44 570 44 413 44 592 44 465 44 571 44

x [mm] 5,1 5,0 4,8 4,7 5,0 5,0 5,3 5,5 5,2

Arretierstück M für Arretiermaschine

411 44
412 44
415 44
416 44
407 44
419 44
418 44
592 44

250 St. RS 32
RS 37
RS 38
RS 41 / 41 SW
RS 42
RS 54
RS 55 SL
RS 52

Artikel-Nr. 411 44 412 44 415 44 416 44 407 44 419 44 418 44

x [mm] 4,8 5,0 4,8 5,0 5,0 5,5 5,3

Arretierstück zum Ausfräsen

579
474
580
462 18
572 44

250 St. RS 32
RS 37
RS 38
RS 54
RS 55 SL

Artikel-Nr. 579 474 580 462 18 572 44

x [mm] 4,8 4,7 4,3 5,3 5,3

x

x

x
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Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Universal Abweisblech



100er
1471 00 55

125er
1472 00 55
1472 00 62
1472 00 72

137er
1473 00 55
1473 00 62
1473 00 72

150er
1474 00 55
1474 00 62
1474 00 72

165er
1475 00 55
1475 00 62
1475 00 72

180er
1476 00 55
1476 00 62
1476 00 72

205er
1477 00 55
1477 00 62
1477 00 72

230er
1478 00 55
1478 00 62
1478 00 72

50 St.
ø55

ø55
ø62
ø72

Ø55
Ø62
Ø72

ø55
ø62
ø72

ø55
ø62
ø72

ø55
ø62
ø72

ø55
ø62
ø72

ø55
ø62
ø72

	» Die Befestigung des Universal Abweisblech
   erfolgt mit der neuen Linsen-Blechschraube    
   3,5 x 6,5 mm  -  Art.-Nr. 10838.

Heftklammern

408

409

14000 St.

10000 St.

RS 32,
RS 37,
RS 41 SW

RS 37 SL,
RS 38,
RS 41,
RS 42,
RS 52,
RS 54,
RS 55 SL

Zubehör
Artikelübersicht

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Anschlagstopfen Farbe:

3269 .. 50 St.

100 St.

09, 23, 32, 43,
47, 49, 53, 71

18, 19, 20, 22, 
44

Stopper, drehbar

284 100 St. 0260, 0557, 
0261, 0280, 
0556, 0281

284 00 99 3050

Endleistenanschlag, drehbar

304 44 100 St. 0260, 0557, 
0261, 0280, 
0556, 0281

Stopper, fest

282 100 St. 0260, 0557, 
0261, 0280, 
0556, 0281

Stopper, fest

285 100 St. 0286

Verriegelung

3252 10 St. 0556, 0557, 
0280, 0281

Ausstellergarnitur

3256 15 St. grau
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Zubehör
Artikelübersicht

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Polyamid-Abdeckknöpfe Farbe:

3245 ..

3245 ..

3298 ..

3298 ..

7480 ..

100 St.

500 St.

100 St.

500 St.

100 St.

ø8,5 mm -
09, 23, 43, 47, 
48, 49, 71

ø8,5 mm -
18, 19, 20, 22, 
32, 44, 53

ø10 mm -
35, 47, 48

ø10 mm -
09, 18, 19, 20, 
22, 23, 32, 43, 
44, 49, 53, 71

ø15 mm -
18, 19, 44

Metall-Abdeckknöpfe, ø11 mm

3218 21

3218 39 

30 St. blank

RAL

Clipleiste f. Führung

3331 44 5 x 6,0 m  
= 30 m

für
3065, 3066

Klemmhalter

3306 44 100 St. f. 3067

Klemmhalter

3096 100 St. f. �3065, 3066, 
3080, 3085

Führungsschienenabschluss

3111 44 100 St. f. �3027, 3022, 
3045, 3047, 
3060

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Führungsschienenabschluss

2985 100 St. f. alle  
Mini-Führun-
gen,
Schrauben: 
7351 o. 7629

Führungsschienenabschluss oben Farbe:

3106 .. 25 Paar 18, 19, 22, 44

49

f. 3085

Führungsschienenabschluss unten Farbe:

3105 .. 25 Paar 18, 19, 22, 44

43, 49

f. 3085

Mini-Gurtwickler

3234 19 50 St. inkl. Gurt 
5,0 m

Mini-Gurtwickler

3343 19 50 St. ohne Gurt

Mini-Gurtwickler

3308 5 St. inkl. Gurt 
11,0 m

Mini-Einlassgurtroller

3272 50 St. inkl. Gurt 
5,0 m

Zu
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Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Aufzugshilfe

3311 50 St. f. Schnurwick-
ler 3270 

Gurtführung Mini

869 100 St. ø36 mm, 

zum Einbohren

Gurtumlenkung Mini

3307 50 St. verschiebbar

Gurtleitrolle Mini

870 100 St. ø20 mm
□ 26 mm 

zum Einbohren

Gurtleitrolle Mini

3235 100 St. Lochabstand 
40 mm

Gurtleitrolle Mini

3236

3236 22

100 St. Lochabstand 
40 mm, mit 
Bürsten-
dichtung und 
Abdeckung

Grundplatte

3229 19 100 St. 45 x 90 mm

Mini Gurt- / Schnurdurchführung

3392 19 100 St. f. Gurtführung

ø22 mm

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Kurbel-Gurtwickler

3281 10 St. inkl. Knick-
kurbel und 
Gurt 5,5 m

Kurbel-Schnurwickler

3312 10 St. inkl. Knick-
kurbel und 
Schnur 5,5 m

Anschraubwinkel für Gurtwickler

3285 10 St. für
3281, 3312

Schnurwickler

3270 19 50 St. inkl. 4,5m 
Schnur

Schnurführung mit Spiralfeder

3271

3313

50 St. 100 mm

200 mm

Gurtband

3266 00

3266 22

854 00

854 32

50 m 14 mm / 
silbergrau
14 mm /braun

23 mm / 
silbergrau
23 mm / 
hellbeige

Schnur

804 100 m 4,5 mm

Zubehör
Artikelübersicht
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Notizen
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Notizen
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Stücklisten	 100
Schnittmaße	 105
Wellenbelastungstabellen	 112
Linksroller / Rechtsroller	 113
Antrieb	 114
Schlagregendichter Anschluss	 118
Verschraubung Blendkappe mit Führungsschiene	 119
Verwendung Motorlager Becker / Somfy / Elero	 120
Wellenlagerung	 121
Montage Doppelwellenbolzen	 122
Bohrlehre Doppelwellenbolzen	 123
Senkungen für Aufnahme 70-8k	 124
Verriegelung für Endleisten	 125
Verwendung Einlagenschere	 127
Verwendung Einlaufstutzen / Einlaufrolle	 128
Verwendung Rundvorsatzprofil 3085	 132
Verwendung Führungsschienenabschluss 2985	 133
Verarbeitungshinweise FMB 90°	 134
Verarbeitungshinweise FME 90°  	 136
Schnellverbinderaufhängung	 137
Montage Kurbelgetriebe	 138

Service

heroal Rollladensysteme
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Service
Stückliste FMR 45° 165 (Gurt)

1

9

12

2

3

18

16

17

7

10

6

15
14

8

5

11

4

13

19

	» * Nach Wahl.

Pos. Stück / 1-tlg. 
Element

Artikel-Nr. Artikelbenennung

1 1 Paar 1415 BLK rechts & links
2 1 1077 Blende oben
3 1 1308 Blende unten
4 2 3027 Führungsschiene
5 1 3299 Welle 40-8k
6 1 3363 Gurtscheibe
7 1 3235 Gurtleitrolle
8 1 3234 Gurtwickler
9 2 1475 00 55 Abweisblech
10 2 3211 Kugellager
11 2 3199 Walzenkapsel 40-8k
12 1 Paar 1458 Einlaufstutzen
13 2 3111 Führungsschienenabschluss

Pos. Stück / 1-tlg. 
Element

Artikel-Nr. Artikelbenennung

14 1 * Stabsystem
15 * * Stahlbandaufhängung
16 * * Arretierstück
17 2 * Stopper
18 1 * Endleiste
19 1 3259 Beschwerungseisen
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	» * Nach Wahl.

1

14

2

3

15

10

17

13

4a

8

18

14

7

5a

11

9

6

5b

4b

12

16

Service
Stückliste FMR 45° 165 (Motor)

Pos. Stück / 1-tlg. 
Element

Artikel-Nr. Artikelbenennung

1 1 Paar 1415 BLK rechts & links
2 1 1077 Blende oben
3 1 1308 Blende unten
4a 1 3554 Motorlageraufnahme Universal
4b 1 3545 Motorlager Somfy / Elero
5a 1 3547 Motorlager Becker
5b 1 3468 Federring Motorlager Somfy / Elero
6 1 * Rohrmotor
7 1 3241 Welle 60-8k
8 1 3205 Walzenkapsel
9 1 * Kugellager
10 2 3027 Führungsschiene
11 2 3111 Führungsschienenabschluss

Pos. Stück / 1-tlg. 
Element

Artikel-Nr. Artikelbenennung

12 1 Paar 1458 Einlaufstutzen
13 * * Arretierstück
14 1 * Stabsystem
15 1 * Endleiste
16 1 3259 Beschwerungseisen
17 2 * Stopper
18 * * Stahlbandaufhängung

Se
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Service
Stückliste Mini-Safe-light-Element FME 150

Pos. Stück / 1-tlg. 
Element

Artikel-Nr. Artikelbenennung

1 1 Paar 1414 BLK rechts & links
2 1 1238 Blende oben
3 1 1484 Blende hinten
4 1 1248 Blende unten
5 2 1464 Verriegelungsplatte Click Stop
6a 1 3554 Motorlageraufnahme Universal
6b 1 3545 Motorlager Somfy / Elero
7a 1 3547 Motorlager Becker
7b 1 3468 Federring Motorlager Somfy / Elero
8 1 * Rohrmotor
9 1 * Welle 60-8k
10 1 3205 Walzenkapsel
11 1 641 Kugellager

4

8

12

17

19
20

16

1
13

5

3

2

10

9

11

14

18

15

21

7b

6b

6a
7a

Pos. Stück / 1-tlg. 
Element

Artikel-Nr. Artikelbenennung

12 2 3042 Führungsschiene HTF-V-40 N
13 1 Paar 1509 Einlaufrolle
14 * 3149 Stahlbandaufhängung
15 * 702 / 709 heroal RS 37 SL
16 1 296 Winkelendleiste
17 1 272 Winkelprofil
18 2 3164 VA Bolzen Click-Stop
19 2 295 Endkappe f. Winkelprofil
20 * 415 Arretierstück
21 1 274 18 Aufhängeleiste Click-Stop

	» * Nach Wahl.
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Pos. Stück / 1-tlg. 
Element

Artikel-Nr. Artikelbenennung

1 1 Paar 1417 BLK rechts & links
2 1 1085 Blende oben
3 1 1312 Blende unten
4a 1 3554 Motorlageraufnahme Universal
4b 1 3545 Motorlager Somfy / Elero
5a 1 3547 Motorlager Becker
5b 1 3468 Federring Motorlager Somfy / Elero
6 1 * Rohrmotor
7 1 3224 Welle
8 1 3205 Walzenkapsel
9 1 3211 Kugellager
10 2 3051 Führungsschiene
11 1 Paar 1460 Einlaufstutzen

Service
Stückliste RS 52-Element 205

5b

2

8

9

13a
14

7

11

1

6

16

12

15

17

10
3

13b

5a

4a

4b

Pos. Stück / 1-tlg. 
Element

Artikel-Nr. Artikelbenennung

12 * 592 Arretierstück
13a 5 809 Stab ohne Schlitze
13b * 806 Stab mit Schlitze
14 * * Stahlbandaufhängung
15 1 297 Winkelendleiste
16 1 272 Winkelprofil
17 * 295 Endkappe f. Winkelprofil

	» * Nach Wahl.
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Service
Stückliste FMB 90° 150

1

12

4b

2

8

18
14

9

10

20
11

13

16

15

17

19

5a

3

4a

5b

6

7

Pos. Stück / 1-tlg. 
Element

Artikel-Nr. Artikelbenennung

1 1 Paar 1444 BLK rechts & links
2 1 1063 Blende oben
3 1 1034 Blende unten
4a 1 3554 Motorlageraufnahme Universal
4b 1 3545 Motorlager Somfy / Elero
5a 1 3547 Motorlager Becker
5b 1 3468 Federring Motorlager Somfy / Elero
6 1 * Rohrmotor
7 1 3241 Welle 60-8k
8 1 3205 Walzenkapsel 60-8k
9 1 3211 Kugellager
10 2 3027 Führungsschiene

Pos. Stück / 1-tlg. 
Element

Artikel-Nr. Artikelbenennung

11 2 3111 Führungsschienenabschluss
12 1 Paar 1509 Einlaufrolle
13 * * Arretierstück
14 1 * Stabsystem
15 1 * Winkelendleiste
16 1 272 Winkelprofil
17 * 295 Endkappe f. Winkelprofil
18 * * Stahlbandaufhängung
19 1 Paar 628 FMB Universal Adapter
20 1 1448 Putzträger

	» * Nach Wahl.
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 Elementbreite = EB
 Blende = EB - 7

 Behangbreite = EB - 65

 Winkelprofil = LB - 8

 Lichte Breite = LB

 Welle = EB - 80
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EH

Be
ha
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he
 =
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 - 
1/

2 
KH
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g 

= 
EH

 - 
KH

Kastenhöhe KH [mm]

Blendkappe BLK 90° BLK 45° BLK 20° BLK HC BLK Q

100 – 102 – – –

125 127 127 127 – –

137 140 140 140 140 140

150 153 153 153 153 153

165 169 169 169 170 169

180 184 184 184 185 184

205 209 209 209 211 209

230 – 232 – – –

Service
Schnittmaße Mini-Element

	» Bei der Behanghöhenermittlung ist aufgrund unter-
   schiedlicher Befestigungen das genaue Maß in Bezug 
   der Aufhängung zu beachten.
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Kastenhöhe KH [mm]

Blendkappe BLK 90° BLK 45° BLK 20° BLK HC BLK Q

100 – 102 – – –

125 127 127 127 – –

137 140 140 140 140 140

150 153 153 153 153 153

165 169 169 169 170 169

180 184 184 184 185 184

205 209 209 209 211 209

230 – 232 – – –

 Elementbreite = EB
 Blende = EB - 7

 Achsmaß 1 = A1

 Behangbreite 1 = A1 - 65  Behangbreite 2 = A2 - 65

 Winkelprofil 1 = LB1 - 8

 Lichte Breite 1 = LB1

 Winkelprofil 2 = LB2 - 8

 Lichte Breite 2 = LB2

 Achsmaß 2 = A2

 Welle 1 = A1 - 80

 Welle 2 = A2 - 80
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e 

2 
= 

EH
2
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ha
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hö

he
 2

 =
 E

H
2 

- 1
/2
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H
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e 

1 
= 

EH
1
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hö

he
 1

 =
 E

H
1 

- 1
/2

 K
H

Fü
hr
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g 

2 
= 

EH
2 

- K
H
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hö

he
 =
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H

Fü
hr
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g 

1 
= 

EH
1 

- K
H

Service
Schnittmaße Mini-Element, Kombination

	» Bei der Behanghöhenermittlung ist aufgrund unter-
   schiedlicher Befestigungen das genaue Maß in Bezug 
   der Aufhängung zu beachten.
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Service
Schnittmaße Mini-Element, 2-teilig

 Elementbreite = EB
 Blende = EB - 7

 Behangbreite 1 = A1 - 52  Behangbreite 2 = A2 - 52

 Winkelprofil 1 = LB1 - 8

 Achsmaß 1 = A1  Achsmaß 2 = A2

 Lichte Breite 1 = LB1

 Winkelprofil 2 = LB2 - 8

 Lichte Breite 2 = LB2

 Welle 1 = A1 - 80

 Welle 2 = A2 - 80
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e 

= 
EH

Be
ha

ng
hö

he
 =

 E
H

 - 
1/

2 
KH

Ka
st
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hö

he
 =
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H

Fü
hr

un
g 

= 
EH

 - 
KH

Kastenhöhe KH [mm]

Blendkappe BLK 90° BLK 45° BLK 20° BLK HC BLK Q

100 – 102 – – –

125 127 127 127 – –

137 140 140 140 140 140

150 153 153 153 153 153

165 169 169 169 170 169

180 184 184 184 185 184

205 209 209 209 211 209

230 – 232 – – –

	» Bei der Behanghöhenermittlung ist aufgrund unter-
   schiedlicher Befestigungen das genaue Maß in Bezug 
   der Aufhängung zu beachten.
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Service
Schnittmaße Mini-Element, 3-teilig

 Elementbreite = EB
 Blende = EB - 7

 Achsmaß 1 = A1

 Behangbreite 1 = A1 - 52  Behangbreite 2 = A2 - 39  Behangbreite 3 = A3 - 52

 Winkelprofil 1 = LB1 - 8

 Lichte Breite 1 = LB1

 Winkelprofil 2 = LB2 - 8

 Lichte Breite 2 = LB2

 Winkelprofil 3 = LB3 - 8

 Lichte Breite 3 = LB3

 Achsmaß 3 = A3 Achsmaß 2 = A2

 Welle 1 = A1 - 80

 Welle 2 = A2 - 80

 Welle 3 = A3 - 80
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= 
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Be
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hö

he
 =
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H

 - 
1/

2 
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 =
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H

Fü
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g 

= 
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 - 
KH

Kastenhöhe KH [mm]

Blendkappe BLK 90° BLK 45° BLK 20° BLK HC BLK Q

100 – 102 – – –

125 127 127 127 – –

137 140 140 140 140 140

150 153 153 153 153 153

165 169 169 169 170 169

180 184 184 184 185 184

205 209 209 209 211 209

230 – 232 – – –

	» Bei der Behanghöhenermittlung ist aufgrund unter-
   schiedlicher Befestigungen das genaue Maß in Bezug 
   der Aufhängung zu beachten.
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Service
Schnittmaße FMB-Element (Unterputz)

Kastenhöhe KH [mm]

Blendkappe FMB 90° FMB 45° FMB 20°

125 127 127 127

137 140 140 140

150 153 153 153

165 169 169 169

180 184 184 184

205 209 209 209

 Elementbreite = EB
 Obere Blende = EB - 7

 Behangbreite = EB - 65

 Winkelprofil = LB - 8

 Untere Blende = EB - 56

 Lichte Breite = LB

 Welle = EB - 80
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e 

= 
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hö

he
 =
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H

 - 
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2 
KH

Ka
st
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he
 =

 K
H

Fü
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g 

= 
EH

 - 
KH

	» Bei der Behanghöhenermittlung ist aufgrund unter-
   schiedlicher Befestigungen das genaue Maß in Bezug 
   der Aufhängung zu beachten.
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Service
Schnittmaße GKSE-Element

Kastenhöhe KH [mm]

Blendkappe GKSE

205 206

230 231

254 252

300 305

 Elementbreite = EB
 Blende = EB - 11

 Behangbreite = EB - 90

 Winkelprofil = LB - 8

 Lichte Breite = LB

 Welle = EB - 80
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g 

= 
EH

 - 
KH

	» Bei der Behanghöhenermittlung ist aufgrund unter-
   schiedlicher Befestigungen das genaue Maß in Bezug 
   der Aufhängung zu beachten.
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 Elementbreite = EB
 Blende = EB - 7

 Behangbreite = EB - 65

 Winkelprofil = LB - 8

 Lichte Breite = LB

 Welle = EB - 80
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 =
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H

 - 
1/

2 
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EH

 - 
KH

Service
Schnittmaße RS 52 / RS 54-Element

Kastenhöhe KH [mm]

Blendkappe BLK 90° BLK 45° BLK 20° BLK HC BLK Q

100 – 102 – – –

125 127 127 127 – –

137 140 140 140 140 140

150 153 153 153 153 153

165 169 169 169 170 169

180 184 184 184 185 184

205 209 209 209 211 209

230 – 232 – – –

	» Bei der Behanghöhenermittlung ist aufgrund unter-
   schiedlicher Befestigungen das genaue Maß in Bezug 
   der Aufhängung zu beachten.
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Welle 40-8kt 0,6 / Welle 50-8kt 0,8 / Welle 60-8kt 0,6 / Welle 60-8kt 0,9 

Welle 70-8kt 1,5

Welle 125-8kt 1,5

Service
Wellenbelastungstabellen

0

20

40

60

80

100

10
0

120

140

34
0

33
0

32
0

31
0

30
0

29
0

28
0

27
0

26
0

25
0

24
0

23
0

22
0

21
0

20
0

19
0

18
0

17
0

16
0

15
0

14
0

13
0

12
0

11
0

35
0

Max. Behang-
gewicht [kg]

Wellenlänge 
[cm]

60 x 0,6

40 x 0,6

60 x 0,9

50 x 0,8

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260

34
0

36
0

38
0

40
0

42
0

44
0

46
0

48
0

50
0

32
0

30
0

28
0

26
0

24
0

22
0

20
0

18
0

16
0

Max. Behang-
gewicht [kg]

Wellenlänge 
[cm]

0

100

200

300

400

500

600

700

800

34
0

36
0

38
0

40
0

42
0

44
0

46
0

48
0

50
0

32
0

30
0

28
0

26
0

24
0

22
0

64
0

62
0

60
0

58
0

56
0

54
0

52
0

20
0

Max. Behang-
gewicht [kg]

Wellenlänge 
[cm]

1/500 Durchbiegung
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Montage auf der Wand Montage in der Laibung

Linksroller, 20° Kasten Rechtsroller, 20° Kasten

Schnittmaß Blenden FME/ FMR / FMB

Montagevarianten & Schnittmaß Blenden

* bei Betrachtung der geöffneten Revisionsblende ist die Blendkappe „R“ immer „rechts“!

Links (02)

Rechts (01)

                     
   Blende = Elementbreite - 7 mm

Service

Se
rv
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e
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Service
Antrieb

Gurt / Schnur

Außenliegende Gurtscheibe
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Service
Antrieb

Kurbel - Gurt

Kurbel - Schnur

Se
rv
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Service
Antrieb

Mögliche Kabelausgänge Motor

Blendensystem - Links

Position Bezeichnung

1 BVL

2 BAL

3 ABL

4 AOL

5 ZBAL

6 ZBML

7 ZBVL

8 ZMAL

9 ZMVL

10 ZOAL

11 ZOVL

12 VBL

13 VOL

14 OVL

Blendensystem - Rechts

Position Bezeichnung

1 BVR

2 BAR

3 ABR

4 AOR

5 ZBAR

6 ZBMR

7 ZBVR

8 ZMAR

9 ZMVR

10 ZOAR

11 ZOVR

12 VBR

13 VOR

14 OVR

3

3

4

4

7

5

6

6

5

7

9

8

8

9

11

10

10

11

1

2

2

1

12

12

13

13

14

14

	» Ø-Bohrung: 12,5 mm
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Service
Antrieb

Mögliche Gurtausgänge bei Elementen ohne IS-Integration

Motorkabelführung

Se
rv

ic
e

Ausnehmung mit 
Blendenstanze 4872



116 | 02.2021

Schlagregendichter Anschluss

Service
Montage

A

A

A-A

9

5

ø6

3038

310 44

C-C

A-A

B-B

A A

B

B

C

C

geeignet abdichten

geeignet abdichten

geeignet abdichten

geeignet abdichten
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Verschraubung Blendkappe mit Führungsschiene

Service
Montage

32
,5

10,5

ø10

32
,5

10,5

ø10

	» Die Schraube muss bauseits gewählt werden.
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Service
Verwendung Motorlager Becker / Somfy / Elero

Motorlager Becker 3532

Motorlager Becker 3554 & 3547

Motorlager Somfy / Elero 3545 & 3468

3532

3545

3468

3554

3547

BLK ≥137
BLK 125
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Service
Wellenlagerung

GKSE 230 für Welle 60-8k

1271

342

3244 00 98

340

GKSE 254 / 300 für Welle 70-8k

4509 342

1272 /

642

GKSE 254 / 300 für Welle 70-8k (Variante)

4509

1272 / 1273

597 00 90

591

 1273

Se
rv
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e
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Service
Doppelwellenbolzen

Montage Doppelwellenbolzen

anziehen

anziehen

1.   Wellenbolzen in erste Wellenseite einschieben

lösen

2.    Wellenbolzen in zweite Wellenseite einschieben 

anziehen
anziehen

mit Schraube von außen sichern

3.    Vierkant durchschieben und mit Schrauben sichern
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Service
Doppelwellenbolzen

Verwendung der Bohrlehre für Doppelwellenbolzen

0500 Bohrlehre

0598 00 90 Aufschraublager

	» Zur genauen Positionierung der Bohrlehre wird das Stanzloch (Ø 25 mm) benötigt. Blendkappen mit vorgefertigtem Stanzloch 
(Zuschlag Art.-Nr. 2986) können bei heroal bestellt werden. Soll kein Zuschlag für das Stanzloch berechnet werden, so kann dies 
Anhand der hier angegebenen Maße für alle Blendkappengeometrien selbständig erstellt werden.

11
4

11
4

113113

10
2

10
2

102102

9090

9090

8282

8282

7474

7373

6868

6767

Ø25Ø25Ø25Ø25
Ø25Ø25

Ø25Ø25
Ø25Ø25

Ø25Ø25

BLK 230,
1418 21 30

BLK 205,
1417 21 30

BLK 180,
1416 21 30

BLK 165,
1415 21 30

BLK 150,
1414 21 30

BLK 137, 
1413 21 30
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Service
Wellenlagerung

Anbindung 70-8k Welle

7270 00 80

342

Senkungen für Aufnahme 70-8k Welle

4285

42
85

5085

50
85

6285

62
85

ø 
10

7385

73
85

90
°

A

A

A-A

BLK 165

BLK 230

BLK 180

BLK 205

3589

642
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Verriegelung für Endleiste 60

Service
Endleisten Variante

557

3252

47

8

59

51

33

53

22

ø12

7,5127

557

3252
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43

8

57

43
34

53

22

ø12

7,5127

Verriegelung für Endleiste 52

Service
Endleisten Variante

3252

556

3252

556
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Service
Optionale Verwendung Einlagenschere 0505

Schritt 1 - Einlagenschere stirnseitig bis zum Anschlag in die Führung einführen

Schritt 2 - Einlagen kürzen Schritt 3 - Blendkappe mit Mini-Führung zusammenfügen

	» Die Einlagenschere dient zum Ausklinken der Einlagen in den Führungen. 
	» Durch die Verwendung der Einlagenschere kann eine optimale Positionierung des Einlauftrichters gewährleistet werden.
	» Die Einlagenschere wird stirnseitig bis zum Anschlag in die Führung eingeschoben, wodurch eine eigenständige Zentrierung erfolgt.
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Service
Verwendung Einlaufstutzen Mini

Einlaufstutzen Mini mit HTF / L-HTF Führung Einlaufstutzen Mini mit HTF 40 / L-HTF 40 Führung

1458

3027 3033

1459

Einlaufstutzen Mini mit HF / L-HF Führung Einlaufstutzen Mini mit F-HTF-K 20 Führung

1479

3050 3038

1498

Eindrücken
Eindrücken

Eindrücken

Eindrücken

	» optional Kürzung der Einlagen 
   mit Einlagenschere 0505

	» optional Kürzung der Einlagen 
   mit Einlagenschere 0505

	» optional Kürzung der Einlagen 
   mit Einlagenschere 0505

	» optional Kürzung der Einlagen 
   mit Einlagenschere 0505
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Einlaufstutzen Mini mit HTF / L-HTF Führung und Abweisblech

3027
10838

1490

Einlaufstutzen Mini mit Universal Führung Einlaufrolle Mini mit F-HTF 12 Führung

3065

3328

3376

Service
Verwendung Einlaufstutzen Mini / Einlaufrolle Mini

6013

11398

7233

10870

3096

Eindrücken

	» optional Kürzung der Einlagen 
   mit Einlagenschere 0505
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Service
Verwendung Einlaufrolle Mini / Einlaufstutzen Standard

Einlaufrolle Mini mit HTF / L-HTF Führung Einlaufrolle Mini mit HTF 40 / L-HTF 40 Führung

3027

1508

3033

1509

Einlaufstutzen Standard mit S-HTF 25 Führung Einlaufstutzen Standard mit S-HTF 40 Führung

521

1460

522

1461
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Einlaufstutzen Standard mit F-STF 22 Führung Einlaufstutzen Standard mit SRF 12 Führung

Einlaufstutzen Standard mit Universal Führung

Service
Verwendung Einlaufstutzen Standard

3318

3070

3096

6013

7236

11399

10870

3244 00 98
3320

3080

3096
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Service
Verwendung Rundvorsatzprofil 3085

Rundvorsatzprofil 3085

30°

Bohrlehre 1618

1618

3106

3085 3085

3105

3096
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Service
Verwendung Führungsschienenabschluss 2985

Führungsschienenabschluss 2985

22

53

14

B

B-B

B

A

A

A-A

Bohrlehre 2984 Führungsschienenabschluss 2985 & 3111

2985

2984

3111

 76297351 /
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Service
Verarbeitungshinweise FMB 90°

Einstellpositionen Montagewinkel 871
93

40
35

Aufnahmeprofil und Putzträger

1185

23

1155

40

93

°

1451

35

93

°

1449

25

93

°

1448

Einstellposition: FMB 90° 125 FMB 90° 137 FMB 90° 150 FMB 90° 165 FMB 90° 180 FMB 90° 205

871



02.2021| 133

Se
rv

ic
e

 B
LK

 1
25

 B
LK

 1
37

 B
LK

 1
50

 B
LK

 1
65

 B
LK

 1
80

 B
LK

 2
05

Service
Verarbeitungshinweise FMB 90°

	» Adapter auf Kastengröße ablängen.

Fertigung mit Alu-Adapter

Alu-Adapter 625

625

878
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Service
Verarbeitungshinweise FME 90°

Ausklinkung der unteren Blende für die Mittelblendkappe

Ausklinkung der unteren Blende mit Handstanze 1029

25

1029

1029
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Service
Montage

Anzahl der Schnellverbinder je Rollladen

Drehmoment [Nm] 10 20 20 >20

Gewicht [kg]

Breite [mm]

0-14 14-21 21-28 28-35

450-1200 2 3 4 5

1200-2000 3 3 4 5

2000-2800 4 4 4 6

2800-3600 5 5 5 8

A
KH

Selve Schnellverbinder (60-8k)

Aufhängung

3400 3401

	» Die Schnellverbinder werden ausgewählt abhängig von der 
verwendeten Welle, der Höhe des Rollladenkastens KH sowie 
der Einstelltiefe A des Elements (gemessen von der Oberkante 
des Einlauftrichters) in den Kasten, wenn sich der Behang in der 
unteren Endlage befindet. 

	» Dieser Schnellverbinder ist geeignet für alle Mini-Stabsysteme.

Kasten Glieder Artikel-Nr.

125 1-gliedrig 3400

137 1-gliedrig 3400

150 1-gliedrig 3400

165 2-gliedrig 3401

180 2-gliedrig 3401

205 3-gliedrig 3402
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Service
Montage

Elementfertigung Kurbelgetriebe ZF

A

A

Befestigung der Halteclipse Lager Kurbelgetriebe

A

Aø

A

Aø

3555 3557

3558 x –

3559 – x

3557

3555

3558 / 3559

35593558

	» Bei BLK 45° 137 muss das Lager an einer Stelle ausgeklinkt werden (Detail A).



02.2021| 137

Se
rv

ic
e

Service
Montage

Elementfertigung Kurbelgetriebe Cherubini

A

A

Befestigung der Halteclipse Lager Kurbelgetriebe

A

A

ø
A

A

ø

3557

3555

3599

	» Bei BLK 45° 137 muss das Lager an einer Stelle ausgeklinkt werden (Detail A).

3599
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Notizen
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Gewebeübersicht	 142
Abzugsmaße	 143
Explosionszeichnung	 146
Blendenübersicht	 148
FMR 20°	 149
FMR 45°	 150
FMR Q	 151
FMR HC	 152
FME 20°	 153
FME 45°	 154
FME 90°	 155
FME HC 	 156
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Insektenschutzsysteme

heroal IS integriert
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Gewebeübersicht
Insektenschutzgewebe	 heroal IS integriert

Bezeichnung IS Classic Rollo IS Light Rollo

Art.-Nr. 3670 18
3671 18
3672 18 

3673 44 
3674 44

Farbe Grau Anthrazitgrau

Maschenweite 1,29 x 1,13 m 1,18 x 1,18 mm

VE-Inhalt 1,4 x 6 m (3670 18)
1,7 x 6 m (3671 18)
2,4 x 6 m (3672 18) 

1,7 x 6 m (3673 44)
2,4 x 6 m (3674 44)

Fadenstärke 0,28 mm 0,22 mm

Offene Fläche 65 % 70,2 %

Lichtdurchlässigkeit --- Bis zu 45 % mehr gegenüber herkömmlichen 
Geweben.

Luftdurchlässigkeit Ca. 2928 (L /dm2x) bei 30 Pa Ca. 3555 (L/dm2x) bei 30 Pa

Gewebeart Fiberglasgewebe Fiberglasgewebe

Beschichtung * *

Gewicht 117 g / m² 99 g / m²

Reißfestigkeit 45,7 kg / m² 48,9 kg / m²

Temperaturbeständigkeit -25° C bis +120° C -25° C bis +100° C

Feuerbeständigkeit ** **

Qualitätsstandard ASTM D3656-04 ASTM D3656-04

Siegel

*     PVC beschichtet, UV stabil, frei von gesundheitsschädlichen Phalaten.
**   Selbstlöschend innerhalb 10 Sekunden nach Entfernung der Flammenquelle.
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Schnittdarstellung
Abzugsmaße	 heroal IS integriert
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Aluwelle mit Gaze = EB - 63 mm

Elementbreite = EB (max. 1600 mm)

Blende = EB - 7 mm

IS Streifenbürste = EB - 13 mm

IS Bürstenleiste = EB - 53 mm

5454

39

Endleiste / Endleisteneinsatz / Bürsteneinlage =
 EB - 114 mm
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Schnittdarstellung
Abzugsmaße (1 Mittelblendkappe)	 heroal IS integriert

81 5454

39

FMR 45°

Elementbreite = EB

Blende = EB - 7 mm

3019 30163016

Alu-Welle mit Gaze = A - 49 mm Alu-Welle mit Gaze = B - 49 mm

Endleiste/Endleisteneinsatz/Bürste =
 B - 100 mm

Endleiste/Endleisteneinsatz/Bürste =
 A - 100 mm

Maß A

IS Streifenbürste = A - 8 mm

IS Bürstenleiste = A - 38 mm

IS Streifenbürste = B - 8 mm

Maß B
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IS Bürstenleiste = B - 38 mm



02.2021| 143

Schnittdarstellung
Abzugsmaße (2 Mittelblendkappen)	 heroal IS integriert

FMR 45°

81 81 5454

39

Elementbreite = EB

3019 3019 30163016

Alu-Welle mit Gaze = A - 49 mm Alu-Welle mit Gaze = B - 35 mm Alu-Welle mit Gaze = C - 49 mm

Endleiste/Endleisteneinsatz/
Bürste = A - 100 mm

Endleiste/Endleisteneinsatz/
Bürste = B - 86 mm

Endleiste/Endleisteneinsatz/
Bürste = C - 100 mm

Maß A Maß B Maß C
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Elementbreite = EB - 7 mm

IS Streifenbürste = A - 8 mm

IS Bürstenleiste = B - 24 mm IS Bürstenleiste = C - 38 mmIS Bürstenleiste = A - 38 mm

IS Streifenbürste = B - 5 mm IS Streifenbürste = C - 8 mm

IS
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Explosionszeichnung
	 heroal IS integriert

4.2

Wind

Führung

iS-Gaze unter Windlast

IS Streifenbürste

IS Streifenbürste greift unter Windlast mit
den Bürstenhaaren in die Gaze ein und 
hält sie somit in der Führung.

22

11

21
23

13

9

20

2

1

1.1
12

17

25

26

1.2

4.2

4
4.1

5.1

4.4

5

4.2
4.3

19

16

7.1
7

8

10

15

29

27

30

28

1.2

14 6

24

3

18
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Artikelauflistung
	 heroal IS integriert

	» Universalabweisbleche?

Pos. Nr. Art.-Nr. Bezeichnung Min. 500 / Max. 1600 mm Bedarf Zuschnitt / Element
EB = Elementaußenbreite max. 1600 mm
EH = Elementaußenhöhe  max. 2400 mm

1 * Blende oben EB - 7 mm

1.1 3656 21 + 3097 IS Bürstenleiste + Bürste Typ 9 EB - 53 mm

1.2 3473 IS Streifenbürste, drehbar EB - 13 mm

2 * Blende unten, W-Ausführung EB - 7 mm

3 * Blendkappe 1 Paar

4 3016 Führung F-HTF-IS EH - Kastenhöhe

4.1 3017 / 3018 Führung F-HTF-IS/G, L-F-HTF-IS,
geschlossen (alternativ)

EH - Kastenhöhe

4.2 3510 / 3106 Führungsschienenabschluss unten / oben für 
Rundvorsatzprofil (3085) - optional

1 Paar

4.3 3509 Führungsschienenabschluss für Führungs-
schiene F-HTF-IS (3016, 3017) - optional

1 Paar

4.4 3306 Klemmhalter KS für Führung 3016 100 Stück

5 3085 Rundvorsatzprofil - optional

5.1 3096 Klemmhalter KS für Führung 3017 / 3018

6 nach Elementhöhe Alu-Welle IS mit Insektenschutz-Gaze EB - 63
Mit Mittelblendkappe: EB - 49 mm
Gazenlänge = EH - 100 mm

7 3503 IS Endleiste EB -114 mm

7.1 3475 IS Endleisteneinsatz, beweglich für Bürste
 - optional bei Abschluss

EB -114 mm

8 1677 IS Bürsteneinlage 4,8 x 10,5 mm
(als Seiten- und Unterbürste geeignet)

EB -114 mm

9 3561 IS Federmechanik 1 Stück

10 3701 44 IS Endgleiter 2 Stück IS Zubehörset integriert (3702)

11 1518 Senkblechschraube 3,9 x 22 mm 2 Stück

12 3562 44 IS Bremsmechanik integriert 1 Stück

13 3568 IS Blendkappeneinsatz für Federwelle 1 Paar

14 3700 IS Endleistenraste, 2-teilig 2 Stück

15 3704 00 Klemmschraube VA 4 x 16 mm für
IS Endleistenraste, 2-teilig

2 Stück

16 3494 IS Zugschnur, 3-teilig 1 Stück

17 1500 IS Mini-Einlaufstutzen 1 Paar

18 3553 Linsenblechschraube 3,5 x 6,5 mm 2 Stück

- 3486 Positionierlehre 1 Stück

19 ** Rollladenbehang EB = EB - 65 mm
EH = Länge Führungsschiene  + 1 Stab

20 ** Rollladenwelle EB - 75 mm

21 ** Spezial-Hülsen 2 Stück

22 3211 Spezial-Kugellager 2 Stück

23 ** Abweisblech - optional 2 Stück

24 ** Spezial-Gurtscheibe - optional
(2 Größen kleiner als Blendkappe)

1 Stück

25 3236 Gurtleitrolle Mini mit Bürstendichtung 1 Stück

26 ** Gurtwickler - optional 1 Stück

Zusatzprofile für Elemente mit Mittelblendkappe

27 ** Mittelblendkappe 1 Stück

28 3019 Führung M-F-HTF-IS 1 Stück EH - Kastenhöhe

29 3571 44 Blendkappeneinsatz IS-M 1 Paar

30 1500 Mini-Einlaufstutzen IS-M 1 Paar

* Typ und Größe entsprechend Ballendurchmesser Rollladen festlegen!    ** nach Wahl

 Systemerweiterung IS (gegenüber dem normalen Rollladenelement zusätzliche bzw. geänderte Artikel)
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Bezeichnung Art.-Nr. BLK Max. ø
 Rollladen-

ballen

Max. Elementhöhe 

Rollladenstab
RS 32 RS 37 RS 38 RS 41 RS 42

Ø Welle
40-8kt 60-8kt 40-8kt 60-8kt 40-8kt 60-8kt 40-8kt 60-8kt 40-8kt 60-8kt

20°

Ø

1910 137 115 1000 900 1200 950 700 - 700 - 700 -

1911 150 125 1300 1200 1600 1300 900 900 1100 1000 1100 1000

1912 165 140 1700 1550 2250 2000 1600 1350 1500 1300 1500 1300

1913 180 157 2200 2100 2800 2700 1800 1700 2000 1900 1800 1700

45°

Ø

1754 137 115 1000 900 1200 950 700 - 700 - 700 -

1755 150 125 1300 1200 1600 1300 900 900 1100 1000 1100 1000

1756 165 140 1700 1550 2250 2000 1600 1350 1500 1300 1500 1300

1757 180 157 2200 2100 2800 2700 1800 1700 2000 1900 1800 1700

90° 1914 137 115 1000 900 1200 950 700 - 700 - 700 -

1915 150 125 1300 1200 1600 1300 900 900 1100 1000 1100 1000

1916 165 140 1700 1550 2250 2000 1600 1350 1500 1300 1500 1300

1917 180 157 2200 2100 2800 2700 1800 1700 2000 1900 1800 1700

HC

Ø

1918 137 115 1000 900 1200 950 700 - 700 - 700 -

1919 150 125 1300 1200 1600 1300 900 900 1100 1000 1100 1000

1920 165 140 1700 1550 2250 2000 1600 1350 1500 1300 1500 1300

1921 180 157 2200 2100 2800 2700 1800 1700 2000 1900 1800 1700

Q 1434 150 105 1000 600 1100 900 800 700 800 700 700 600

1441 165 125 1400 1200 1600 1500 1200 1100 1300 1200 1000 900

1436 180 140 1700 1600 1800 1700 1500 1400 1500 1400 1400 1300

1437 205 175 2300 2300 2400 2400 2300 2200 2300 2200 2200 2100

Universal
Mittelblend-
kappe

1930 21 137 115 1000 900 1200 950 700 - 700 - 700 -

1931 21 150 125 1300 1200 1600 1300 900 900 1100 1000 1100 1000

1932 21 165 140 1700 1550 2250 2000 1600 1350 1500 1300 1500 1300

1933 21 180 157 2200 2100 2800 2700 1800 1700 2000 1900 1800 1700

Blendenübersicht
Max. Ballendurchmesser	 heroal IS integriert

Ø

Ø

Ø
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Blendensystem FMR 20°
Rollgeformt / 2-teilig 	 heroal IS integriert

Obere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

a b
FMR 137 1070 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1 x 6,0 m = 6 m

136 147

FMR 150 1075 150 157

FMR 165 1077 165 172

FMR 180 1080 180 187

FMR 205 1085 205 213

Untere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

c d
FMR 20° W 137 1532 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1 x 6,0 m = 6 m

87 127

FMR 20° W 150 1540 102 139

FMR 20° W 165 1541 111 155

FMR 20° W 180 1542 129 169

FMR 20° W 205 1543 148 195

Blendkappe BLK 20°
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

Breite Höhe
BLK 20° 137 IS 1910 12 Paar

RAL
1 Paar

139 140

BLK 20° 150 IS 1911 153 153

BLK 20° 165 IS 1912 169 169

BLK 20° 180 IS 1913 184 184

BLK 20° 205 IS 1427 208 209

a

c

bd
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Blendensystem FMR 45° 
Rollgeformt / 2-teilig 	 heroal IS integriert

a

c

bd

Obere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

a b
FMR 137 1070 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1 x 6,0 m = 6 m

136 144

FMR 150 1075 150 157

FMR 165 1077 165 172

FMR 180 1080 180 187

FMR 205 1085 205 213

Untere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

c d
FMR 45° W 137 1319 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1 x 6,0 m = 6 m

89 127

FMR 45° W 150 1300 104 140

FMR 45° W 165 1316 114 155

FMR 45° W 180 1317 124 171

FMR 45° W 205 1318 154 196

Blendkappe BLK 45°
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

Breite Höhe
BLK 45° 137 IS 1754 12 Paar

RAL
1 Paar

139 140

BLK 45° 150 IS 1755 153 153

BLK 45° 165 IS 1756 169 169

BLK 45° 180 IS 1757 184 184

BLK 45° 205 1417 208 209
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Blendensystem FMR Q

a

c

b

d

Obere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

a b
FMR 150 1075 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1 x 6,0 m = 6 m

150 157

FMR 165 1077 165 172

FMR 180 1080 180 187

FMR 205 1085 205 213

Untere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

c d
FMR Q W 150 1694 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1 x 6,0 m = 6 m

104 139

FMR Q W 165 1698 125 156

FMR Q W 180 1695 128 170

FMR Q W 205 1696 154 195

Blendkappe BLK Q
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

Breite Höhe
BLK Q 150 1434 12 Paar

RAL
1 Paar

153 153

BLK Q 165 1441 169 169

BLK Q 180 1436 184 184

BLK Q 205 1437 208 209

Rollgeformt / 2-teilig 	 heroal IS integriert
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Grundprofile
Rollgeformt / 2-teilig	 heroal IS integriert
Blendensystem FMR HC

Untere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

c d
FMR HC W 137 1398 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1 x 6,0 m = 6 m

100 106

FMR HC W 150 1397 113 118

FMR HC W165 1389 125 128

FMR HC W 180 1390 142 137

FMR HC W 205 1396 169 158

Obere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

a b
FMR HC 137 1371 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1 x 6,0 m = 6 m

134 140

FMR HC 150 1372 144 158

FMR HC 165 1373 164 171

FMR HC 180 1374 178 184

FMR HC 205 1375 202 215

Blendkappe BLK HC
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

Breite Höhe
BLK HC 137 IS 1918 12 Paar

RAL
1 Paar

142 140

BLK HC 150 IS 1919 154 153

BLK HC 165 IS 1920 173 170

BLK HC 180 IS 1921 188 185

BLK HC 205 1407 214 211

a

c

b

d
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Blendensystem FME 20° 

a

c

bd
Obere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Profilabwicklung

(uml. in mm)
Maße (mm)

a
FME 150 1238 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1 x 6,0 m = 6 m

363 152

FME 165 1239 393 167

FME 180 1240 424 182

FME 205 1241 475 208

Untere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Profilabwicklung

(uml. in mm)
Maße (mm)

c d
FME 20° W 150 1252 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1 x 6,0 m = 6 m

475 105 150

FME 20° W 165 1242 540 120 165

FME 20° W 180 1243 589 134 180

FME 20° W 205 2551 677 156 205

Hintere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Profilabwicklung

(uml. in mm)
Maße (mm)

b
FME 150 1484 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1 x 6,0 m = 6 m

306 149

FME 165 1485 341 165

FME 180 1486 371 180

FME 205 1487 422 206

Blendkappe BLK 20°
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

Breite Höhe
BLK 20° 150 IS 1911 12 Paar

RAL
1 Paar

153 153

BLK 20° 165 IS 1912 169 169

BLK 20° 180 IS 1913 184 184

BLK 20° 205 1427 208 209

Stranggepresst / 3-teilig	 heroal IS integriert
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a

c

bd
Obere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Profilabwicklung

(uml. in mm)
Maße (mm)

a
FME 137 1237 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1 x 6,0 m = 6 m

337 138

FME 150 1238 363 152

FME 165 1239 393 167

FME 180 1240 424 182

FME 205 1241 475 208

Untere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Profilabwicklung

(uml. in mm)
Maße (mm)

c d
FME 45° W 137 1204 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1 x 6,0 m = 6 m

433 98 136

FME 45° W 150 1209 483 111 150

FME 45° W 165 1229 519 118 165

FME 45° W 180 1230 575 134 180

FME 45° W 205 1231 667 159 205

Hintere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Profilabwicklung

(uml. in mm)
Maße (mm)

b
FME 137 1483 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1 x 6,0 m = 6 m

281 136

FME 150 1484 306 149

FME 165 1485 341 165

FME 180 1486 371 180

FME 205 1487 422 206

Blendkappe BLK 45°
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

Breite Höhe
BLK 45° 137 IS 1754 12 Paar

RAL
1 Paar

139 140

BLK 45° 150 IS 1755 153 153

BLK 45° 165 IS 1756 169 169

BLK 45° 180 IS 1757 184 184

BLK 45° 205 1417 208 209

Blendensystem FME 45° 
Stranggepresst / 3-teilig	 heroal IS integriert
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Blendensystem FME 90°
Stranggepresst / 4-teilig	 heroal IS integriert

a

c

bd
Obere Blende 
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Profilabwicklung

(uml. in mm)
Maße (mm)
a

FME 137 1237 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1x6,0 m = 6 m

337 138
FME 150 1238 363 152
FME 165 1239 393 167
FME 180 1240 424 182
FME 205 1241 475 208

Untere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Profilabwicklung

(uml. in mm)
Maße (mm)
c

FMB 90° 137 1032 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1x6,0 m = 6 m

204 89
FMB 90° 150 1033 238 101
FMB 90° 165 1034 256 114
FMB 90° 180 1036 297 133
FMB 90° 205 1037 315 143

Hintere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Profilabwicklung

(uml. in mm)
Maße (mm)
b

FME 137 1483 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1x6,0 m = 6 m

281 136
FME 150 1484 306 149
FME 165 1485 341 165
FME 180 1486 371 180
FME 205 1487 422 206

Blendkappe BLK 45°
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

Breite Höhe
BLK 90° 137 IS 1914 12 Paar

RAL
1 Paar

139 140
BLK 90° 150 IS 1915 153 153
BLK 90° 165 IS 1916 169 169
BLK 90° 180 IS 1917 184 184
BLK 90° 205 1447 208 209

Vordere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Profilabwicklung

(uml. in mm)
Maße (mm)
d

FME 90° 137 1793 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1x6,0 m = 6 m

309 136
FME 90° 150 1794 336 148
FME 90° 165 1795 368 165
FME 90° 180 1796 398 180
FME 90° 205 1797 449 205
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Untere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Profilabwicklung

(uml. in mm)
Maße (mm)

c d
FME HC W 137 1226 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1 x 6,0 m = 6 m

361 97 108

FME HC W 150 1202 404 113 118

FME HC W 165 1227 445 124 129

FME HC W 180 1228 492 140 140

FME HC W 205 1244 568 166 158

Blendensystem FME HC 

Obere Blende 
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Profilabwicklung

(uml. in mm)
Maße (mm)

a e
FME HC 137 1210 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1 x 6,0 m = 6 m

357 134 40

FME HC 150 1211 380 144 43

FME HC 165 1212 424 164 49

FME HC 180 1213 458 179 54

FME HC 205 1214 512 203 62

Hintere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Profilabwicklung

(uml. in mm)
Maße (mm)

b
FME 137 1483 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1 x 6,0 m = 6 m

281 149

FME 150 1484 306 149

FME 165 1485 341 165

FME 180 1486 371 180

FME 205 1487 422 206

Blendkappe BLK HC
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

Breite Höhe
BLK HC 137 IS 1918 12 Paar

RAL
1 Paar

142 140

BLK HC 150 IS 1919 154 153

BLK HC 165 IS 1920 173 170

BLK HC 180 IS 1921 188 185

BLK HC 205 1407 214 211

 e

a

c

b

d

Stranggepresst / 3-teilig	 heroal IS integriert
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2-teilig	 heroal IS integriert
Blendensystem FMB 20° (Unterputz)

Obere Blende (hinten geschlossen)
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

a b c 1
FMB 20° 150 1166 5 x 6,0 m = 30 m 114 150 150

FMB 20° 165 1167 131 166 167

FMB 20° 180 1168 141 181 179

Obere Blende (hinten offen)
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

a b c 2
FMB 20° 150 1276 5 x 6,0 m = 30 m 114 150 66

FMB 20° 165 1277 131 166 59

FMB 20° 180 1278 141 181 65

Blendkappe BLK 20°
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

Breite Höhe
BLK 20° 150 IS 1911 12 Paar 153 153

BLK 20° 165 IS 1912 169 169

BLK 20° 180 IS 1913 184 184

Untere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Profilabwicklung

(uml. in mm)
Maße (mm)

d e
FMB 20° W 150 1136 5 x 6,0 m = 30 m 224 103 27

FMB 20° W 165 1140 254 118 26

FMB 20° W 180 1142 284 132 30

 e

35

24,5

b

d

c1
c2

a

Zubehör
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt

Putzträgerprofil FMB 20° 1175 5 x 6,0 m = 30 m

Aufnahmeprofil FMB 20° 1187 5 x 6,0 m = 30 m

FMB Universal-Adapter 0628 25 Paar

IS
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GrundprofileBlendensystem FMB 45° (Unterputz)

Obere Blende (hinten geschlossen)
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

a b c 1
FMB 45° 150 1787 5 x 6,0 m = 30 m 100 150 150
FMB 45° 165 1788 113 166 166
FMB 45° 180 1789 116 181 181
FMB 45° 205 1790 139 206 206

Obere Blende (hinten offen)
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

a b c 2
FMB 45° 150 1780 5 x 6,0 m = 30 m 97 150 61
FMB 45° 165 1781 105 166 61
FMB 45° 180 1782 120 181 64
FMB 45° 205 1783 142 206 70

Untere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Profilabwicklung

(uml. in mm)
Maße (mm)

d e
FMB 45° W 150 1563 5 x 6,0 m = 30 m 255 105 41
FMB 45° W 165 1564 280 115 47
FMB 45° W 180 1565 314 130 52
FMB 45° W 205 1566 367 154 58

Zubehör
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt

Putzträgerprofil FMB 45° 1174 5 x 6,0 m = 30 m
Aufnahmeprofil FMB 45° 1179 5 x 6,0 m = 30 m
FMB Universal-Adapter 0628 25 Paar

Blendkappe BLK 45°
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

Breite Höhe
BLK 45° 150 IS 1755 12 Paar 153 153
BLK 45° 165 IS 1756 169 169
BLK 45° 180 IS 1757 184 184
BLK 45° 205 1417 208 209

35

24

b

d

 e

a

c1
c2

Stranggepresst / 2-teilig 	 heroal IS integriert
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Blendensystem FMB 90° (Unterputz)

Obere Blende (hinten geschlossen) 
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

a b c 1
FMB 90° 150 1063 5 x 6,0 m = 30 m 146 150 150
FMB 90° 165 1064 149 165 164
FMB 90° 180 1066 164 180 175
FMB 90° 205 1068 195 206 204

Obere Blende (hinten offen)
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

a b c 2
FMB 90° 150 1051 5 x 6,0 m = 30 m 146 150 72
FMB 90° 165 1052 149 165 69
FMB 90° 180 1053 164 180 72
FMB 90° 205 1054 195 206 70

Untere Blende
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Profilabwicklung

(uml. in mm)
Maße (mm)

d
FMB 90° 150 1033 5 x 6,0 m = 30 m

RAL
1x6,0 m = 6 m

238 101
FMB 90° 165 1034 256 114
FMB 90° 180 1036 297 133
FMB 90° 205 1037 315 143

Blendkappe BLK 90°
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Maße (mm)

Breite Höhe
BLK 90° 150 IS 1915 12 Paar 153 153
BLK 90° 165 IS 1916 169 169
BLK 90° 180 IS 1917 184 184
BLK 90° 205 1447 208 209

35

24,5

b

d
a

c1
c2

Zubehör
Typ Art.-Nr. VE-Inhalt

Putzträgerprofil FMB 90° 1155 5 x 6,0 m = 30 m
Aufnahmeprofil FMB 90° 1185 5 x 6,0 m = 30 m
FMB Universal-Adapter 0628 25 Paar
FMB 90° Alu-Adapter 0635 5 x 6,0 m = 30 m

Stranggepresst / 2-teilig	 heroal IS integriert
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	» Erfolgt kein besonderer Hinweis liefern wir die Einlage Typ 3 (3110) bei den Führungen.Schutzfolie: heroal behält sich vor, zum Schutz 
der Oberfläche bei Transport, Lagerung und Einbau, die Führungen mit Schutzfolie zu liefern.

Übersicht	 heroal IS integriert

Einlagentyp Art.-Nr. VE-Inhalt Produktbezeichnung Empfohlener-
Rollladenstab

Abstand A

3

3110 65 m Normaleinlage RS 32, RS 38, 
RS 37 SL, RS 
41, RS 42 10,2 mm

A

5

3108 225 m Bürsteneinlage mit Stabili-
sator

--- 6,0 mm
A

7 ---
ohne Einlage

--- --- ---

8

3112 65 m Normaleinlage RS 37 RS 37

8,0 mm
A

9

3097 325 m Normal- Bürsteneinlage

--- 9,0 mm

A

3016 19 1 3

Führungsschienentyp
Farbe

Einlagetyp
Schutzfolie

Einlagen
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Artikelbenennung
Bautiefe/Ansichtsbreite [mm]

Art.-Nr.

Führung F-HTF-IS
39

54

3016

Führung F-HTF-IS G

39

54

3017

Führung L-F-HTF-IS

79

54

3018

Führung M-F-HTF-IS

39

81

3019

Führung F-HTF-IS 42 mm

42

54

3666

Führung M-HTF-IS 42 mm

42

81

3667

Artikelbenennung
Bautiefe/Ansichtsbreite [mm]

Art.-Nr.

Griffendleiste 11/43

11

43

3503

IS Endleisteneinsatz 7,4/13;5

13
,5

7,4

3475

IS Alu-Welle

Ø 22

3534

IS Bürstenleiste 

20

3656

Rundvorsatzprofil 

54

22

26 3085

Profilübersicht
Führungsschienen und Zusatzprofile	 heroal IS integriert

IS
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Artikelbenennung Führung F-HTF-IS G

Art.-Nr. 3017

Profilabwicklung uml. 356 mm

Maßstab 1:1

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Streifenbürste 10,5 m 15 x 2 m 3473 00

Klemmhalter KS 100 Stück 3306 00

Klemmhalter KS 100 Stück 3096 00

Rundvorsatzprofil 30 m 
6 m (RAL)

3085 ..

Führungsschienenbschluss Alu 100 Stück 3190 21

Führungsschienenbschluss oben 25 Paar 3106 ..

Führungsschienenbschluss unten 25 Paar 3509 44

Führungsschienenabschluss unten, 
rund

25 Paar 3510 44

IS Endleistenraste, 2-teilig 100 Stück 3700 44

Klemmschraube VA 4 x 16 mm 200 Stück 3704 00

Set IS integriert 1 Stück 3702 00

	» Einlagenvarianten passend zum Rollladenbehang siehe     
Übersicht.

Artikelbenennung Führung F-HTF-IS

Art.-Nr. 3016

Profilabwicklung uml. 419 mm

Maßstab 1:1

39

54

39

54

Profileigenschaften
Führungsschienen	 heroal IS integriert

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Streifenbürste 10,5 m 15 x 2 m 3473 00

Klemmhalter KS 100 Stück 3096 00

Rundvorsatzprofil 30 m 
6 m (RAL))

3085 ..

Führungsschienenbschluss Alu 100 Stück 3190 21

Führungsschienenbschluss oben 25 Paar 3106 ..

Führungsschienenbschluss unten 25 Paar 3509 44

Führungsschienenabschluss unten, 
rund

25 Paar 3510 44

IS Endleistenraste, 2-teilig 100 Stück 3700 44

Klemmschraube VA 4 x 16 mm 200 Stück 3704 00

IS Zubehörset integriert 1 Stück 3702 00

	» Einlagenvarianten passend zum Rollladenbehang siehe     
Übersicht.
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39

81

79

54

Artikelbenennung Führung F-HTF-IS G

Art.-Nr. 3019

Profilabwicklung uml. 649 mm

Maßstab 1:1

Artikelbenennung Führung L-F-HTF-IS

Art.-Nr. 3018

Profilabwicklung uml. 436 mm

Maßstab 1:1

Profileigenschaften
Führungsschienen	 heroal IS integriert

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Streifenbürste 10,5 m 15 x 2 m 3473 00

Klemmhalter KS 100 Stück 3096 00

Rundvorsatzprofil 30 m 
6 m (RAL)

3085 ..

Führungsschienenbschluss Alu 100 Stück 3190 21

Führungsschienenbschluss oben 25 Paar 3106 ..

Führungsschienenbschluss unten 25 Paar 3509 44

Führungsschienenabschluss unten, 
rund

25 Paar 3510 44

IS Endleistenraste, 2-teilig 100 Stück 3700 44

Klemmschraube VA 4 x 16 mm 200 Stück 3704 00

IS Zubehörset integriert 1 Stück 3702 00

	» Einlagenvarianten passend zum Rollladenbehang siehe     
Übersicht.

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Streifenbürste 10,5 m 15 x 2 m 3473 00

Klemmhalter KS 100 Stück 3306 00

IS Endleistenraste, 2-teilig 100 Stück 3700 44

Klemmschraube VA 4 x 16 mm 200 Stück 3704 00

IS Zubehörset integriert 1 Stück 3702 00

	» Einlagenvarianten passend zum Rollladenbehang siehe     
Übersicht.
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Artikelbenennung Führung M-HTF-IS 42 mm

Art.-Nr. 3667

Profilabwicklung uml. 665 mm

Maßstab 1:1

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Streifenbürste 10,5 m 15 x 2 m 3473 00

Klemmhalter KS 100 Stück 3306 00

Klemmhalter KS 100 Stück 3096 00

Rundvorsatzprofil 30 m 
6 m (RAL)

3085 ..

Führungsschienenbschluss Alu 100 Stück 3190 21

Führungsschienenbschluss oben 25 Paar 3106 ..

Führungsschienenbschluss unten 25 Paar 3509 44

Führungsschienenabschluss unten, 
rund

25 Paar 3510 44

IS Endleistenraste, 2-teilig 100 Stück 3700 44

Klemmschraube VA 4 x 16 mm 200 Stück 3704 00

Set IS integriert 1 Stück 3702 00

	» Einlagenvarianten passend zum Rollladenbehang siehe     
Übersicht.

Artikelbenennung Führung F-HTF-IS 42 mm

Art.-Nr. 3666

Profilabwicklung uml. 432 mm

Maßstab 1:1

Profileigenschaften
Führungsschienen	 heroal IS integriert

42

54

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Streifenbürste 10,5 m 15 x 2 m 3473 00

Klemmhalter KS 100 Stück 3306 00

Rundvorsatzprofil 30 m 
6 m (RAL)

3085 ..

Führungsschienenbschluss Alu 100 Stück 3190 21

Führungsschienenbschluss oben 25 Paar 3106 ..

Führungsschienenbschluss unten 25 Paar 3509 44

Führungsschienenabschluss unten, 
rund

25 Paar 3510 44

IS Endleistenraste, 2-teilig 100 Stück 3700 44

Klemmschraube VA 4 x 16 mm 200 Stück 3704 00

Set IS integriert 1 Stück 3702 00

	» Einlagenvarianten passend zum Rollladenbehang siehe     
Übersicht.

42

81



02.2021| 163

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Bürsteneinlage 200 m 1677 00

	» Abschluss unten in Kombination mit IS Griffendleiste (3503).

Artikelbenennung IS Endleisteneinsatz 7,4/13,5

Art.-Nr. 3475

Profilabwicklung uml. 53 mm

Maßstab 1:1

13
,5

7,4

Artikelbenennung IS Griffendleiste  11/43

Art.-Nr. 3503

Profilabwicklung uml. 180 mm

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Bürsteneinlage 200 m 1677 00

IS Endleisteneinsatz 60 m
6 m (RAL)

3475 ..

IS Zubehörset integriert 1 Stück 3702 00

IS Endgleiter 100 Stück 3701 44

IS Classic Rollo 1,4 x 6 m 3377 18

IS Classic Rollo 1,7 x 6 m 3378 18

IS Classic Rollo 2,4 x 6 m 3379 18

IS Light Rollo 1,7 x 6 m 3673 44

IS Light Rollo 2,4 x 6 m 3674 44

	» Technische Informationen zu den Gewebevarianten siehe 
Seite 180.

Maßstab 1:1

11

43

Profileigenschaften
Zusatzprofile	 heroal IS integriert
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Artikelbenennung IS Aluewlle 

Art.-Nr. 3534

Profilabwicklung uml. 79 mm

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Bremsmechanik integriert 10 Stück 3562 44

IS Federmechanik 10 Stück 3561 00

Maßstab 1:1

Profileigenschaften
Zusatzprofile	 heroal IS integriert

Ø 22

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Klemmhalter KS 100 Stück 3096 00

Führungsschienenabschluss oben, 
rund

25 Paar 3106 ..

Führungsschienenabschluss unten, 
rund

25 Paar 3510 44

Artikelbenennung Rundvorsatzprofil

Art.-Nr. 3085

Profilabwicklung uml. 183 mm

Maßstab 1:1

54

22

26

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Bürsteneinlage, Typ 9 325 m 3097 00

Popnieten 3,2 x 7,9 mm 1000 Stück 0878 ..

	» Mögliche Befestigung mit Popnieten.

Artikelbenennung IS Bürstenleiste 

Art.-Nr. 3656 21

Profilabwicklung uml. 57 mm

Maßstab 1:1

20
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Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Bürsteneinlage für IS Griffendleiste 200 m 1677 00

	» Als Seiten- und Unterbürste geeignet.

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Streifenbürtste, drehbar 15 x 2 m 3473 00

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Endgleiter 100 Stück 3701 44

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Federmechanik 10 Stück 3561 00

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Bremsmechanik integriert 10 Stück 3562 44

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Endleistenraste, 2-teilig 100 Stück 3700 44

	 heroal IS integriert
Profil- und Systemzubehör

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Mini-Einlaufstutzen (.. 19, .. 44) 100 Paar 1500 ..

	» Befestigung mit Senkblechschraube 3,9 x 22 mm (1518).

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Führungsschienenabschluss F-HTF-IS, rund 25 Paar 3510 44

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Führungsschienenabschluss F-HTF-IS 25 Paar 3509 44

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Führungsschienenabschluss oben, rund 25 Paar 3106 44

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Blendkappeneinsatz IS-M 50 Paar 3571 44

	» Befestigung siehe Verarbeitungshinweise IS integriert.

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Blendkappeneinsatz IS 50 Paar 3568 44

	» Befestigung mit Linsenblechschraube 3,5 x 6,5 mm (3553).

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Zugschnur, 3-teilig 50 Stück 3494 00

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Einlaufstutzen K20 + IS (.. 19, .. 44) 100 Paar 3936 ..

	» Befestigung mit Senkblechschraube 3,9 x 22 mm (1518).
	» für 3666, 3667
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Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Popnieten 3,2 x 7,9 mm 
(.. 18, ..19, ..22, .. 32)

1000 Stück 0878 ..

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Klemmhalter KS 100 Stück 3096 00

	» Position der Befestigungspunkte mit Bohrlehre 1618.

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Senkblechschraube 3,9 x 22 mm 100 Stück 1518 00

	» Befestigung des Einlaufstutzens (1500).

	 heroal IS integriert
Profil- und Systemzubehör

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Führungsschienenbschluss Alu 100 Stück 3190 21

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Linsenblechschraube 3,5 x 6,5 mm 200 Stück 3553 00

	» Befestigung IS Blendkappeneinsatz (3568).

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Klemmschraube VA 4 x 16 mm 200 Stück 3704 00

	» Befestigung IS Endleistenraste, 2-teilig (3700).

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Positionierlehre 50 Stück 3486 00

	» Positionierung der Endleistenraste, 2-teilig (3700).

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Mittelblendkappe: - 137
                                - 150
                                - 165
                                - 180
                                - 205

12 Stück 1930 21
1931 21
1932 21
1933 21
1457 21Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Klemmhalter KS 100 Stück 3306 44

Ø

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Universal Abweisblech Ø 55 mm:
Typ 137 
Typ 150 
Typ 165
Typ 180

50 Stück
1900 00 55
1901 00 55
1902 00 55 
1903 00 55

Universal Abweisblech Ø 62 mm:
Typ 137 
Typ 150 
Typ 165
Typ 180

50 Stück
1900 00 62
1901 00 62
1902 00 62
1903 00 62

Universal Abweisblech Ø 72 mm:
Typ 137 
Typ 150 
Typ 165
Typ 180

50 Stück
1900 00 72
1901 00 72
1902 00 72 
1903 00 72

	» Alternative Befestigung mit Kunststoffnagel (1450).

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Zubehörset integriert 1 Stück 3702 00

Setinhalt VE-Inhalt Art.-Nr.
IS Entgleiter
IS Endleistenraste, 2-teilig
Klemmschraube VA 4,0 x 16 mm
Positionslehre für IS Endleistenraste
IS Zugschnur 3-teilig
IS Bremsmechanik integriert
Senkblechschraube 3,9 x 22 mm
IS Mini-Einlaufstutzen
Linsenblechschraube 3,5 x 6,5 mm
IS Blendkappeneinsatz

2 Stück
2 Stück
2 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
2 Stück
2 Paar

2 Stück
2 Paar

3701 44
3700 44
3704 00
3486 00
3494 00
3562 44
1518 00
1500 19
3553 00
3568 00
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Einschieben der Bürste

	» Bürste (1677) in die Endleiste einziehen (Abb. 1) oder in den 
Endleisteneinsatz (3475) einschieben (Abb. 2).

	» Bürste am Endleisteneinsatz verkleben.

3.0

2 Befestigen der Blende / Blendkappeneinsatz

	» Um die sofortige Belastbarkeit der Blendkappeneinsätze 
(3568 / 3571) sicherzustellen, ist es zwingend erforderlich, 
die Blende in diesem Bereich mit einer Blindniet (0878) zu 
befestigen, der gleichzeitig den Blendkappeneinsatz mit der 
Blendkappe verbindet (Abb. 1).

	» Zusätzlich ist der Blendkappeneinsatz durch die Linsen-
blechschraube 3,5 x 6,5 mm (3553) mit der Blendkappe zu 
befestigen.

	» Der Mini-Einlaufstutzen IS (1500) ist durch die VA Senk-
blechschraube 3,9 x 22 mm (1518) an der Blendkappe zu 
befestigen (Abb. 1 und 2).

ACHTUNG!
	» Blendkappeneinsätze (3571) und Mini-Einlaufstut-

zen (1500) sind in der Mittelblendkappe auf beiden 
Seiten zu montieren (Abb. 2).

Einkleben des Blendkappeneinsatzes

	» Einkleben des Blendkappeneinsatzes.
	» Vor dem Einkleben des Blendkappeneinsatzes (3568), die 

Klebestellen in den Blendkappen (Abb. 1) mit dem heroal 
Reiniger sorgfältig säubern. 

	» In der Mittelblendkappe die Blendkappeneinsätze beidseitig 
anbringen (Abb. 2).

	» Zur Verbesserung der Anfangshaftfähigkeit 2 - 3 mal vor 
dem Abziehen über die Schutzfolie des Klebepads auf dem 
Blendkappeneinsatz reiben. 

HINWEIS!
	» Nur Blendkappen mit Raumtemperatur verarbeiten.

Verarbeitungshinweise
Elementfertigung	 heroal IS integriert

Abb. 1

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 2

3571

3571

3568

1500 1518

3553

0878

1500 1500

3571

3568

3475

1677

3503
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5 Spanner sichern
ACHTUNG!

	» Auf der linken Seite der Alu-Welle muss die Bremsme-
chanik (3562) eingeschoben werden (Abb. 1).

	» Auf der rechten wird die Federmechanik (3561) passend 
in die Alu-Welle eingeschoben (Abb. 2) und mittels des 
Spanners in Aufrollrichtung der Gaze gespannt  (Abb. 3). 
Details siehe Vorspannungstabelle Seite unten.

	» Anschließend den Spanner in der Nut des Laufrings 
sichern (siehe auch Schritt 6).

IS Bürstenleiste anbringen (optional zu 3.0)

	» IS Streifenbürste (3097) einziehen.
	» IS Bürstenleiste (3656) an der hinteren Blende befestigen.

3.1

20

3656

3097

4 Gaze einziehen

	» Endleiste überprüfen und ggf. Gratbildung entfernen.
	» Die Gaze in die Endleiste (3503) einziehen (Abb. 1). 
	» Anschließend beidseitig die Endgleiter (3701) aufschieben 

und in die Endleiste eindrücken (Abb. 2).

HINWEIS!
	» Die Gaze steht  nun auf jeder Seite ca. 2-3 mm über die 

Endgleiter hinaus . 

Verarbeitungshinweise
Elementfertigung	 heroal IS integriert

2-3 mm2-3 mm

Abb. 1

Abb. 2

3503

3701

3562

3561

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

1100 1200 1300 1400 1500 1600
12 12 13 13 14 15

* Minimale Elementbreite 500 mm 

Vorspannungstabelle
Elementhöhe (mm) Elementbreite (mm)*

500 600 700 800 900 1000
0 - 2500 8 8 9 10 10 11
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Verarbeitungshinweise
Elementfertigung	 heroal IS integriert

Bürste kürzen

	» Die Streifenbürste (3473) mit dem Seitenschneider auf Füh-
rungsschienenlänge kürzen und gegen ein Herausrutschen 
sichern.

8

7 Alu-Welle in Blendkappeneinsätze verbinden

	» Den Spanner der Bremsmechanik (3562) und der Federme-
chanik (3561) in den Blendkappeneinsatz (3568) eindrücken 
(Abb. 1 und 2). 

ACHTUNG!
	» Der Rollladenbehang darf im komplett ab-

gewickelten Zustand in der Höhe maximal eine 
Stablänge über den Mini-Einlaufstutzen IS (IS-M) 
hinausstehen (Abb. 3). 

	» Die Stahlbandaufhängungen dürfen die Gaze nicht 
klemmen oder behindern.

3562 3561

Abb. 1 Abb. 2

Spanner sichern

	» Spanner in Pfeilrichtung bis zur Nut des Laufrings drehen 
(Abb.1).

	» Anschließend den Sicherungszapfen in der Nut des 
Laufrings sichern (Abb. 2).

ACHTUNG!
	» Die Federmechanik steht unter erheblicher 

    Spannung! VERLETZUNGSGEFAHR!!!

6
Abb. 1

Abb. 2

Darstellung ohne Behang

3473

Nut

Sicherungszapfen

Abb. 3
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10 Fertigstellung zur Baustellenmontage

	» Nur wenn in der Elementfertigung alle Verarbeitungshin-
weise berücksichtigt werden, kann der Baustellenmonteur 
auch nach den Verarbeitungshinweisent arbeiten.

Verarbeitungshinweise
Elementfertigung	 heroal IS integriert

Endleistenraste befestigen

	» Die zweiteilige Endleistenraste (3700) in die Führungen 
einstecken (Abb. 1) und mit der Schraube bis zur gewünschten 
Position herunterziehen (Abb. 2).

HINWEIS!
	» Die Endleistenraste (3700) mit einer VA Klemmschraube 

(3704) 4,0 x 16 mm in der Führungsschiene für den Trans-
port mittig montieren.

	» Schraube noch „sichtbar“ stehen lassen (Abb. 3). Da-
durch ist die drehbare Streifenbürste (3473) gegen verrut-
schen gesichert (Abb. 3).

9 Abb. 1

3700

3704

Abb. 2

Abb. 3

Darstellung ohne Behang
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Ansicht A

A

Verarbeitungshinweise
Baustellenmontage	 heroal IS integriert

Endleistenraste fixieren (Variente 2)
Verriegelung auf dem Fenster

	» Bei der Montage auf dem Fenster ist die Positionierlehre 
(3486) zur richtigen Anordnung der Endleistenraste (3700) 
erforderlich.

	» Je nach Form des Blendrahmens (rechteckig- oder 
gerundet) wird, abhängig vom Radius, der entsprechende 
Positionierfinger ausgewählt (siehe auch Montageschritte 
2.21- 2.23).

	» Die Endleistenraste auf den entsprechenden Positionier-
finger, der leicht vorzubiegen ist, herunterziehen und die 
Schraube komplett einklemmen.

HINWEIS!
	» * Bei einem Radius von 15 mm muss der Positionierfinger 

mit Nummer 18 verwendet werden. Positionsfinger von ande-
renRadien entsprechend der  unteren Abbildung entnehmen.

Anordnung der unteren Endlage

ACHTUNG!
	» Die Anordnung der IS Elemente in der unteren 

Endlage hat nach folgenden Grundsätzen zu er-
folgen:

1.) Die Endleiste (3503) muss mit Ihrer Bürsteneinlage (1677) 
einen dichten Abschluss darstellen.      		
      Abb. 1: Montage auf der Wand oder getrennt zum Fenster:   	
         	   Abdichtung auf der Fensterbank mit dem Endlei-	
		    steneinsatz (3475) und Bürsteneinlage (1677).
	 Abb 2:  Montage auf dem Fenster: Abdichtung zum 		
		     Blendrahmen mit Bürsteneinlage (1677).

	» 2.) Die Endleistengriffmulde muss durch das geöffnete 
Fenster erreichbar sein (Abb. 3).

	» 3.) Bei besonderen baulichen Gegebenheiten sollte dem 
ersten Grundsatz der Vorrang gegeben werden.

1 Abb. 1

Abb. 3

Abb. 2

1677

34753503

2.20

47
,5

170

0
10
18

Blendrahmen

Ra
di

us
*

47
,5

34
3486

3486

Pos.-Nr. Radius (mm)

0 0 - 5
10 6 - 13
18 14 - 21

Endleistenraste fixieren (Variente 1)
Verriegelung auf der Fensterbank
Die Endleistenraste (3700) ist in der Regel aus Transport-
gründen (Sicherung der Streifenbürste gegen Verrutschen) 
mittig vormontiert und muss noch wie folgt in die endgültige 
Position gebracht werden:

	» Die Endleistenraste (3700) unten in der Führungsschiene 
montieren und die Schraube handfest anziehen.

ACHTUNG!
	» Bei Verriegelung der Endleiste auf der Fenster-

bank ist der Endleisteneinsatz (3475) zwingend 
erforderlich.

2.1

Detail A: Darstellung der Führungsschiene ohne Bürsten

16773475
3700 3704
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Positionierung bei Radius 6-13 mm

	» Der obere Positionfinger wird passend kopiert.
	» Endleistenraste bis zum zweiten Positiondfinger herun-

terschieben und mir einer Klemmschraube (3704) an der 
Führung verklemmen.

 Positionierung bei Radius 0-5 mm

	» Alle 3 Positionsfinger bleiben stehen. 
	» Endleistenraste bis zum oberen Positiondfinger herun-

terschieben und mit einer Klemmschraube (3704) an der 
Führung verklemmen.

Verarbeitungshinweise
Baustellenmontage	 heroal IS integriert

Positionierung bei Radius 14-21 mm

	» Die oberen zwei Positionfinger werden passend kopiert.
	» Endleistenraste bis zum unteren Positiondfinger herun-

terschieben und mir einer Klemmschraube (3704) an der 
Führung verklemmen.

2.21

Radius 0-5 mm

2.22

2.23

3700

3704

Radius 6-13 mm
3700

Radius 14-21 mm

3700

3704

3704
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4

Darstellung ohne Rollladenbehang

Ver- und Entriegelung der Endleiste

	» Zum Ver- und Entriegeln wird die Endleiste des Insekten-
schutzes bis zum Fuß der Führungsschienen herunterge-
drückt, bis sie unten in die Endleistenrasten (innenliegend in 
den Führungsschienen) einrastet.

Zugschnur anbringen

	» Zugschnur in die Griffmulde der Endleiste (3503) mittig 
einklipsen und die Länge der Zugschnur (3494) anpassen.

3

3503
3494

Verarbeitungshinweise
Baustellenmontage	 heroal IS integriert

A

A
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Befestigung Rundvorsatzprofil / Abschluss oben und unten	 heroal IS integriert
Verarbeitungshinweise

Pos. Nr. Art.-Nr. Bezeichnung

1 3106 Führungsschienenabschluss oben

2 3096 Klemmhalter KS

3 3017 Führung F-HTF-IS/G

4 3085 Rundvorsatzprofil

5 3509 Führungsschienenabschluss unten

1

2

3

4

5
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	» Bohrungen für die Klemmhalter KS 3096 mit Bohrlehre 1618 anfertigen.
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Insektenschutz System
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Gewebeübersicht
Insektenschutzgewebe	 heroal KIS

Bezeichnung IS Classic Rollo IS Light Rollo

Art.-Nr. 3670 18
3671 18
3672 18 

3673 44 
3674 44

Farbe Grau Anthrazitgrau

Maschenweite 1,29 x 1,13 m 1,18 x 1,18 mm

VE-Inhalt 1,4 x 6 m (3670 18)
1,7 x 6 m (3671 18)
2,4 x 6 m (3672 18) 

1,7 x 6 m (3673 44)
2,4 x 6 m (3674 44)

Fadenstärke 0,28 mm 0,22 mm

Offene Fläche 65 % 70,2 %

Lichtdurchlässigkeit --- Bis zu 45 % mehr gegenüber herkömmlichen 
Geweben.

Luftdurchlässigkeit Ca. 2928 (L /dm2x) bei 30 Pa Ca. 3555 (L/dm2x) bei 30 Pa

Gewebeart Fiberglasgewebe Fiberglasgewebe

Beschichtung * *

Gewicht 117 g / m² 99 g / m²

Reißfestigkeit 45,7 kg / m² 48,9 kg / m²

Temperaturbeständigkeit -25° C bis +120° C -25° C bis +100° C

Feuerbeständigkeit ** **

Qualitätsstandard ASTM D3656-04 ASTM D3656-04

Siegel

*     PVC beschichtet, UV stabil, frei von gesundheitsschädlichen Phalaten.
**   Selbstlöschend innerhalb 10 Sekunden nach Entfernung der Flammenquelle.
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Schnittdarstellung
Abzugsmaße	 heroal KIS

Elementbreite = EB  (max.1600 mm)

Blendenbreite = EB - 10 mm

Alu-Welle mit Gaze = EB - 35 mm

18

40Endleiste / Endleisteneinsatz / Bürsteneinlage = EB - 87 mm
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3.1

Wind

Führung

iS-Gaze unter Windlast

IS Streifenbürste

IS Streifenbürste greift unter Windlast mit
den Bürstenhaaren in die Gaze ein und 
hält sie somit in der Führung.

Explosionszeichnung
	 heroal KIS

4

6

13

17

1

16

12

7

8

6

14

2

9

3

5

4

10

11

15
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Artikelauflistung
	 heroal KIS

Pos. Nr. Bestell-Nr. Bezeichnung Bedarf Zuschnitt pro Element
EB = Elementaußenbreite max. 1600 mm
EH = Elementaußenhöhe  max. 2400 mm

1 1762 .. IS KIS Blende 1 Stück EB - 10 mm

2 3569 .. IS KIS Blendkappe 1 Paar

3 3479 .. IS KIS Führung EH - 50 mm

4 3473 00 IS Streifenbürste, drehbar Führungsschienenlänge

5 3497 44 KIS Führungsschienenabschluss  (optional) 1 Paar

6 nach Elementhöhe Alu-Welle mit
Insektenschutz-Gaze grau

nach
Elementhöhe

EB - 35 mm

7 3701 44 IS Endgleiter 2 Stück IS KIS Zubehörset (3703)

8 3560 18 IS Bremsmechanik (kompakt) 1 Stück

9 0838 00 Kreuzschlitz-Senkkopf-Blechschraube A2 2,9 x 13 mm 6 Stück

10 3700 44 IS Endleistenraste, 2-teilig 2 Stück

11 3705 00 Klemmschraube VA 4 x 20 mm 2 Stück

12 3494 00 IS Zugschnur, 3-teilig 1 Stück

- 3486 00 Positionierlehre 1 Stück

13 3561 00 IS Federmechanik

14 3503 .. IS Endleiste EB - 87 mm

15 3475 .. IS Endleisteneinsatz, beweglich für Bürste (optional) EB - 87 mm

16 1677 00 IS Bürsteneinlage 4,8 x 10,5 mm
(als Seiten-, und Unterbürste geeignet)

EB - 87 mm

17 1763 .. IS KIS Blende Halter Optional:
Empfehlung: bis 1500 mm / 2 Stück, 
ab 1500 mm / 3 Stück

IS
 K

IS
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Typ Art.-Nr. VE-Inhalt Profilabwicklung
(uml. in mm)

IS KIS Blende 1762 5 x 6 ,0 m = 30 m
RAL
1 x 6,0 m = 6 m

372

Blendensystem KIS
Kastenblende / Blendkappe KS	 heroal KIS

Typ Art.-Nr. VE-Inhalt

IS KIS Blendkappe 3569 12 Paar

48

42

45
°

43

49
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Artikelbenennung
Bautiefe/Ansichtsbreite [mm]

Art.-Nr.

IS KIS Führungsschiene 18/40
18

40

3479

IS KIS Führungsschiene

18
,4

37

3411

IS KIS Führungsschiene

18
,4

34

3414

Griffendleiste 43/11

11

43

3503

IS Endleisteneinsatz 7,4/13,5

13
,5

7,4

3475

IS Alu-Welle

Ø 22

3534

Profilübersicht
Führungsschienen und Zusatzprofile	 heroal KIS

IS
 K

IS
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Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Streifenbürste, drehbar 15 x 2 m 3473 00

IS Endleistenraste, 2-teilig 100 Stück 3700 44

Klemmschraube VA 4 x 20 mm 200 Stück 3705 00

IS KIS Zubehörset 1 Stück 3703 00

IS KIS Führungsschienenabschluss 25 Paar 3797 44

	» Bürsteneinlage 9 mm in Führung einseitig enthalten.

Artikelbenennung IS KIS Führungsschiene

Art.-Nr. 3479

Profilabwicklung uml. 205 mm

Maßstab 1:1
18

40

Profileigenschaften
Führungsschienen / Zusatzprofile	 heroal KIS

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Streifenbürste, drehbar 15 x 2 m 3473 00

IS Endleistenraste, 2-teilig 100 Stück 3700 44

Klemmschraube VA 4 x 20 mm 200 Stück 3705 00

IS KIS Zubehörset 1 Stück 3703 00

IS KIS Führungsschienenabschluss 25 Paar 3797 44

	» Bürsteneinlage 9 mm in Führung einseitig enthalten.

Artikelbenennung IS KIS Führungsschiene

Art.-Nr. 3411

Profilabwicklung uml.  mm

Maßstab 1:1

18
,4

37
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Artikelbenennung Griffendleiste  11/43

Art.-Nr. 3503

Profilabwicklung uml. 180 mm

Maßstab 1:1

11

43

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Bürsteneinlage 200 m 1677 00

IS Endleisteneinsatz 60 m
RAL 6 m

3475 ..

IS KIS Zubehörset 1 Stück 3703 00

IS Endgleiter 100 Stück 3701 44

IS Classic Rollo 1,4 x 6 m 3377 18

IS Classic Rollo 1,7 x 6 m 3378 18

IS Classic Rollo 2,4 x 6 m 3379 18

IS Light Rollo 1,7 x 6 m 3673 44

IS Light Rollo 2,4 x 6 m 3674 44

	» Technische Informationen zu den Gewebevarianten siehe 
Seite 216.

IS
 K

IS

Profileigenschaften
Führungsschienen / Zusatzprofile	 heroal KIS

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Streifenbürste, drehbar 15 x 2 m 3473 00

IS Endleistenraste, 2-teilig 100 Stück 3700 44

Klemmschraube VA 4 x 20 mm 200 Stück 3705 00

IS KIS Zubehörset 1 Stück 3703 00

IS KIS Führungsschienenabschluss 25 Paar 3797 44

	» Bürsteneinlage 9 mm in Führung einseitig enthalten.

Artikelbenennung IS KIS Führungsschiene

Art.-Nr. 3414

Profilabwicklung uml.  mm

Maßstab 1:1
18

,4

34
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Ø 22

Artikelbenennung IS Alu-Welle  

Art.-Nr. 3534

Profilabwicklung uml. 79 mm

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Bremsmechanik 10 Stück 3560 18

IS Federmechanik 10 Stück 3561 00

Maßstab 1:1

Profileigenschaften
Zusatzprofile	 heroal KIS

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Bürsteneinlage 200 m 1677 00

	» Abschluss unten in Kombination mit IS Griffendleiste (3503).

Artikelbenennung IS Endleisteneinsatz 7,4/13,5

Art.-Nr. 3475

Profilabwicklung uml. 53 mm

Maßstab 1:1

13
,5

7,4

	 heroal KIS
Profil- und Systemzubehör

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Einlaufstutzen F-IS (.. 19, .. 44) 100 Paar 1559 ..

	» für 3414

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Einlaufstutzen F-IS schmal (.. 19, .. 44) 100 Paar 1561 ..

	» für 3411
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	 heroal KIS
Profil- und Systemzubehör

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Zugschnur, 3-teilig 50 Stück 3494 00

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Senkblechschraube 2,9x13 mm, A2 1000 Stück 0838 00

	» Befestigung der IS KIS Blendkappe (3569).

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Bürsteneinlage 200 m 1677 00

	» Für Seiten- und Unterbürste geeignet.

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Streifenbürste 15 x 2 m 3473 00

	» Für Führungsschiene 3479.

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Federmechanik 10 Stück 3561 00

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Bremsmechanik kompakt 10 Stück 3562 18

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Klemmschraube VA 4 x 20 mm 200 Stück 3705 00

	» Befestigung der IS Endleistenraste, 2-teilig (3700).

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Positionierlehre 50 Stück 3486 00

	» Positionierung der IS Endleistenraste, 2-teilig (3700).

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS KIS Blende Halter (.. 19, .. 44) 20 Stück 1763 ..

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

Führungsschienenabschluss KIS 25 Paar 3497 44

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Endgleiter 100 Stück 3701 44

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS Endleistenraste, 2-teilig 100 Stück 3700 44

Artikelbenennung VE-Inhalt Art.-Nr.

IS KIS Zubehörset 1 Stück 3703 00

Setinhalt VE-Inhalt Art.-Nr.
IS Bremsmechanik (kompakt)
Klemmschraube VA 4,0 x 20 mm
IS Zugschnur 3-teilig
Positionslehre für IS Endleistenraste
IS Endleistenraste, 2-teilig
IS Endgleiter
Kreuzschlitz-Senkkopf-Blechschraube A2 2,9 x 13 mm

1 Stück
2 Stück
1 Stück
1 Stück
2 Stück
2 Stück
6 Stück

3560 18
3705 00
3494 00
3486 00
3700 44
3701 44
0838 00

IS
 K

IS
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1

Bremsmechanik und Alu-Welle mit 
Blendkappe verbinden 

Linke Blende und Blendkappe wie folgt mit der Alu-Welle 
verbinden:

	» 1.) Die Bremsmechanik (3560) in die linke Blendkappe 
(3569) einklipsen und anschließend die Bremsmechanik pas-
send in die Alu-Welle eindrücken.

	» 2.) Die linke Blendkappe (3569) mit der Blende (1762) ver-
schrauben (0838).

3

2 Gaze einziehen

	» Die Gaze in die Endleiste (3503) einziehen (Abb. 1). 
	» Anschließend beidseitig die Endgleiter (3701) aufschieben 

und in die Endleiste eindrücken (Abb. 2).

HINWEIS!
	» Die Gaze steht  nun auf jeder Seite ca. 2-3 mm 

über die Endgleiter hinaus . 

Einschieben der Bürste

	» Bürste (1677) in die Endleiste einziehen (Abb. 1) oder in den 
Endleisteneinsatz (3475) einschieben (Abb. 2).

	» Bürste am Endleisteneinsatz verkleben.

Verarbeitungshinweise
Elementfertigung	 heroal IS KIS

3475

1677

3503

2-3 mm2-3 mm

Abb. 1

Abb. 2

3503

3701

Abb. 1

Abb. 2

3560
3569

0838

1762
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4

Blendkappe mit Blende verbinden

	» Die rechte Blendkappe (3569) mit der Blende (1762) verbin-
den und verschrauben (Abb. 1).

ACHTUNG!
	» Werden Halter (1763) für die KIS-Blende montiert, 

müssen diese, bevor die Blendkappe angebracht 
wird, in die Aufnahmenut des Kastens geschoben 
werden (Abb.2).

INFORMATION!
	» Wir empfehlen 3 Halter (1763) ab einer Element-

breite von 1500 mm. 

5

Federmechanik einklipsen / Gaze spannen

Rechte Blende und Blendkappe wie folgt mit der Alu-Welle 
verbinden:

	» 1.) Die Federmechanik (3561) in die rechte Blendkappe ein-
klipsen und anschließend die Federmechanik passend in die 
Alu-Welle eindrücken.

	» 2.) Mit der Blendkappe (3569) die Federmechanik in Aufroll-
richtung der Gaze spannen (Abb. 2). 

	» Details siehe Vorspannungstabelle Seite unten.

ACHTUNG!
	» Die Federmechanik steht unter erheblicher Span-

nung! VERLETZUNGSGEFAHR!!!

Verarbeitungshinweise
Elementfertigung	 heroal IS KIS

Vorspannungstabelle

Elementhöhe (mm) Elementbreite (mm)*

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

2000 - 2400 6 6 8 8 8 9 10 11 11 12 13 13

1400 - 1900 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12 13 13

1100 - 1300 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12 13 14

0 - 1000 6 7 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14

* Minimale Elementbreite 470 mm 

* Darstellungen ohne Blende

Abb. 1

Abb. 2

3561

3569

35691762

1763

1762

Abb. 1

Abb. 2

IS
 K

IS
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6

8 Fertigstellung zur Baustellenmontage

	» Nur wenn in der Elementfertigung alle Verarbeitungshin-
weise berücksichtigt werden, kann der Baustellenmonteur 
auch nach den Verarbeitungshinweisen arbeiten.

Streifenbürste kürzen

	» Die Streifenbürste (3473) mit dem Seitenschnieder auf Füh-
rungsschienenlänge kürzen und gegen ein Herausrutschen 
sichern..

Verarbeitungshinweise
Elementfertigung	 heroal IS KIS

3473

Endleistenraste befestigen

	» Die zweiteilige Endleistenraste (3700) in die Führungen 
einstecken (Abb. 1) und mit der Schraube bis zur gewünschten 
Position herunterziehen (Abb. 2).

HINWEIS!
	» Die Endleistenraste (3700) mit einer Klemm-

schraube (3705) 4,0 x 20 mm in der Führungsschiene 
für den Transport mittig montieren.

	» Schraube noch „sichtbar“ stehen lassen. Dadurch 
ist die drehbare Streifenbürste (3473) gegen verrut-
schen gesichert (Abb. 3).

7 Abb. 1

3700

3705

Abb. 2

Abb. 3



02.2021| 191

Endleistenraste fixieren (Variente 1)
Verriegelung auf der Fensterbank
Die Endleistenraste (3700) ist in der Regel aus Transport-
gründen (Sicherung der Streifenbürste gegen Verrutschen) 
mittig vormontiert und muss noch wie folgt in die endgültige 
Position gebracht werden:

	» Die Endleistenraste (3700) unten in der Führungsschiene 
montieren und die Schraube komplett eindrehen.

ACHTUNG!
	» Bei Verriegelung der Endleiste auf der Fenster-

bank ist der Endleisteneinsatz (3475) zwingend 
erforderlich.

1

2.1

Anordnung untere Endlage

Die Anordnung der Elemente in der unteren Endlage hat nach 
folgenden Grundsätzen zu erfolgen:

	» 1.) Die Endleiste (3503) muss mit Ihrer Bürsteneinlage 
(1677) einen dichten Abschluss darstellen:	
      Abb. 1: Montage auf der Wand oder getrennt zum Fenster  	
	 = Abdichtung auf der Fensterbank.
      Abb. 2: Montage auf dem Fenster = Abdichtung zum Blend 	
      rahmen.

	» 2.) Die Endleistengriffmulde muss durch das geöffnete 
Fenster erreichbar sein (Abb. 3).

	» 3.) Bei besonderen baulichen Gegebenheiten sollte Punkt 1 
der Vorrang gegeben werden.

Verarbeitungshinweise
Baustellenmontage	 heroal IS KIS

3475

1677

3503

Detail A: Darstellung der Führungsschiene ohne Bürsten

Abb. 1

Abb. 2

Ansicht A

A

16773475

3479

3700

Endleistenraste fixieren (Variente 2)
Verriegelung auf dem Fenster

	» Bei der Montage auf dem Fenster ist die Positionierlehre 
(3486) zur richtigen Anordnung der Endleistenraste (3700) 
erforderlich.

	» Je nach Form des Blendrahmens (rechteckig- oder 
gerundet) wird, abhängig vom Radius, der entsprechende 
Positionierfinger ausgewählt (siehe auch Montageschritte 
2.21- 2.23).

	» Die Endleistenraste auf den entsprechenden Positionier-
finger, der leicht vorzubiegen ist, herunterziehen und die 
Schraube komplett einklemmen.

HINWEIS!
	» * Bei einem Radius von 15 mm muss der Posi-

tionierfinger mit Nummer 18 verwendet werden. 
Positionsfinger von anderen Radien entsprechend 
der unteren Abbildung entnehmen.

2.20

47
,5

170

0
10
18

Blendrahmen

Ra
di

us
*

47
,5

34
3486

3486

Pos.-Nr. Radius (mm)

0 0 - 5
10 6 - 13
18 14 - 21

3705

IS
 K

IS
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Positionierung bei Radius 6-13 mm

	» Der obere Positionfinger wird passend kopiert.
	» Endleistenrast  lemmschraube (3705) an der Führung ver-

klemmen.

 Positionierung bei Radius 0-5 mm

	» Alle 3 Positionsfinger bleiben stehen. 
	» Endleistenraste bis zum oberen Positiondfinger herun-

terschieben und mit einer Klemmschraube (3705) an der 
Führung verklemmen.

Positionierung bei Radius 14-21 mm

	» Die oberen zwei Positionfinger werden passend kopiert.
	» Endleistenraste bis zum unteren Positiondfinger herun-

terschieben und mir einer Klemmschraube (3705) an der 
Führung verklemmen.

2.21

Radius 0-5 mm

2.22

2.23

3700

3705

Radius 6-13 mm
3700

Radius 14-21 mm

3700

Verarbeitungshinweise
Baustellenmontage	 heroal IS KIS

3705

3705
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Ver- und Entriegelung der Endleiste

	» Zum Ver- und Entriegeln wird die Endleiste des Insekten-
schutzes bis zum Fuß der Führungsschienen herunterge-
drückt bis sie unten in die Endleistenrasten (innenliegend in 
den Führungsschienen) einrastet.

Zugschnur anbringen

	» Zugschnur (3494) in die Griffmulde der Endleiste (3503) 
mittig einklipsen und die Länge der Zugschnur anpassen.

3

4

Verarbeitungshinweise
Baustellenmontage	 heroal IS KIS

A

A 3503
3494

IS
 K

IS
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Notizen
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Mini- & Standard Sicherheitsstäbe

heroal Rollladensysteme

Artikelübersicht	 199
Safe Light I RS 37 SL	 200
Mini Safe | RS 37 RC 2	 202
Mini Safe | RS 37 RC 3 (V2A)	 204
Standard Safe | RS 53 RC 2	 206
Standard Safe | RS 53 RC 3 (V2A)	 208

Sa
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Sicherheits-Rollladenstäbe

	» Das einfache und effektive Hochschiebesystem „Click-Stop“ blockiert den Rollladen automatisch und verhindert ein Hochschieben.  
Es bietet so eine erhöhte Einbruchhemmung. 
	» Der stranggepresste Kasten, die extra tiefen Führungsschienen und der Rollladenstab RS 37 SL mit seiner dicken Wandungsstärke  
gewährleisten zusätzlichen Einbruchschutz. 
	» Die zweiteilige stranggepresste Winkelendleiste gibt dem Element eine hohe Stabilität. Der Kasten ist optimal abgedichtet und bildet  
bei hochgezogenem Rollladen einen optisch perfekten Abschluss. 
	» Mit allen stranggepressten Blenden aus dem heroal Baukastensystem kombinierbar.

heroal Safe Light

	» Stranggepresster Rollladenkasten (Wandstärke: 3 mm) in 45° Optik.
	» Spezial Führungsschienen und Safe Sicherheitsarretierungen.
	» Verstärkte Endleiste mit zusätzlichem Verstärkungsprofil und Kippriegel.
	» Mini Safe-Rollladenstäbe mit einem Spezialgießharz gefüllt.
	» Hochschiebesicherung mit Kippriegel und Gliederhochschiebesicherung.

heroal Mini Safe RC 2

	» Stranggepresster Rollladenkasten in 45° Optik.
	» Spezial Führungsschienen und Safe Sicherheitsarretierungen.
	» Verstärkte Endleiste mit zusätzlichem Verstärkungsprofil und Kippriegel.
	» Mini VA Rollladenstäbe mit einem Spezialgießharz gefüllt.
	» Hochschiebesicherung mit Kippriegel und Gliederhochschiebesicherung.

heroal Mini Safe RC 3

	» Option für eine Integration in eine vorhandene Maueröffnung mit einer Revision nach innen.
	» Führungsschienen (STF Safe S) und Safe Sicherheitsarretierungen.
	» Verstärkte Endleiste mit zusätzlichem Verstärkungsprofil.
	» Standard Safe Rollladenstäbe mit einem Spezialgießharz gefüllt.

heroal Standard Safe RC 2 

	» Gliederhochschiebesicherung
	» Option für eine Integration in eine vorhandene Maueröffnung mit einer Revision nach innen.
	» Führungsschienen (STF Safe S/RC 3) und Safe Sicherheitsarretierungen.
	» Verstärkte Endleiste mit zusätzlichem Verstärkungsprofil.
	» Standard VA Rollladenstäbe mit Spezialgießharz gefüllt.

heroal Standard Safe RC 3 
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Sicherheits-Rollladenstäbe
Artikelübersicht 

Safe Light

Artikelbenennung  Artikel-Nr.

RS 37 SL

37

9,5

8

702 709

Mini Safe

Artikelbenennung  Artikel-Nr. Artikelbenennung  Artikel-Nr.

RS 37 RC 2 RS 37 RC 3 - V2A / 1.4301

37

9,5

8

728 729

37

9,5

8

– 452

Standard Safe

Artikelbenennung  Artikel-Nr. Artikelbenennung  Artikel-Nr.

RS 53 RC 2 RS 53 RC 3 - V2A / 1.4301

51

14

10

837 767

51

14

10

– 450
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aKH

EH

Mini-Rollladenstäbe
RS 37 SL

Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13659

Elementbreite [mm]

≤1
90

0

20
00

21
00

22
00

23
00

24
00

25
00

26
00

27
00

28
00

29
00

30
00

31
00

32
00

33
00

34
00

35
00

36
00

37
00

38
00

39
00

40
00

Führungsschienentiefe
40 mm (HTF V-40-N)

6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1

Ballendurchmesser

Welle Behanghöhe [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000

60-8k Ballendurchmesser [mm] 131 145 155 163 172 181 190 197 205 216 225 232 234

Blendengröße [mm] 150 165 165 180 180 205 205 230 230 – – – –

70-8k Ballendurchmesser [mm] 140 146 158 170 176 187 191 201 212 220 228 236 239

Blendengröße [mm] 165 165 180 205 205 205 230 230 – – – – –

37

9,5

8

Technische Daten

max. Breite [mm] 4000

max. Höhe [mm] 4000

max. Fläche [m²] 9,0

Stabanzahl pro 1 m Behanghöhe [St.] 27

Fertigbehanggewicht [kg/m²] 5,9

1 : 1
5 ΔR

 
 

0,19
 

≤ 0,1
gtot SL

	» Durch die Prüfung nach DIN EN 13659 können die max. Verwendungsbereiche von den bislang geltenden Maßen abweichen.

Safe Light

Artikelbenennung  RS 37 SL

Artikel-Nr.   702 ..
702 .. 41

709 ..
709 .. 41

VE 20 x 6,5 m = 130 m  20 x 4,1 m = 82 m

VE Palette 47 Bund / 6110 m 47 Bund / 3854 m

Mindestbestellmenge* RAL 3000 m

	» * Bei Abnahme von 500 kg Bandmaterial.
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Mini-Rollladenstäbe
RS 37 SL

Max. Elementhöhe (EH) RS 37 SL mit Schnellverbinder [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 40-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

137 – – –

150 – 1200 –

165 – 1600 –

180 – 2000 –

205 – 2700 –

Max. Elementhöhe (EH) RS 37 SL mit Stahlbandaufhängung [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 50-8k (a) Welle 60-8k (a) Welle 70-8k (a)

137 830 830 –

150 1150 1250 –

165 1560 1660 1360

180 1980 1680 1780

205 2600 2700 2400

230 3230 3330 3030

	» Welcher Schnellverbinder mit der jeweiligen Kastenhöhe kompatibel ist siehe Kapitel Service.

Safe Light

Verfügbare Farben

Bestell-Nr. Farbbezeichnung ~ RAL ~ VSR Auslauffarbe

  702 ..         709 ..

.. 10 graualu 9007 VSR 907 –

.. 17 verkehrsweiß 9016 – –

.. 18 grau - - –

.. 20 naturell 9006 VSR 140 –

.. 22 braun – – –

.. 23 creme – – –

.. 32 hellbeige – – –

.. 53 anthrazit 7016 – –

.. 71 cremeweiß 9001 – –
Sa

fe
 S
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Mini-Sicherheits-Rollladenstäbe
RS 37 RC 2

37

9,5

8

Technische Daten

max. Breite [mm] 2095

max. Höhe [mm] 2350

max. Fläche [m²] 4,9

Stabanzahl pro 1 m Behanghöhe [St.] 27

Fertigbehanggewicht [kg/m²] 8,8

1 : 1
7 ΔR

 
 

0,19
 

≤ 0,1
gtot RC 2

Mini Safe

Artikelbenennung  RS 37 RC 2

Artikel-Nr.   728 .. 729 ..

VE 10 x 4,0 m = 40 m  
(... 40) 

10 x 6,5 m = 65 m  
(... 00)

VE Palette 64 Bund / 4160 m 64 Bund / 2560 m

Mindestbestellmenge RAL auf Anfrage

Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13659

Elementbreite [mm]

≤1
00

0

11
00

12
00

13
00

14
00

15
00

16
00

17
00

18
00

19
00

20
00

20
95

Führungsschienentiefe
39 mm (HTF 40 SAFE S - RC 2)

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Ballendurchmesser

Welle Behanghöhe [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2350

60-8k Ballendurchmesser [mm] 128 144 152 162 168 180 185

Blendengröße [mm] 205 205 205 205 205 205 205

70-8k Ballendurchmesser [mm] 138 146 155 169 174 187 189

Blendengröße [mm] 205 205 205 205 205 205 205

	» Durch die Prüfung nach DIN EN 13659 können die max. Verwendungsbereiche von den bislang geltenden Maßen abweichen.

	» Diese Werte beziehen sich auf eine Kombination aus S-Arretierung mit Safe-Führung. Die Einbruchhemmung nach RC Klassen  ist  	                   	
   gegeben. Max. Elementgröße beachten !

	» Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Prüfnachweise !

 EH
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Mini-Sicherheits-Rollladenstäbe
RS 37 RC 2

Max. Elementhöhe (EH) RS 37 RC 2 mit Gliederhochschiebesicherung [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 60-8k (a) [3224] Welle 70-8k (a)

205 2350 2350

	» Die Anbindung des Behanges an die Welle erfolgt in RC geprüfter Umgebung mit der Gliederhochschiebesicherung stranggepresst.

Mini Safe

Verfügbare Farben

Bestell-Nr. Farbbezeichnung ~ RAL ~ VSR Auslauffarbe

  728 ..         729 ..

.. 17 verkehrsweiß 9016 – –

.. 18 grau – – –

.. 20 naturell 9006 VSR 140 –

.. 22 braun – – –

.. 23 creme – – –

.. 32 hellbeige – – –

.. 44 schwarz – – –

.. 52 schwarzbraun – – –

.. 53 anthrazit 7016 – –

.. 71 cremeweiß 9001 – –
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Mini-Sicherheits-Rollladenstäbe
RS 37 RC 3

37

9,5

8

Technische Daten

max. Breite [mm] 1920

max. Höhe [mm] 2140

max. Fläche [m²] 4,1

Stabanzahl pro 1 m Behanghöhe [St.] 27

Fertigbehanggewicht [kg/m²] 15,0

1 : 1
7 ΔR

 
 

0,20
 

≤ 0,1
gtot RC 3

	» Der Rollladenstab RS 37 RC 3 ist nur in V2A (1.4301) und ohne Lichtschlitze erhältlich.

Artikelbenennung  RS 37 RC 3

Artikel-Nr.   –   452 ..

VE 5 x 6,5 m = 32,5 m

VE Palette 30 Bund  / 975 m 

Mini Safe

Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13659

Elementbreite [mm]

≤1
00

0

11
00

12
00

13
00

14
00

15
00

16
00

17
00

18
00

19
00

19
20

Führungsschienentiefe
60 mm (HTF 60 SAFE S - RC 3)

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Ballendurchmesser

Welle Behanghöhe [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2140

60-8k Ballendurchmesser [mm] 128 144 152 162 168 180

Blendengröße [mm] 205 205 205 205 205 205

70-8k Ballendurchmesser [mm] 138 146 155 169 174 187

Blendengröße [mm] 205 205 205 205 205 205

	» Durch die Prüfung nach DIN EN 13659 können die max. Verwendungsbereiche von den bislang geltenden Maßen abweichen.

	» Diese Werte beziehen sich auf eine Kombination aus S-Arretierung mit Safe-Führung. Die Einbruchhemmung nach RC Klassen  ist  	                   	
   gegeben. Max. Elementgröße beachten !

	» Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Prüfnachweise !

 EH

 K
H
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Mini-Sicherheits-Rollladenstäbe
RS 37 RC 3 Mini Safe

Max. Elementhöhe (EH) RS 37 RC 3 mit Gliederhochschiebesicherung [mm]

Kastenhöhe (KH) Welle 60-8k (a) [3224] Welle 70-8k (a)

205 2140 2140

	» Die Anbindung des Behanges an die Welle erfolgt in RC geprüfter Umgebung mit der Gliederhochschiebesicherung stranggepresst.
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Standard-Sicherheits-Rollladenstäbe
RS 53 RC 2

Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13659

Elementbreite [mm]

13
00

14
00

15
00

16
00

17
00

18
00

19
00

20
00

21
00

22
00

23
00

24
00

25
00

26
00

27
00

28
00

29
00

30
00

30
16

Führungsschienentiefe
51 mm (STF SAFE RC 2)

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

52

14

10

Technische Daten

max. Breite [mm] 3016

max. Höhe [mm] 2250

max. Fläche [m²] 6,8

Stabanzahl pro 1 m Behanghöhe [St.] 19

Fertigbehanggewicht [kg/m²] 10,5

1 : 1

	» Durch die Prüfung nach DIN EN 13659 können die max. Verwendungsbereiche von den bislang geltenden Maßen abweichen.

7 ΔR
 
 

0,19
 

≤ 0,1
gtot RC 2

Ballendurchmesser

Welle Behanghöhe [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250

70-8k Ballendurchmesser [mm] 159 168 182 196 209 218

125-8k Ballendurchmesser [mm] 186 201 205 221 227 237

	» Die Ballendurchmesser wurden mit direkter Befestigung ermittelt.

Artikelbenennung  RS 53 RC 2

Artikel-Nr.   837 ..   767 ..

VE 5 x 6,5 m = 32,5 m

VE Palette 90 Bund / 2925 m

Mindestbestellmenge RAL auf Anfrage

Standard Safe

	» Diese Werte beziehen sich auf eine Kombination aus S-Arretierung mit Safe-Führung. Die Einbruchhemmung nach RC Klassen  ist  	                   	
   gegeben. Max. Elementgröße beachten !

	» Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Prüfnachweise !
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Standard-Sicherheits-Rollladenstäbe
RS 53 RC 2 Standard Safe

Verfügbare Farben

Bestell-Nr. Farbbezeichnung ~ RAL ~ VSR Auslauffarbe

  837 ..         767 ..

.. 17 verkehrsweiß 9016 – –

.. 18 grau – – –

.. 20 naturell 9006 VSR 140 –

.. 22 braun – – –

.. 23 creme – – –

.. 32 hellbeige – – –

.. 52 schwarzbraun – – –

Sa
fe
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Standard-Sicherheits-Rollladenstäbe
RS 53 RC 3

51

14

10

Technische Daten

max. Breite [mm] 2814

max. Höhe [mm] 2150

max. Fläche [m²] 6,0

Stabanzahl pro 1 m Behanghöhe [St.] 20

Fertigbehanggewicht [kg/m²] 19,0

1 : 1

	» Durch die Prüfung nach DIN EN 13659 können die max. Verwendungsbereiche von den bislang geltenden Maßen abweichen.

7 ΔR
 
 

0,21
 

≤ 0,1
gtot RC 3

	» Der Rollladenstab RS 53 RC 3 ist nur in V2A (1.4301) und ohne Lichtschlitze erhältlich.

Artikelbenennung  RS 53 RC 3

Artikel-Nr.   –   450 ..

VE 5 x 6,5 m = 32,5 m

VE Palette 30 Bund / 975 m

Standard Safe

	» Diese Werte beziehen sich auf eine Kombination aus S-Arretierung mit Safe-Führung. Die Einbruchhemmung nach RC Klassen  ist  	                   	
   gegeben. Max. Elementgröße beachten !

	» Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Prüfnachweise !

Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13659

Elementbreite [mm]

13
00

14
00

15
00

16
00

17
00

18
00

19
00

20
00

21
00

22
00

23
00

24
00

25
00

26
00

27
00

28
00

28
14

Führungsschienentiefe
70 mm (STF SAFE RC 3)

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Ballendurchmesser

Welle Behanghöhe [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250

70-8k Ballendurchmesser [mm] 152 168 177 191 202 213

125-8k Ballendurchmesser [mm] 189 200 211 222 224 236
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heroal Rollladensysteme
 Endleisten Sicherheitsrollladen
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Endleisten Sicherheitsrollladen
Artikelübersicht

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info / Farben

Befestigungsleiste Mini

25

9

4199 18 5 x 6 m für 
RS 37 RC 2
und
RS 37 RC 3

Mini-Verstärkungsprofil

32

17

41

278 .. 5 x 6 m 
= 30 m

RAL 
= 1 x 6 m

21, 39

18, 19, 20, 22, 
23, 26, 32

Mini-Verriegelungsendl., rechts

6
43

9

263 .. 5 x 6 m 
= 30 m

RAL 
= 1 x 6 m

21, 39

18, 19, 20, 22, 
23, 26, 32

Kippriegel für Mini Endleiste

7

25

264 26 5 x 6 m 
= 30 m

für 263

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info / Farben

Mini-Endleiste Safe

6
43

9

276 .. 10 x 6 m 
= 60 m

RAL
 = 1 x 6 m

21, 39

18, 19, 20, 22, 
23, 26, 32

HS-Profil Mini

14

42

8,5
  

4202 18 5 x 6 m 
= 30 m

für 
RS 37 RC 2
und
RS 37 RC 3

Mini-Verriegelungsendl., links 

6
43

9

273 .. 5 x 6 m 
= 30 m

RAL
 = 1 x 6 m

21, 39

18, 19, 20, 22, 
23, 26, 32

heroal Mini Safe

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info / Farben

Mini-Aufhängeleiste „Click-Stop“

7,5

22

274 18 10 x 6 m 
= 60 m

Winkelprofil für Endleiste

36

35

272 .. 10 x 6 m 
= 60 m

RAL
 = 1 x 6 m

21, 39

18, 19

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info / Farben

Winkelendl. 45 Mini mit Gummieinlage

38
11

8

296 .. 10 x 6 m 
= 60 m

RAL 
= 1 x 6 m

21, 39

19

Endkappe für Winkelprofil

32

18

295 .. 10 Paar 19, 44

heroal Safe Light



02.2021| 211

Endleisten Sicherheitsrollladen
Artikelübersicht

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info / Farben

Befestigungsleiste Standard

71

14

270 18 5 x 6 m 
= 30 m

für 
RS 53 RC 2
und
RS 53 RC 3

HS-Anschlussprofil Standard

 6
6,
5

 14,5

24

3

4206 18 5 x 6 m 
= 30 m       

für 
RS 53 RC 2
und
RS 53 RC 3

Endleiste Safe

9
53

14

539 .. 10 x 6 m 
= 60 m 

RAL 
= 1 x 6 m

21, 39

18, 19, 20, 
22, 26, 32

für 
RS 53 RC 2
und
RS 53 RC 3

Verriegelungsendleiste rechts

9
62

14

265 .. 5 x 6 m 
= 30 m

RAL 
= 1 x 6 m

21, 39

18, 19, 20,  
22, 26, 32

für 
RS 53 RC 2
und
RS 53 RC 3

Kippriegel für Standard Endleiste

12

46

266 26 5 x 6 m 
= 30 m

für
265

Verstärkungseisen

40

8

545 5 x 6 m 
= 30 m

für 
0278 / 0546

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info / Farben

HS-Profil Standard

 6
6,
5

 14,5

24

5

536 18 5 x 6 m 
= 30   

für 
RS 53 RC 2
und
RS 53 RC 3

Gummiabschluss Standard Safe

  
13

,5

9 277 150 m für 
RS 53 RC 2
und
RS 53 RC 3

Standard-Verstärkungsprofil

32

17

44

546 .. 5 x 6 m 
= 30 m

RAL 
= 1 x 6 m

21, 39

18, 19, 20,  
22, 26, 32

Verriegelungsendleiste links

9
62

14

267 .. 5 x 6 m 
= 30 m

RAL 
= 1 x 6 m

21, 39

18, 19, 20,  
22, 26, 32

Beschwerungseisen

25

3 3259 00 60 1 x 6 m für
539, 276, 296

heroal Standard Safe
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heroal Rollladensysteme
Blendensysteme Sicherheitsrollladen

FME 20°	 216
FME 45°	 217
FME 90°	 218
FME HC	 219
FMS 45°	 220
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c a

d

b e

f

Blendensysteme Sicherheitsrollladen
FME 20°

Typ Artikel-Nr. VE / Farben Maße [mm]

Hintere Blende a

FME 150 1484 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39
19, 20, 22

149

FME 165 1485 165

FME 180 1486 180

FME 205 1487 206

Obere Blende b

FME 150 1238 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39
19, 20, 22

152

FME 165 1239 167

FME 180 1240 182

FME 205 1241 208

Untere Blende c d

FME 20° 150 1256 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39
19, 20, 22

150 114

FME 20° 165 1257 165 126

FME 20° 180 1258 180 143

FME 20° 205 1259 205 166

BLK e f

BLK 20° 150 1424 12 Paar
RAL: 1 Paar

21, 39
19, 20, 22

153 153

BLK 20° 165 1425 169 169

BLK 20° 180 1426 184 184

BLK 20° 205 1427 208 209

7
SL

Safe Light
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c a

d

b e

f

Typ Artikel-Nr. VE / Farben Maße [mm]

Hintere Blende a

FME 150 1484 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39
19, 20, 22, 10, 53, 70

149

FME 165 1485 165

FME 180 1486 180

FME 205 1487 206

Obere Blende b

FME 150 1238 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39
19, 20, 22, 10, 53, 70

152

FME 165 1239 167

FME 180 1240 182

FME 205 1241 208

Untere Blende c d

FME 45° 150 1248 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39
19, 20, 22, 10, 53, 70

150 120

FME 45° 165 1249 165 135

FME 45° 180 1250 180 147

FME 45° 205 1251 205 173

BLK e f

BLK 45° 150 1414 2 Paar
RAL: 1 Paar

21, 39
19, 20, 22, 10, 53, 70

153 153

BLK 45° 165 1415 169 169

BLK 45° 180 1416 184 184

BLK 45° 205 1417 208 209

Blendensysteme Sicherheitsrollladen
FME 45°

7
SL

Safe Light
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c a

d

b e

f

Blendensysteme Sicherheitsrollladen
FME 90°

7
SL

Typ Artikel-Nr. VE / Farben Maße [mm]

Hintere Blende a

FME 150 1484 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39
19, 22

149

FME 165 1485 165

FME 180 1486 180

FME 205 1487 206

Obere Blende b

FME 150 1238 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39
19, 22

152

FME 165 1239 167

FME 180 1240 182

FME 205 1241 208

Vordere Blende c

FME 90° 150 1794 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39
19, 22

148

FME 90° 165 1795 165

FME 90° 180 1796 180

FME 90° 205 1797 205

Untere Blende d

FME 90° 150 1034 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39
19, 22

114

FME 90° 165 1036 133

FME 90° 180 1037 143

FME 90° 205 1038 168

BLK e f

BLK 90° 150 1444 12 Paar
RAL: 1 Paar

21, 39
19, 22

153 153

BLK 90° 165 1445 169 169

BLK 90° 180 1446 184 184

BLK 90° 205 1447 208 209

Safe Light
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e
d

a

f

c
b

g

h

Blendensysteme Sicherheitsrollladen
FME HC

Typ Artikel-Nr. VE / Farben Maße [mm]

Hintere Blende a

FME 150 1484 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39
19, 20, 22, 10, 53, 70

149

FME 165 1485 165

FME 180 1486 180

FME 205 1487 206

Untere Blende e f

FME HC 150 1216 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39
19, 20, 22, 10, 53, 70

118 122

FME HC 165 1217 129 141

FME HC 180 1218 140 154

FME HC 205 1219 158 179

BLK g h

BLK HC 150 1404 12 Paar
RAL: 1 Paar

21, 39
19, 20, 22, 10, 53, 70

154 153

BLK HC 165 1405 173 170

BLK HC 180 1406 188 185

BLK HC 205 1407 214 211

Obere Blende b c d

FME HC 150 1211 5 x 6,0 m = 30 m
RAL: 1 x 6,0 m

21, 39
19, 20, 22, 10, 53, 70

144 83 43

FME HC 165 1212 164 101 49

FME HC 180 1213 179 102 54

FME HC 205 1214 203 115 62

7
SL

Safe Light
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a

d

c

b

e

f

Blendensysteme Sicherheitsrollladen
FMS 45°

Typ Artikel-Nr. VE / Farben Maße [mm]

Hintere Blende b

FMS 45° 205 1738 3 x 6,0 m = 18 m
RAL = 1 x 6,0 m = 6 m

21, 39

19

205

Untere Blende c d

FMS 45° 205 1735 3 x 6,0 m = 18 m
RAL = 1 x 6,0 m = 6 m

21, 39

19

180 205

BLK e f

BLK 45° 205 1742 10 Paar
RAL: 1 Paar

21, 39

19, 22

210 211

Obere Blende a

FMS 45° 205 1732 3 x 6,0 m = 18 m
RAL = 1 x 6,0 m = 6 m

21, 39

19

209

Mini Safe | Standard Safe

7
RC 2 RC 3
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Führungen Sicherheitsrollladen

heroal Rollladenstäbe

Sa
fe

 S
ys

te
m



222 | 02.2021

Führungen Sicherheitsrollladen
Artikelübersicht

Mini Safe

Artikelbenennung  Artikel-Nr. VE Info / Farben Artikelbenennung  Artikel-Nr. VE Info / Farben

HTF 40 Safe S HTF 40 Safe S - RC 2

25

67,5

39

3052 .. 4 x 6 m 
= 24 m 

RAL 
= 1 x 6

21, 39

19

24

35

67,5

39

3041 .. 3 x 6 m 
= 18 m

RAL 
= 1 x 6 m

21, 39

19

HTF 60 Safe S - RC 3

24

35

87,5

59

534 .. 3 x 6 m
= 18 m

RAL = 
1 x 6 m

21, 39

19

Einlagenvarianten Mini Safe

Einlagentyp Art.-Nr. Artikelbenennung Abstand (A) VE Abbildung

3 0567 Normaleinlage 16 mm 80 x 6 m = 480 m AA

3 3109 SRF Normaleinlage 11 mm 15 x 6 m = 90 m
A

7 – ohne Einlage – – –

Safe Light

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info / Farben

HTF-V 40 N

25

67,5

39

3042 .. 4 x 6 m 
= 24 m 

RAL 
= 1 x 6 m

21, 39

19
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Führungen Sicherheitsrollladen
Artikelübersicht

Standard Safe

Artikelbenennung  Artikel-Nr VE Info / Farben Artikelbenennung  Artikel-Nr VE Info / Farben

STF-U Safe STF Safe RC 2

541 .. 3 x 6 m 
= 18 m

RAL 
= 1 x 6 m

21, 39

19
53

29

565 .. 5 x 6 m
= 30 m

RAL 
= 1 x 6m

21, 39

18, 19, 22

U-Profil Safe MSPF-Standard Safe 20 mm

542 .. 3 x 6 m 
= 18 m

RAL = 1 x 
6 m

21, 39

19

30
20

104

40

50

3058 .. 3 x 6 m 
= 18 m

RAL 
= 1 x 6 m

21, 39

19

STF-Safe S RC 3 F-STF Safe 20 mm

535 .. 1 x 6 m 21, 39

19

30
20

53

50

3062 .. 4 x 6 m 
= 24 m 

RAL 
= 1 x 6 m

21, 39

19

H-STF-V

3079 .. 3 x 6 m 
= 18 m

RAL 
= 1 x 6 m

21, 39

18, 19, 20, 
22, 32

53

28

60

40 28

31 50

77

70

30

90

51

Einlagenvarianten Standard Safe

Einlagentyp Art.-Nr. Artikelbenennung Abstand (A) VE Abbildung

3 0567 Normaleinlage 16 mm 80 x 6 m = 480 m AA

7 – ohne Einlage – – –
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Zubehör Sicherheitsrollladen

heroal Rollladensysteme
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Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Stahlwelle 60-8kt

60

0,6

3241 10 x 6 m = 60 m

Stahlwelle 70-8kt

72

1,5

601 10 x 6  = 60 m

Stahlwelle 125-8kt

114

1,5

0489 00 50
0489 00 60
0489 00 70
0489

10 x 5,0 m = 50 m
10 x 6 m = 60 m
10 x 7,0 m = 70 m
Zuschnitt

Arretierstück (zum Eindrücken)

8

46

0568 44 99 250 St.

Heftklammern 

409 10000 St. RS 37 SL,
RS 55 SL

Stahlbandaufhängung für Mini-Profil

14
0 /

 18
0 /

 20
0

3149 19

3150 19

3152 19

250 St.

250 St.

250 St.

Profil 140 mm
bis Kastengr. 150

Profil 180 mm
bis Kastengr. 165

Profil 200 mm
bis Kastengr. 180

Mini-Einlaufrolle

43
39

1509 25 Paar für alle Mini-
Blendkappen und 
Führungen 
mit 40 mm Tiefe.

Senkblechschraube A2, 3,69 x 22

1518 100 St.

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Rillenkugellager 6001

0623 100 St. Ø 12 / 28 mm,
d 8 mm

Spezialkugellager

0641 250 St. Ø 40 mm

Set Motorlager Somfy / Elero

3545 00 01
(RS)

25 St. Schraube: 3549

Ring:
34683545 00 02

(LS)

Set Motorlageraufnahme Universal

60

95

rechts:
3554 00 01
 

25 St.   Im Set sind ent-
halten: Drehmo-
mentstütze mon-
tiert inkl. Siche-
rungsschraube 3,5 
x 5 für Blendkap-
penbefestigung

Set Motorlager Becker

Ø 74

3547 25 St. inkl. Klipplager, 
Minilasche und 
Befestigungsma-
terial

VA-Bolzen „Click-Stop“ für Motorantrieb

20

Ø6,4

3164 50 St. für
274 18

Aufhängeleiste Mini „Click-Stop“

7,5

22

0274 18 60 m

Bohrlehre für 2-tlg. Winkelendleiste

50

80

20 0299 1 St.

Universal-Verriegelungsplatte „Click-Stop“
125: 1462
137: 1463
150: 1464
165: 1465
180: 1466
205: 1467
230: 1468

50 St.

Zubehör Sicherheitsrollladen
Artikelübersicht Safe Light
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Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Arretierstück Mini Safe N inkl. verzinkter Schrauben.

45

10

6 0470 100 St.

Arretierstück Mini Safe S, lang, inkl. verzinkter Schrauben

 10

18

45

Typ S  = 
S-Arretierung 
0466 10 100 St.

45

 10

18
Typ SP* = S-Arretie-
rung mit Pilzkopf:
0466 10 99 100 St.

* Verarbei-
tungshinweis:
Nicht in Ver-
bindung mit 
Einlauftrichter

Arretierstück Mini Safe S, kurz inkl. verzinkter Schrauben

29

10

Typ S  = 
S-Arretierung 
0466 01 100 St.

29

10

Typ SP* = 
S-Arretierung 
mit Pilzkopf:
0466 01 99 100 St.

* Verarbei-
tungshinweis:
Nicht in Ver-
bindung mit 
Einlauftrichter

PA Endstück HS-Mini inkl. verzinkter Schrauben

43

9 6

4319 50 St.

Arretierstück Standard Safe N inkl. verzinkter Schrauben

61

14

6 0547 100 St.

Arretierstück Standard Safe S, kurz inkl. verzinkter Schrauben

41

14

21 0551 100 St.

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

PA Endstück HS-Standard mit Niete 4,8 x 12 mm

65

 17

4182 100 St.

Bohrlehre heroal Mini Safe inkl. 5,0 mm Bohrer 

100
111

25

0467

Ersatzbohrer:
0448

1 St.

1 St.

PA Endstück HS-Mini inkl. verzinkter Schrauben

43

9 6

4319 50 St.

Arretierstück Standard Safe N inkl. verzinkter Schrauben

61

14

6 0547 100 St.

Arretierstück Standard Safe S inkl. verzinkter Schrauben

61

14

21 0548 100 St.

Bohrlehre Standard Safe inkl. 6,8 mm Bohrer

70

70
110

0468
Ersatzbohrer:
0449

1 St.

1 St.

Bohrlehre für FMS Safe Blenden

60
175

1748 1 St.

Stahlbandaufhängung heroal Mini Safe | heroal Standard Safe

14
0 |

 20
0

3149 19

3153 19

250 St.

250 St.

Profil 140 mm

Profil 200 mm

Zubehör Sicherheitsrollladen
Artikelübersicht Mini Safe | Standard Safe
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Zubehör Sicherheitsrollladen
Artikelübersicht Mini Safe | Standard Safe

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

VA-Bänder 77, Mini inkl. Befestigungsmaterial

20

77

3186 100 St.

VA-Bänder 115 Standard inkl. Befestigungsmaterial

20

11
5

3188 100 St.

PA-Abdeckung für Safe-Verstärkungsprofil 0278, 0546

16

44
17

0544 50 Paar Normal-
farben
18, 19, 22

Flachrundschraube M5 x 16

0834 100 St.

Sechskant-Hutmutter M5, A2

0835 100 St.

Unterlegscheibe, A2

0836 100 St. Ø 5,2 mm

0882 Ø 6,4 mm

Flachrundschraube M6 x 20, A2

0880 100 St.

Sechskant-Hutmutter M6, A2

0881 100 St.

Set Schraubensatz

0833 1 Set Mini-Safe

0879 Standard-
Safe

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Einlauftrichter FMR-Safe

25

40

53

3327 19 1 Paar Beidseitig je 1 Einlauf-
trichter | 2 Zylinderstifte 
4 x 24 | 2 Innensechs-
kantschrauben M4 x 12

Montageplattensatz FMR-Safe

115

13
2

3
1750 10 St. Beidseitig je 1 Montage-

platte Motorseite (1743) 
& Gegenseite (1744) 
| 6 Muttern M8 mit 
U-Scheibe | 2 Muttern 
M6 mit U-Scheibe

Gegenlagersatz GK-Safe

1745 10 St. Enthalten: 1 Auf-
schraublager | 1 Siche-
rungswinkel | 5 Muttern 
M5 | 5 Unterlegschei-
ben

Blenden-Verriegelungssatz GK-Safe

1747 10 St. Enthalten: 2 Bolzen | 2 
Federn | 2 Dübel S10 | 
2 Innensechkantschrau-
ben M5 x 25 DIN 912 | 2 
Zylinderstifte | 10 Senk-
kopfschrauben M6 x 8 
V2A | 4 Kugeln Ø3 V2A | 
2 Gewindehülsen M5 x 
20 | 2 Innensechskant-
schrauben M5 x 16 V2A

Entriegelungs-Schlüssel für GK-Safe

109

20
5

1739 1 St.

Wellenbolzen 60-8kt für Gegenlagerseite FMR-Safe

220

60
0340 10 St.

Wellenbolzen 70-8kt für Gegenlagerseite FMR-Safe
67

280

0642 10 St.
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Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Wellenbolzen 70-8kt für Abrollsicherung
68

18
295

4707 1 St.

Wellenbolzen 125-8kt für Abrollsicherung
111

370
18

4708 1 St.

Abrollsicherung Md, 147 Nm

5102

Adapterplatte
4679

1 St.

1 St.

Bohrlehre Fütterstücke Safe

108
45

25

1759 1 St.

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Schraubensatz FMR-Safe

1751 10 St. Enthalten: 10 
Einnietmuttern | 
10 Schrauben lang 
für Befestigung an 
der Welle | 4 
Schrauben kurz

Motorlager für R44-R120 (sind im Motorpaket enthalten)

0483 1 St.

Futterstück Safe (für Führung 0534, 3041 und 3044)

38

15

16

3100 

1758

1 St. RC 2

Set - 
2 Futterstücke 
inkl. 4 Schrauben

58

15

16

1764

1765

RC 3

Set - 
2 Futterstücke 
inkl. 4 Schrauben

Zubehör Sicherheitsrollladen
Artikelübersicht Mini Safe | Standard Safe
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Notizen
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Montageanleitung Sicherheitsrollladen

heroal Rollladensysteme

Safe Light 
Stückliste	 234
Zuschnittmaße	 235
Click-Stop Montage	 236
Wellenbelastungstabellen	 237
Produkteigenschaften	 238
Elementfertigung	 239
Baustellenmontage	 246

Mini-Safe
Stückliste	 250
Zuschnittmaße	 252
Produkteigenschaften	 253
Elementfertigung	 254
Baustellenmontage	 264

Standard-Safe
Stückliste	 268
Zuschnittmaße	 270
Produkteigenschaften	 272
Elementfertigung	 273
Baustellenmontage	 278
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FME HC

FME 20°

FME 45°

HTF-V 40 N

FME 90°

Montageanleitung 
Stückliste

16

15

10

11

Pos. Artikel-Nr. Artikelbenennung

1 * Blende oben
2 * Blende hinten
3 3241 Stahlwelle 60-8kt
4 3205 44 Walzenkapsel 60-8kt
5 3211 Spezial-Kugellager
6 * Stahlbandaufhängung für Mini-Profil
7 0274 18 Aufhängeleiste Mini „Click-Stop“
8 3164 (0427) VA-Bolzen „Click-Stop“
9 3042 ... Führungsschiene HTF-V 40 N
10 0568 00 99 Arretierstück
11 0296 ... Winkelendleiste 45 Mini mit Gummieinlage
12 0272 Winkelprofil für Endleiste 0296

Pos. Artikel-Nr. Artikelbenennung

13 0295 Endkappe für Winkelprofil 0272
14 702 / 709 Rollladenprofil heroal RS 37 SL
15 * Blende, unten
16 6022 Winkelprofil
17 * Rohrmotor
18 * Universal-Verriegelungsplatte „Click-Stop“
19 3547 Set Motorlager Becker
20 3554 Set Universal Motorlageraufnahme
21 1509 Einlauftrichter
22 * Blendkappe

	» * größenabhängig / Maßangaben in mm

max. Elementgröße (BxH): 4000 mm x 4000 mm

Safe Light

1

23

4

5

6

7

8

9

12

13

14

17

18 19

22
21

20
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KH
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EB = Elementbreite
EH

 =
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Winkelprofilbreite (0272) = EB - 143 

Blendenbreite  = EB - 7 

Fü
hr

un
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= 
EH

 - 
KH

Be
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ng
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he
 =
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ru
ng

 +
 4

0

Wellenbreite = EB - 80

Behangbreite = EB - 65

Blendenwinkelprofil (6022) = EB - 53

Maßangaben in mm

Montageanleitung
Zuschnittmaße Safe Light
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Click-Stop

Click-Stop mit Gurt Click-Stop mit Motor

20

121462 - 1468

427

BLK

1555 44

201462 - 1468

3164

250 / 274

BLK

Service
Montage

	» Die Einbauvariante Click-Stop mit Gurt bezieht sich auf die Verwendung der Gurt- / Seilscheibe von heroal in Kombination mit dem 
Click-Stop System. Sollten andere Komponenten verwendet werden, muss ggf. ein zusätzliches Abweisblech montiert werden.

250 / 274

53

22

Aufhängeleiste = EB - 75

Panzerbreite = EB - 65

Elementbreite = EB

A

A

1462 -

427 / 3164

BLK

1468

250 / 274
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BLK FME 20° Typ A (mm) B (mm)

150 153 153

165 169 169

180 184 184

205 208 209

BLK FME 45° Typ A (mm) B (mm)

150 153 153

165 169 169

180 184 184

205 208 209

BLK FME HC Typ A (mm) B (mm)

150 154 153

165 173 170

180 188 185

205 214 211

Behanghöhe (mm) Ø Ballen (mm) / 60-8kt Kastengröße (mm)

1000 135 150

1200 145 165

1500 150 165

1800 165 180

2000 170 205

2300 185 205

2500 190 205

2800 200 230

3000 210 230

3500 225 -

4000 235 -

Profilmaß der Stäbe 9,0 x 37 mm

Stabbedarf für 1 m Behanghöhe 27 Stäbe

max. Elementbreite
Zertifizierte Elementbreite gem. TR 111 
„Safe light“

4000 mm
2300 mm

max. Elementhöhe
Zertifizierte Elementhöhe gem. TR 111 
„Safe light“

4000 mm
4000 mm

max. Elementfläche 9,0 m²

Empfohlene Wellen 60-8kt

Gewicht Fertigbehang (kg/m²) 5,9 kg

BLK FME 90° Typ A (mm) B (mm)

150 153 153

165 169 169

180 184 184

205 208 209

A

B

A

B

A

B

Maßangaben in mm

A
B

Montageanleitung
Produkteigenschaften Safe Light
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Montageanleitung
Elementfertigung Safe Light

Motorlager befestigen

	» Motorlager in Blendkappe befestigen. Die Montage 
unterscheidet sich je nach Hersteller.

Profile ablängen

	» Die abgebildeten Profile unter Berücksichtigung der Zu-
schnitttabelle (siehe Seite 18) auf ermittelte Elementmaße 
ablängen.

Vollständigkeit überprüfen

	» Vor der Fertigung des Rollladenelements ist der Liefe-
rung auf Vollständigkeit und Farbe zu prüfen.
	» Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthal-

ten.

Obere Blende Vordere Blende Untere Blende

Hintere Blende Führungsschiene Rollladenstäbe

Winkelendleiste Winkelprofil Aufhängeleiste

Stahlwelle Winkelleiste

1

2

3 „Becker“ Motorlager

„Somfy / Elero“ Motorlager
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Montageanleitung
Elementfertigung Safe Light

Blendkappen montieren

	» Blendkappen mit oberer und hinterer Blende verschrau-
ben oder vernieten.

Motor und Wellenbolzen in Welle montieren
Gegenseite
	» Kugellager (1) in Walzenkapsel (2) drücken.
	» Vormontierte Walzenkapsel in Welle (3) einschieben.

Motorseite
	» Motor (4) an die Welle anlegen. Lage der Bohrungen (A) 

für die spätere Fixierung anzeichnen. 
	» Motor in die Welle einschieben, bohren und senken.
	» Motor und Walzenkapsel mit jeweils zwei gegenüberlie-

genden Senkkopfschrauben (5) in der Welle befestigen.
	» Motorbetriebsanleitung beachten.

Verriegelungsplatte montieren

	» Verriegelungsplatten „Click-Stop“ mit zwei Blechschrau-
ben Ø 3,5x9,5 mm in Blendkappen montieren (Lage der 
Schrauben siehe auch Abbildung Seite 22, Schritt 7).

4

5

6

Obere Blende Hintere Blende

Verriegelungsplatte

Gegenseite 

Motorseite

1
2

3

4

5

A

5
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Montageanleitung
Elementfertigung Safe Light

Einlaufrollen montieren

	» Einlaufrollen mit Senkblechschraube Ø 3,9x22 mm in der 
Blendkappen montieren.

Motorkabel verlegen

	» Motorkabel durch Blendkappenfuß führen.

Welle montieren

	» Vormontierte Welle auf der Motorseite in das Motorlager 
drücken.
	» Auf der Gegenseite die Walzenkapsel mit dem Kugel-

lager auf die Blendkappenzapfen schieben und mit einer 
Schraube sichern.

7

8

9

Gegenseite 

Motorseite

Einlaufrolle

Darstellung ohne obere Blende

Darstellung ohne obere Blende und Click-Stop Blech

Blendkappenfuß
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Montageanleitung
Elementfertigung Safe Light

Click-Stop Bolzen montieren

	» VA-Bolzen  (Motorseite Bolzen (0427)/Gegenseite Bolzen 
(3164) mittels eines Hammers in die Aufhängeleiste ein-
schlagen.

ACHTUNG!
Den kürzeren Bolzen unbedingt auf der Motorseite einschlagen, 
damit er nicht an der Kurbel hängenbleibt.

Behang vorbereiten

	» Rollladenstäbe ineinander schieben.
	» Arretierungen in die Stäbe drücken
	» Arretierungen mit einem Luftheftgerät fixieren.
	» Vormontierte Aufhängeleiste auf das obere Ende des	 

Behanges aufschieben.

Winkelendleiste vorbereiten

	» An beiden Enden der Winkelendleiste mit Hilfe der Bohr-	
	 lehre (0299) und der Lochnummer 0296 jeweils ein Loch	
 bohren.	  

10

11

12

12* (20)

28

Lochnummer 0296

Aufhängeleiste

Arretierstück

Winkelendleiste

* Motorseite

Maßangaben in mm
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Montageanleitung
Elementfertigung Safe Light

Stahlbandaufhängungen montieren

	» Stahlbandaufhängungen auf den Behang aufschieben. 

Motoreinstellkabel anschließen

	» Motoreinstellkabel (0464) mit dem Motor verbinden und 
den Behang vorsichtig aufwickeln. Anschließend den obe-
ren Endschalter einstellen.
	» Montageanleitung des Antriebsherstellers beachten.

Behang einhängen

	» Antrieb in die untere Endlage fahren (ggf. einstellen).
	» Stahlbandaufhängungen in Stahlwelle eindrehen.

13

14

15

Stahlbandaufhängungen

A

A
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Montageanleitung
Elementfertigung Safe Light

18

Winkelprofil montieren

	» Winkelprofil an die Winkelendleiste einklipsen und mit 
zwei Sicherungsschrauben an der Gegenseite befestigen. 
	» Endkappen auf das Winkelprofil aufstecken.

Befestigungsmittel
	» Linsen-Blechschrauben DIN 7981 Ø 4,2x16 mm
	» Senk-Blechschraube DIN 7982 Ø 4,2x16 mm.

Blende montieren

	» Untere Blende in der oberen Blende einhaken.

Winkelleiste montieren

	» Bohrlöcher auf der Winkelleiste (6022) nach Vorgabe 
markieren. 
	» Winkelleiste bündig unter die untere Blende schieben.
	» Löcher bohren und vernieten.

16

17

 A

 B

28

10
10

30100100

A

A

A

B

Maßangaben in mm
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Montageanleitung
Elementfertigung Safe Light

Blende fixieren

	» Untere Blende auf der Motor- und Gegenseite mit Blend-
kappe fixieren.

Baustellenmontage vorbereiten

	» Führungsschienen und den Rollladenkasten für die Bau-
stellenmontage vorbereiten.

19

20

M
on

ta
ge

 S
af

e



244 | 02.2021

Montageanleitung
Baustellenmontage Safe Light

10,5

A

A

32
,5

11,5

Führungsschienen mit Blendkappen 
verbinden

	» Den Fuß der Blendkappe mit der Führungsschiene ver-	
schrauben.

Führungsschienen auf Baukörper fixieren

	» Abgelängte Führungsschienen bohren. Maße wie darge-
stellt.
	» Rollladenkasten auf die Führungen aufstecken und lot-

recht mit dem Mauerwerk verbinden.

ACHTUNG!
Maßangaben unbedingt einhalten! Die Zapfen in der Hohlkammer 
der Führungsschiene müssen zur Außenseite des Rollladens 
zeigen.

Kabelverlauf vorbereiten

	» Bauseits mit einer Bohrung in der Führungsschiene eine 
Anschlussmöglichkeit für das Motorkabel schaffen.

ACHTUNG!
Nur die hintere Seite der Führung durchbohren.

1

2

3

Blendkappenfuß

Fuß der Blendkappe

Führungsschiene

10,5

32
,5

 8
010,5

 ≤
 2

80
 ≤

 2
80

A

A

B

B

Maßangaben in mm
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Montageanleitung
Baustellenmontage Safe Light

Behang einfädeln

	» Behang vorsichtig in die Führungsschienen herablassen 
und das korrekte Einrasten der VA-Bolzen in das Click-Stop 
Blech kontrollieren.
	» Unteren Endschalter einstellen.
	» Montageanleitung des Antriebsherstellers beachten.

Behang justieren

	» Behang vorsichtig hochfahren.
	» Oberen Endschalter so einstellen, dass die Endleiste in 

der Führung stehen bleibt.
	» Endlagen des Behangs mit Hilfe des Motoreinstellka-

bels (0464) „einlernen“.
	» Jetzt Elektroarbeiten von autorisiertem Personal durch-

führen lassen.

Blendkappen auf Baukörper fixieren

	» Vordere Blende abnehmen.
	» Blendkappe zusammen mit der hinteren Blende am 

Baukörper verschrauben.

ACHTUNG!
Bei der Auswahl des Befestigungsmaterials ist je nach Befesti-
gungsgrund auf die Eignung der Dübel und Schrauben und die 
gewünschte Güte der Befestigung zu achten.

4

5

6

Darstellung ohne vordere Blende

A

A

Darstellung ohne Behang
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Montageanleitung
Baustellenmontage Safe Light

Untere Blende sichern

	» Untere Blende in die obere Blende einhaken und 
anschließend mit der Blendkappe vernieten. 			 
Das unerwünschte Öffnen wird somit verhindert.
	» Bohrlöcher mit Abdeckkappen verschließen.

Funktionstest duchführen

	» Nach Abschluss der Montage Funktionstest durchführen
	» Rollladennutzer in die Bedienung einweisen.
	» Demontage des Rollladens erfolgt in umgekehrter Rei-

henfolge.

7

8
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Montageanleitung
Stückliste Mini Safe RC 2

Pos. Artikel-Nr. Artikelbenennung

1 1742 Stahlblendkappen, rechts und links
2 3327 Einlauftrichter GK-Safe
3 1750 Montageplattensatz GK-Safe
4 1732 Blende, oben (3 mm)
5 0601 Stahlwelle, 70-8kt
6 1738 Blende, hinten (3 mm)
7 0642 Wellenbolzen 70-8kt
8 1745 Gegenlagersatz GK-Safe
9 4319 PA Endstück HS-mini inklusive V2A Schrauben
10 0470 Arretierstück mini Safe N inklusive V2A Schrauben
11 3041 Führungsschiene HTF 40 Safe S-RC 2
12 0466 01

0466 10
Arretierstück mini Safe S - kurz
Arretierstück mini Safe S - lang

13 1758 Set Futterstück Safe
14 0544 PA-Abdeckung
15 0545 Verstärkungseisen 40x8 mm, verzinkt
16 3186 VA-Bänder Klapp-Endleiste 77/mini

Pos. Artikel-Nr. Artikelbenennung

17 0833 Schraubensatz Endleiste
18 0278 Mini Verstärkungsprofil mit Einlage
19

0263 ...
0273 ...
0264 26

Mini-Verriegelungs-Endleiste mit Gummieinlage 
Rechtsroller
Linksroller
Mini-Kippriegel

20 0728/0729 Rollladenstab heroal RS 37 RC 2
21 4202 18 HS Profil mini, grau (3 Stück pro Behang)
22 4199 18 Befestigungsleiste mini, grau
23 1751 Schraubensatz GK-Safe
24 1735 Blende, unten (3 mm)
25 1747 Bl.-Verriegelungssatz GK-Safe
26 * Rohrmotor
27 0483 Motorlager für R44-R120

	» * größenabhängig / Maßangaben in mm

zertifizierte max. Elementgröße (BxH): 2095 mm x 2350 mm

21

22

23

24

26

27

16

HTF 40 Safe S-RC 2

1

23

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14 15

17

18

19

20

25
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Montageanleitung
Stückliste Mini Safe RC 3

Pos. Artikel-Nr. Artikelbenennung

1 1742 Stahlblendkappen, rechts und links
2 3327 Einlauftrichter GK-Safe
3 1750 Montageplattensatz GK-Safe
4 1732 Blende, oben (3 mm)
5 0601 Stahlwelle, 70-8kt
6 1738 Blende, hinten (3 mm)
7 0642 Wellenbolzen 70-8kt
8 1745 Gegenlagersatz GK-Safe
9 4319 PA Endstück, HS-mini inklusive V2A Schrauben
10 0470 Arretierstück mini Safe N inklusive V2A Schrauben
11 0534 Mini-Führung HTF 60 Safe S-RC 3
12 0466 01

0466 10
Arretierstück mini Safe S - kurz
Arretierstück mini Safe S - lang

13 1765 Set Futterstück Safe
14 0544 PA-Abdeckung
15 0545 Verstärkungseisen, 40x8 mm, verzinkt
16 3186 VA-Bänder Klapp-Endleiste 77/mini

Pos. Artikel-Nr. Artikelbenennung

17 0833 Schraubensatz Endleiste
18 0278 Mini Verstärkungsprofil mit Einlage
19

0263 ...
0273 ...
0264 26

Mini-Verriegelungs-Endleiste mit Gummieinlage
Rechtsroller
Linksroller
Mini-Kippriegel

20 0452 Rollladenstab heroal RS 37 RC 3
21 4202 18 HS Profil mini, grau (3 Stück pro Behang)
22 4199 18 Befestigungsleiste mini, grau
23 1751 Schraubensatz GK-Safe
24 1735 Blende, unten (3 mm)
25 1747 Bl.-Verriegelungssatz GK-Safe
26 * Rohrmotor
27 0483 Motorlager für R44-R120

	» * größenabhängig / Maßangaben in mm

zertifizierte max. Elementgröße (BxH): 1920 mm x 2140 mm

22

16

HTF 60 Safe S-RC 3

21

23

24

26

27

1

23

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14
15

17

18

19

20

25

M
on

ta
ge

 S
af

e



250 | 02.2021

Montageanleitung
Zuschnittmaße Mini Safe

Maßangaben in mm

Blendenbreite = EB - 6 

EB = Elementbreite

Zuschnitt Stabbreite = EB - 103

Wellenbreite = EB - 110

Behangbreite = EB - 67

Verstärkungseisen = EB - 213

Verstärkungsprofil = EB - 153 (RC 2)
Verstärkungsprofil = EB - 193 (RC 3)
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Endleiste = EB - 103

Kippriegel = Endleiste - 1
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Montageanleitung
Produkteigenschaften Mini Safe 

Typ A (mm) B (mm)
205 210 211

Behanghöhe (mm) Ballen Ø (mm) / 70-8kt Kastengröße (mm)

1000 140 205

1300 145 205

1500 165 205

1800 175 205

2000 180 205

2300 185 205

Profilmaß der Stäbe 9,5 x 37 mm

Stabbedarf für 1 m Behanghöhe 27 Stäbe

max. Elementbreite RC 2
max. Elementbreite RC 3 

2095 mm
1920 mm

max. Elementhöhe RC 2 
max. Elementhöhe RC 3

3525 mm
3210 mm

max. Elementfläche RC 2
max. Elementfläche RC 3

7,4 m²
6,2 m²

Empfohlene Wellen 70-8kt

Gewicht Fertigbehang (kg/m²) (RC 2)
Gewicht Fertigbehang aus Edelstahl (kg/m²) (RC 3)

8,8 kg
15,0 kg
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Montageanleitung
Elementfertigung Mini Safe

Montageplatten befestigen

	» Montageplatten auf rechte und linke Blendkappe schrau-
ben.

Profile ablängen

	» Abgebildete Profile sind unter Berücksichtigung der Zu-
schnitttabelle (siehe Seite 38) auf die ermittelten Element-
maße abzulängen.

Vollständigkeit überprüfen

	» Vor der Fertigung des Rollladenelementes ist die Liefe-
rung auf Vollständigkeit und Farbe zu prüfen.
	» Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthal-

ten.

1

2

3

Obere Blende Untere Blende Hintere Blende

Führung Rollladenstäbe Verstärkungsprofil

Endleiste Befestigungsleiste Stahlwelle

HS-Profil Kippriegel Verstärkungseisen 

Motorseite Gegenseite
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Untere Blende bohren

	» Zu beiden Seiten der unteren Blende die durch die Bohr-
lehre vorgegebenen Löcher bohren.

ACHTUNG!
Die Bohrungen müssen in den Blenden für die Schrauben gesenkt 
werden.

6

 27

27

Lager montieren

	» Das Motorlager an der Motorseite und das Aufschraubla-
ger an der Gegenseite auf den Montageplatten befestigen.

Ausnehmung der unteren Blende 
anzeichnen

	» Bohrlehre (1748) mit dem dargestellten Abstand jeweils 
an beiden Seiten der unteren Blende anlegen.

4

5

Motorseite Gegenseite

A

A B

B

Anschlagstift

Maßangaben in mm

Montageanleitung
Elementfertigung Mini Safe
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195

Verriegelungssatz montieren

	» Verriegelungssatz 195 mm tief in die untere Blende ein-
schieben (Abb. 1) und mit der Schraube fixieren.
	» Verriegelungssatz mit Sicherungsbolzen sichern (Abb. 2).

Untere Blende seitlich bohren

	» Beide Enden der unteren Blende wie dargestellt bohren.

ACHTUNG!
Die Bohrungen müssen in den Blenden für die Schrauben gesenkt 
werden.

Aufnahme des Verriegelungssatzes 
vorbereiten

	» Vorbereitungen für die Aufnahme des Verriegelungs-
satzes inklusive Sicherungsbolzen vornehmen.
	» Röhrchen wie dargestellt kürzen.

ACHTUNG!
Erst bohren, dann kürzen!

7

8

9

1335,
2

12
27

n5

12
27

133
36

Abb. 1

12

 X
/2

 X

A

A

Abb. 2

Maßangaben in mm

Montageanleitung
Elementfertigung Mini Safe



02.2021| 255

12

Blendkappen mit Gewinde versehen

	» Blendkappen wie dargestellt vier mal bohren und Gewin-
de M6 schneiden. Bohrungen dienen zur Befestigung der 
oberen und hinteren Blende.

ACHTUNG!
Bohrungen müssen in den Blenden für die Schrauben passend 
gesenkt werden.

Blenden montieren

	» Obere Blende mit Blendkappen verschrauben (Abb. 1).
	» Anschließend die hintere Blende einhängen und diese 

ebenfalls mit  den Blendkappen verschrauben (Abb. 2).

Einlauftrichter montieren

	» Zu beiden Seiten die Einlauftrichter einstecken und  ver-	
schrauben.

10

11

M6 M6

M6

M6

Abb. 1

Abb. 2

Maßangaben in mm

Montageanleitung
Elementfertigung Mini Safe
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Montageanleitung
Elementfertigung Mini Safe

Welle vorbereiten
	» Befestigungsleiste an die Welle legen. An der Motorsei-

te		 12 mm Abstand zur Welle lassen. Im Pfalz der 
Welle nach den angegebenen Maßen jeweils M5 Gewinde 
schneiden.
	» An beiden Enden der Welle (A) kurze Schrauben benut-

zen, im übrigen Bereich (B) kurze Einnietmuttern verwen-
den.

ACHTUNG!
Die Aufhängeleiste anschließend wieder entfernen (beim 
Fertigbehang nicht erforderlich).

Verstärkungsprofil vorbereiten
	» Verstärkungsprofil auf die Endleiste aufstecken und die 

Bohrungen nach den vorgegebenen Maßen vornehmen.

ACHTUNG!
Bohrungen unterhalb des später zu montierenden Kipprie-
gels anbringen. Anschließend das Verstärkungsprofil 
wieder entfernen.

Sitz der unteren Blende kontrollieren
	» Bei der Bohrung an der Vorderseite der unteren Blende, 

die Innensechskantschraube M5x16 mit der Gewindehülse	
	 M5x20 verschrauben (Abb. 1). 
	» Die Blende an die Blendkappe montieren und kontrollie-

ren ob das Verschließen einwandfrei funktioniert und die 
Bohrungen korrekt sind (Abb. 2).

ACHTUNG!
Anschließend die untere Blende wieder entfernen.

13

14

15

Abb. 1 Abb. 2

Ø7

100

 30

 30100≤ 250 30 100  ≤ 250

Kippriegel

≤ 250

≤ 250

 50
12 A

B

 ≤ 250 ≤ 250  ≤ 250  ≤ 250 50 12  50
Motorseite Gegenseite

Aufhängeleiste

A A B B A A

Maßangaben in mm
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Montageanleitung
Elementfertigung Mini Safe

Kippriegel arretieren
	» Kippriegel 1-2 mm kürzer schneiden als die Endleiste.
	» Endleiste seitlich bohren
	» Riegel mit Niet (Ø 3,2x4,3 mm) und Unterlegscheibe 

seitlich arretieren.

Stäbe zum Behang zusammenfügen
	» Die Stäbe zu einem Behang zusammenfügen.
	» Die oberen 10 Stäbe müssen mit N-Arretierungen ver-

bunden werden. 
	» Darunter die S-Arretierungen anbringen.
	» Bei RC 2 / RC 3 wird jeder Stab arretiert.
	» Anschließend oben die entsprechenden HS-Profile und 

die Befestigungsleiste aufschieben und mit HS Endstücken 
verbinden. 
	» Unten die Endleiste aufschieben und mit dem Behang 

arretieren.

Rollladenstäbe bohren
	» Mit der Bohrlehre (0467) die Bohrungen an den Rollla-

denstäben für die Befestigung der Arretierstücke anbringen 
(beim Fertigbehang nicht erforderlich).

16

17

18

Verriegelungsendleiste

Befestigungsleiste (4199 18) 

HS Profil (4202 18)

HS Endstück (4319)

Stab

N-Arretierung (0470)

S-Arretierung kurz* / lang
(0466 01* / 0466 10)

* Nur für RC 3
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Welle in Blendkappen einsetzen
	» Vormontierte Welle in die Blendkappen einfügen. Auf 

der Gegenseite den Sicherungswinkel mit zwei Schrauben 
befestigen (Abb. 2). 
	» Motor durch einen Splint sichern und Wellenbolzen 

feststellen.

Montierten Behang prüfen
	» Den Zusammengefügten Behang auf Vollständigkeit der 

Arretierungen prüfen und sicher ablegen.

19

20

21

Gegenseite 

Motorseite

1

2

A

3

3

Darstellung ohne obere Blende

Abb. 1

Abb. 2

Motor und Wellenbolzen in Welle montieren
Gegenseite
	» Wellenbolzen (1) so weit in die Welle schieben, bis er 

bündig anliegt.

Motorseite
	» Motor (2) an die Welle anlegen. Lage der Bohrungen (A) 

für die spätere Fixierung anzeichnen. 
	» Motor in die Welle einschieben, bohren und senken.
	» Motor und Aluhülse mit jeweils zwei gegenüberliegenden 

Senkkopfschrauben (3) in der Welle befestigen.
	» Motorbetriebsanleitung beachten.

Montageanleitung
Elementfertigung Mini Safe
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Behang aufwickeln
	» Motoreinstellkabel (0464) mit dem Motor verbinden und 

den Behang vorsichtig aufwickeln.

Behang mit Welle verbinden
	» Befestigungsleiste des Behanges mit Senkschrauben an 

der Welle befestigen.

ACHTUNG!
Im Bereich des Motors und Gegenlagers (A) kurze Schrauben ver-
wenden. Im übrigen Bereich (B) kurze Einnietmuttern verwenden.

Kabel freilegen
	» Falls nötig Kabelloch bohren (Abb.1) und Motorkabel 

durchführen (Abb.2).

22

23

24

Abb. 1 Abb. 2

12

Abb. 1 Abb. 2

A

B

Montageanleitung
Elementfertigung Mini Safe
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Montageanleitung
Elementfertigung Mini Safe

25

26

27 Führungsschienen vorbereiten (RC 3)

	» Ausnehmung gemäß den dargestellten Maßen in die   
Führung einfräsen.
	» Bohrungen zur Befestigung des Futterstück vornehmen. 

(Bohrlehre 1759)
	» Futterstück in die Führung einschrauben.

Führungsschienen vorbereiten (RC 2)

	» Ausnehmung gemäß den dargestellten Maßen in die 
Führung einfräsen.
	» Bohrungen zur Befestigung des Futterstück vornehmen. 

(Bohrlehre 1759)
	» Futterstück in die Führung einschrauben.

Endschalter einstellen
	» Anschließend den oberen Endschalter einstellen. 
	» Montageanleitung des Antriebsherstellers beachten.

A

A

Darstellung ohne Behang

Maßangaben in mm

M5 x 25

0534 Führung HTF-60 Safe RC3

1765 Set Futterstück

42

25

37

20 8

54

M5 x 25

3041 Führung HTF-40 Safe RC2

1758 Set Futterstück

21
25 37

34

20 8
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Montageanleitung
Elementfertigung Mini Safe

Montierte Teile bereit stellen
	» Die vorgefertigten Teile

•	 Kasten mit Behang
•	 Untere Blende
•	 Verstärkungsprofil
•	 Führungen
zur Baustelle geben.

Verstärkungseisen montieren
	» Verstärkungseisen in das Verstärkungsprofil einschieben 

und mit Abdeckkappen verschließen.

28

29
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Montageanleitung
Baustellenmontage Mini Safe

Wider-
standsklasse

Umgebendes Mauerwerk aus Stahlbeton 
nach DIN 1045

RC 2 und 3 Nenndicke (mm)
> 150

Mörtelgruppe 
2

Wider-
standsklasse

Umgebendes Mauerwerk nach DIN 1053-1

RC 2 und 3 Nenndicke (mm)  
> 150

Druckfestig-
keitsklasse der 
Steine >12

Mörtelgruppe 
> 2

Kasten und Führungen verbinden
	» Kasten in die Führungen stecken und Rollladen vor-

sichtig aufrichten.

ACHTUNG!
Der Steg in der Hohlkammer der Führungsschiene muss zur
Revisionsseite des Kastens zeigen.

Baukörper prüfen 
	» Umgebende Wandbauteile müssen so beschaffen sein, 

dass ein Befestigungspunkt der Rollladenkonstruktion 
einer Belastung von 1000 N standhält.

ACHTUNG!
Der Rollladen ist von außen auf die Wand zu montieren.

1

2

Führungen Befestigen
	» Die Befestigung erfolgt mit Sicherheitsdübeln M6, die 

einer Belastung von 1000 N standhalten.

ACHTUNG!
Der Steg in der Hohlkammer der Führungsschiene muss 
zur Revisionsseite des Kastens zeigen (Abb. 1). 
Maßangaben unbedingt einhalten!

3

1419,5 34

 8
0

 8
0

19,5

≤ 
28

0
 ≤

 2
80

34 14

Abb. 1 

AA

B

B

Maßangaben in mm
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Montageanleitung
Baustellenmontage Mini Safe

Verriegelungsbänder montieren
	» Die Verriegelungsbänder innenseitig am Kippriegel mit 

einer Niete (Ø 3,2x4,2 mm) befestigen.
	» Den Behang auseinanderziehen und die obere Befesti-

gung im Rollladenprofil festlegen und bohren (Abb. 1).

ACHTUNG!
•	 Tiefenbbegrenzer benutzen! 
•	 Profil nicht durchbohren!

Verstärkungsprofil verschrauben
	» Das Verstärkungsprofil und die Endleiste verschrauben 

(Schrauben DIN 903 M6x20 und Hutmuttern DIN 917-M 	
verwenden).

ACHTUNG!
Maßangaben unbedingt einhalten!

Kasten befestigen
	» Untere Blende entfernen. Kasten mit je zwei Sicher-

heits-dübeln M8 am Mauerwerk befestigen.
	» Das Öffnen der unteren Blende erfolgt mittels dem 

Entriegelungsschlüssel (1739).

4

5

6

Darstellung ohne Behang

 30= 100 5

25
 18 18

≤ 250

Verriegelungsendleiste

Verstärkungsprofil mit Eisen

Kippriegel

Führung

Abb. 1 

Abb. 2

Maßangaben in mm
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Montageanleitung
Baustellenmontage Mini Safe

Verriegelungsprofile justieren
	» Ist dies nicht der Fall, müssen beim Rollladenbehang 

eventuell ein bis zwei Stäbe entfernt werden oder der Mo-
torendschalter nachgestellt werden.
	» Gegebenenfalls die Motoreinstellung anpassen (A) oder 

die Ausklinkungen nachsetzen.

Verriegelungsprofile kontrollieren
	» Unteren Endschalter einstellen.
	» Siehe Montageanleitung Antriebshersteller.
	» Nach dem Einbau des Behangs muss bei geschlossenem 

Rollladen geprüft werden, ob die Verriegelungsprofile 
(Hochschiebesicherung) auf Druck ineinander geschoben 
werden können.

7

8

9

falsch

Darstellung ohne Behang

richtig

A

Verriegelungsbolzen kontrollieren
	» Überprüfen, ob die Verriegelungsbolzen richtig einrasten.

9

Darstellung ohne Behang

A

A

A
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Montageanleitung
Baustellenmontage Mini Safe

Montage abschließen
	» Nach Abschluss der Montage Funktionstest durchführen 

und Rollladennutzer in die Bedienung einweisen.
	» Die Demontage des Rollladens erfolgt in umgekehrter 

Reihenfolge.

11

Blenden montieren und sichern
	» Untere Blende auf jeder Seite mit zwei Kreuzschrauben 

an den Blendkappen befestigen (Abb. 1).
	» Obere Blende mit den Blendkappen verschrauben und 

zur Sicherung die Metallkugeln einschlagen (Abb. 2). 

10 Abb. 1 Abb. 2
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Montageanleitung
Stückliste Standard Safe RC 2

max. Elementgröße (BxH): 3016 mm x 3375 mm

Pos. Artikel-Nr. Artikelbenennung

1 4679 Adapterplatte
1a 1744 Montageplatte (nur bis 20 kg Behanggewicht)
2 5102 Abrollsicherung
2a 1745 Gegenlagersatz
3 * Wellenbolzen 70-8kt/125-8kt
3a * Wellenbolzen 70-8kt/125-8kt  

(nur bis 20 kg Behanggewicht)

4 * Welle 70-8kt/125-8kt
5 * Rohrmotor
6 0483 Motorlager
7 0565 Führungsschiene STF Safe S
8 4182 Endstück HS
9 0547 Arretierstück Standard Safe N
10 
10

0551
0548

Arretierstück Standard Safe S - kurz
Arretierstück Standard Safe S - lang

Pos. Artikel-Nr. Artikelbenennung

11 0544 Endkappe
12 0539 Endleiste
13 0545 Verstärkungseisen 40x8
14 0546 Verstärkungsprofil
15 0879 Schraubensatz Endleiste

16 0837/0767 Rollladenstab heroal RS 53 RC 2
17 4206 18 HS Anschlussprofil Standard
18 0536 18 HS Profil Standard
19 0270 18 Befestigungsleiste
20 1751 Befestigungssatz Welle

	» * größenabhängig / Maßangaben in mm

4

19

20

18

5

17

8

6

9

7

10

13

11

1a

2a

3a

16

12

14

15

STF-Safe (0565)

1
2

3
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Montageanleitung
Stückliste Standard Safe RC 3

max. Elementgröße (BxH): 3016 mm x 3375 mm

4

19

20

18

5

17

8

6

9

7

13

11

1a

2a

3a

16

12

14

15

Pos. Artikel-Nr. Artikelbenennung

1 4679 Adapterplatte
1a 1744 Montageplatte (nur bis 20 kg Behanggewicht)
2 5102 Abrollsicherung
2a 1745 Gegenlagersatz
3 * Wellenbolzen 70-8kt/125-8kt
3a * Wellenbolzen 70-8kt/125-8kt  

(nur bis 20 kg Behanggewicht)

4 * Welle 70-8kt/125-8kt
5 * Rohrmotor
6 0483 Motorlager
7 0535 Führungsschiene STF Safe S RC 3
8 4182 Endstück HS
9 0547 Arretierstück Standard Safe N
10 
10 

0551
0548

Arretierstück Standard Safe S - kurz
Arretierstück Standard Safe S - lang

Pos. Artikel-Nr. Artikelbenennung

11 0544 Endkappe
12 0539 Endleiste
13 0545 Verstärkungseisen 40x8
14 0546 Verstärkungsprofil
15 0879 Schraubensatz Endleiste

16 0450 Rollladenstab heroal RS 53 RC 3
17 4206 18 HS Anschlussprofil Standard
18 0536 18 HS Profil Standard
19 0270 18 Befestigungsleiste
20 1751 Befestigungssatz Welle

	» * größenabhängig / Maßangaben in mm

STF-Safe S RC 3 (0535)

1
2

3
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Montageanleitung
Zuschnittmaße Standard Safe RC 2

Maßangaben in mm

lichte Breite = Wandöffnungsbreite / lichte Höhe = Wandöffnungshöhe

Platzbedarf Welle ≥ 35
A
Platzbedarf Welle ≥ 52

B

Behang = lichte Breite + 88 

Verstärkungsprofil = lichte Breite - 14 

Endleiste = lichte Breite + 46 

Verstärkungseisen = lichte Breite - 54

Zuschnitt Stabbreite = lichte Breite + 45

Wellenbreite = lichte Breite + ≥ 45

Befestigungsleiste = lichte Breite + 45

Fü
hr

un
g 

= 
lic

ht
e 

H
öh

e 
+ 

50

A B

Be
ha

ng
hö

he
 =

 li
ch

e 
H

öh
e 

+ 
50

Be
st

el
l-

N
r. 

(1
x4

20
6,

 2
x,

05
36

, 1
x0

27
0)



02.2021| 269

Montageanleitung
Zuschnittmaße Standard Safe RC 3

Maßangaben in mm

lichte Breite = Wandöffnungsbreite / lichte Höhe = Wandöffnungshöhe

Behangbreite = lichte Breite + 128 

Verstärkungsprofil = lichte Breite - 14 

Endleiste = lichte Breite + 86 

Verstärkungseisen = lichte Breite - 54

Zuschnitt Stabbreite = lichte Breite + 85

Wellenbreite = lichte Breite + ≥ 85

Befestigungsleiste = lichte Breite + 85
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Platzbedarf Welle ≥ 35

A
Platzbedarf Welle ≥ 52
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Montageanleitung
Produkteigenschaften Standard Safe 

Profilmaß der Stäbe 14 x 53 mm

Stabbedarf für 1 m Behanghöhe 19 Stäbe

max. Elementbreite RC 2 
max. Elementbreite RC 3

3016 mm
2814 mm

max. Elementhöhe RC 2
max. Elementhöhe RC 3

3375 mm
3225 mm

max. Elementfläche RC 2
max. Elementfläche RC 3

10,1 m²
9,1 m²

Empfohlene Wellen 70-8kt/125-8kt

Gewicht Fertigbehang (kg/m²) (RC 2)
Gewicht Fertigbehang aus Edelstahl (kg/m²) (RC 3)

10,5 kg
19,0 kg

Behanghöhe (mm) Ballen Ø (mm) / 
70-8kt

Ballen Ø (mm) / 
125-8kt

1000 165 185

1300 180 200

1500 185 225

1800 202 230

2000 210 240

2300 215 245

2500 235 250

2800 245 270

3000 250 270

3500 260 285

4000 285 295

Ø Welle

125-8kt

d

14 mm

h

2200 mm 3000 mm

Nm U / min Zuglast (kg) 

44 14 61 57

60 11 78 72

80 11 104 98

120 11 156 145

d

h

 n  

Ø Welle

70-8kt

d

14 mm

h

1400 mm 2200 mm

Nm U / min Zuglast (kg)

30 17 61 55

44 14 90 81

60 11 122 111

- - - -

d

h

 n  
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Montageanleitung
Elementfertigung Standard Safe 

Verstärkungsprofil vorbereiten

	» Verstärkungsprofil auf die Endleiste aufstecken und 
bohren.
	» Bohrungen wie dargestellt.

Profile ablängen

	» Abgebildete Profile sind unter Berücksichtigung der 
Zuschnitttabelle (siehe Seite 66-67), auf die ermittelten 
Elementmaße abzulängen.

Vollständigkeit überprüfen

	» Vor der Fertigung des Rollladenelementes ist die Liefe-
rung auf Vollständigkeit und Farbe zu prüfen.
	» Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthal-

ten.

1

2

3

Führung Rollladenstäbe Endleiste

Befestigungsleiste Welle HS-Profil-Standard

HS-Anschlussprofil Verstärkungsprofil Verstärkungseisen

Ø7

 ≤ 250

 30

 30 30  ≤ 250 ≤ 250 ≤ 250 ≤ 250

Maßangaben in mm
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6

Welle vorbereiten
	» Befestigungsleiste an die Welle legen. An der Motorseite	

12 mm Abstand zur Welle lassen. Im Pfalz der Welle nach 
den angegebenen Maßen jeweils M5 Gewinde schneiden.
	» An beiden Enden der Welle kurze Schrauben benut-

zen (A), im übrigen Bereich kurze Einnietmuttern verwen-
den (B).

ACHTUNG!
Die Aufhängeleiste anschließend wieder entfernen (beim 
Fertigbehang nicht erforderlich).

Rollladenstäbe bohren
	» Bohrungen zur Befestigung der Arretistücke vornehmen 

(beim Fertigbehang nicht erforderlich). 
	» Bohrlehre (0468) verwenden.

4

5

≤ 250

≤ 250

 50
12

* nur für RC 3

Befestigungsleiste
(0270)

Stab 
(0837)

HS-Anschluss- 
profil (4206)

HS-Profil 
(0536)

HS Endstück
(4182)

N-Arretier-
stück (0547)

Endleiste 
(0539)

Verstärkungsprofil
(0546)

S-Arretierstück kurz*/lang
(0551*/0548)

A

B

Arretierungen montieren
	» Stäbe zu einem Behang zusammenfügen.
	» Zehn obere Stäbe mit N-Arretierungen (0547) versehen. 
	» Weitere Stäbe mit S-Arretierungen (0551*/0548) verse-

hen. 
	» RC 2: jeden 2. Stab arretieren 

RC 3: jeden Stab arretieren
	» Oben entsprechende HS-Profile und Befestigungsleiste 

aufschieben und mit HS Endstücken verbinden. 
	» Unten Endleiste (0539) aufschieben und mit dem Behang 

arretieren.

 ≤ 250 ≤ 250  ≤ 250  ≤ 250 50 12  50
Motorseite Gegenseite

Aufhängeleiste

A A B B A A

Maßangaben in mm
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Motor und Wellenbolzen in Welle montieren
Gegenseite
	» Wellenbolzen (1) so weit in die Welle schieben, bis er 

bündig anliegt. 

Motorseite
	» Motor (2) an die Welle anlegen. Lage der Bohrungen für 

die spätere Fixierung anzeichnen.
	» Motor in die Welle schieben, bohren und senken.
	» Motor und Wellenbolzen mit jeweils zwei gegenüberlie-

genden Senkkopfschrauben (3) in der Welle fixieren.
	» Motorbetriebsanleitung beachten.

Verstärkungseisen montieren

	» Je ein Verstärkungseisen in die Endleiste (Abb. 1) und in 
das Verstärkungsprofil (Abb. 2) einschieben. 
	» Mit den Abdeckkappen die Verstärkungsleiste verschlie-

ßen (Abb. 2).

ACHTUNG !
Im Endleistenbereich müssen die vorhandenen Löcher auch durch 
das Verstärkungseisen gebohrt werden (Abb. 1).

Führungen vorbereiten

	» Führung am oberen Ende ca. 80 mm einschneiden und 
dann in einem Radius von ca. 30 mm nach innen biegen.

7

8

9

31

 8
0 

 R
 30

 80

31

R 30

Abb. 1 

Abb. 2

Gegenseite 

Motorseite

1

2

A

3

3

M
on

ta
ge

 S
af

e



274 | 02.2021

Montageanleitung
Elementfertigung Standard Safe 

Montierte Teile bereit stellen
	» Montierten Behang auf Vollständigkeit der Arretierungen 

prüfen und sicher ablegen.
	» Behang zusammen mit den anderen vorgefertigten Teilen 

•	 Welle,
•	 Verstärkungsprofil mit Endleiste und
•	 Führungen

	 zur Baustelle geben.

10
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 4
00

 8
0

53
14

45 2
3

10
29

Befestigung Führungsschienen 
(in Laibung)
	» Bei der Montage in der Laibung muss die Führungs-

schiene verdeckt hinter einem Anschlag liegen. 
	» Die Befestigung erfolgt mit einem Stahlanker M6, die 

einer Belastung von 1000 N standhalten (Abstand max. 400 
mm).
	» Genaue Beschreibung der Befestigung siehe Schritt 2.1 

- 3.

Baukörper prüfen 
	» Die umgebenen Wandbauteile müssen so beschaffen 

sein, dass ein Befestigungspunkt der Rollladenkonstruktion 
einer Belastung von 1000 N standhält.
	» Der Rollladen ist in eine vorhandene Maueröffnung zu 

inte-grieren.

1

2

Befestigung freiliegender Führungs-	
schienen (STF-U)
	» Bei freiliegender Montage der Führungsschienen muss 

zusätzlich ein Verstärkungswinkel (Länge = Führungsschie-
nenlänge - 50 mm) außen im Bereich der Führungsschie-
nen mit Sicherheitsdübeln aufgeschraubt werden. 
	» Als alternatives Zusatzprofil kann auch ein Stahlrohr 

verwendet werden. Variante mit U Profil siehe Schritt 2.2.

Wider-
standsklasse

Umgebendes Mauerwerk
aus Stahlbeton nach DIN 1045

RC 2 und 3 Nenndicke (mm) 
mindestens >100

Festigkeitsklasse 
mindestens B15

Wider-
standsklasse

Umgebendes Mauerwerk
nach DIN 1053-1  

RC 2 und 3 Nenndicke (mm) 
mindestens >150

Druckfestig-
keitsklasse der 
Steine >12

Mörtelgruppe 
mindestens 2

80
80

≤ 
40

0
≤ 

40
0

≤ 
40

0
≤ 

40
0

2.1

Verstärkungsprofil

STF-U
(0541)

Maßangaben in mm
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77
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40
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 2

3
45

 4
00

 8
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Abrollsicherung montieren
	» Abrollsicherung und Motorlager auf die dafür vorgese-

henen Montageplatten schrauben (Abb.1).
	» Montageplatten mit M6 Schrauben am Vierkantrohr 

(Abb.2) befestigen. 
	» Für die Befestigung am Mauerwerk werden je 4 Sicher-

heitsdübel M10 benötigt.

Befestigung freiliegender Führungs-	
schienen (HTF 60) 
	» Bei freiliegender Montage der Führungsschienen muss 

zusätzlich ein Verstärkungswinkel (Länge = Führungsschie-
nenlänge - 50 mm) außen im Bereich der Führungsschie-
nen mit Sicherheitsdübeln aufgeschraubt werden. 
	» Als alternatives Zusatzprofil kann auch ein Stahlrohr 

verwendet werden. Variante mit U Profil siehe Schritt 2.2.

Befestigung freiliegender Führungs-	
schienen (STF-U) mit U-Profil
	» Soll kein Zusatzprofil verbaut werden, kann die Füh-

rungsschiene (0541) in ein U-Profil (0542) geschoben 
werden.
	» Führungsschiene und U-Profil werden dann gemeinsam 

an dem Befestigungskörper verschraubt. 

2.2

3

4

Verstärkungsprofil

Abb. 1 

Abb. 2

Verstärkungsprofil

HTF 60 
(0535)

Abb. 1 

Abb. 2 

Maßangaben in mm
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Verriegelungsprofile prüfen
	» Die Rollladen schließen und anschließend prüfen, ob 

die Verriegelungsprofile auf Druck ineinandergeschoben 
werden können.

ACHTUNG!
Zum „Einlernen“ des Motors die Bedienungsanleitung des Motor-
herstellers beachten.

Behang montieren
	» Behang mit der Befestigungsleiste an der Welle mit 

Senkschrauben befestigen und den Behang aufwickeln 
(Abb. 1).

ACHTUNG!
Im Bereich des Motors (A) und des Gegenlagers (A) kurze Schrau-
ben, im übrigen Bereich (B) kurze Einnietmuttern verwenden.

Welle einbauen
Motorseite
	» Welle des Motors in das Sternlager stecken (Abb. 2). 

Gegenseite
	» Viekant des Wellenbolzens bis zum Anschlag in die Ab-

rollsicherung stecken und den Feststeller bis an die Welle 
schieben und fixieren (Abb. 1).

5

6

Abb. 1 

Abb. 2

 ≤ 250  ≤ 250  ≤ 250  ≤ 250 50  50

≤ 250
≤ 250

≤ 250 ≤ 250

50

50

A

A A

B

B B

7

Maßangaben in mm
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Montage abschließen
	» Nach Abschluss der Montage ist ein Funktionstest durch-

zuführen und der Rollladennutzer wird in die Bedienung 
eingewiesen.
	» Die Demontage des Tores erfolgt in umgekehrter Reihen-

folge.

8
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Fertigungshilfen

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Handstanze

1029 1 St. FMB 90°
FME 90°

f. untere 
Blende

Handstanze

1410 1 St. f. Blendkap-
penausstan-
zung Gurt-
durchzug BLK 
137

Luftheftgerät

604 1 St. f. alle heroal 
Heftklammern

heroal Stanzentisch

4823 1 St. –

heroal Stanzentisch, drehbar

13898 1 St. –

Blendenstanze

4872 1 St. –

Einlagenschere

0505 
Kunststoff 
Unterlage in 
Farbe weiß, 
für eingerollte 
Einlagen

1 St. -

0506
Kunststoff 
Unterlage 
in Farbe 
schwarz, für 
nicht einge-
rollte Einlagen

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Info

Bohrlehre

1618 1 St. f. 3096

Bohrlehre

467 1 St. RS 37 RC 2
RS 37 RC 3  
 
inkl. 5,0er 
Bohrer 448

Bohrlehre

468 1 St. RS 53 RC 2
RS 53 RC 3 
 
inkl. 6,8er 
Bohrer 449

Bohrlehre

299 1 St. f. 0271, 0297, 
0296

Bohrlehre

2984 1 St. f. 2985

Bohrlehre

0500 Bohrlehre

0598 00 90 Aufschraublager

0500 1 St. für 
Doppelwellen-
bolzen

Bohrlere

1758 1 St. für 
Fütterstücke
Safe

Montagewinkel

871 1 St. FMB 90°
125 - 205
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Artikelbenennung Artikel-Nr. VE

PE-Schutzfolie 68 mm (100 mm)

7801 00 1 St.

Abklebeband 50 mm (50 m)

7715 00 1 St.

Butyl-Klebeband 12 mm (30 m)

8975 00 1 St.

Klebeband (10 m)

7224 00 (15 mm), sw 1 St.

EPDM-Dichtungskleber (200 g)

18710 00 1 St.

heroal Multi-Dichtstoffkleber (290 ml)

18712 00 1 St.

heroal Dicht-Fix Dichtstoff (290 ml)

18714 00 12 St.

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE

Oberflächenschutzfolie (500 m)

7640 00 (30 mm)
7636 00 (60 mm)
7637 00 (100 mm)
7674 00 (125 mm)
7675 00 (145 mm)
7676 00 (150 mm)
7677 00 (155 mm)
7678 00 (205 mm)
7638 00 (250 mm)

1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.

Butyl-Klebeband 38 mm (20 m)

8974 00 2 St.

Klebeband (50 m)

7231 44 (9 mm)
7232 44 (25 mm)
8633 00 (30 mm), sw

1 St.
1 St.
1 St.

EPDM-Sekundenkleber (10 g)

7281 00 1 St.

Wendelmischer (konisch - Ø 3,8 mm)

19903 00 10 St.

SK 2000 Silikonkleber (310 ml)

8892 00 1 St.
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Kleber und Dichtungsmaterial

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE

heroal 2K PU-Kleber (2x186 ml)

8439 00 6 St.

Farbpaste f. Alu-Protector (50 ml)

18706 44
18706 19
19911 00 (blau)
19912 00 (rot)
19913 00 (gelb)

1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.

Druckluft-Auspresspistole f. 18720

18723 00 1 St.

Statikmischrohr f. 18720

     

18725 00 25 St.

Gewindeaufsatz f. 18725

     

18727 00 25 St.

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE

2K-Silikon-Klebstoff (490 ml)

18720 00 9 St.

Alu-Protector Dichtmasse (100 ml)

18713 18 1 St.

Hand-Auspresspistole f. 18720

18724 00 1 St.

Kartuschendüse f. 18725

     

18726 00 25 St.

Verpackungsartikel
Endloskarton 
170 x 170
Endloskarton 
200 x 140
Endloskarton 
240 x 180
Endloskarton 
280 x 220
Endloskarton 
120 x 120
Kopfstücke 
240 x 180 
Kopfstücke 
280 x 220

60000

60001

60002

60003

60004

60005

60006

320 m

320 m

320 m

320 m

320 m

1280 St.

960 St.
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Reinigungs- und Pflegemittel

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE

heroal Eloxclean (250 ml)

7134 00 1 St.

heroal Repairspray (400 ml)

0897 19
0897 20
0897 22

1 St.
1 St.
1 St.

heroal RAL-Repairset

4609 39 1 St.

heroal Retuschierstift

0887 19
0887 22

1 St.
1 St.

 

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE

heroal UNIKON (1000 ml)

18700 00 1 St.

heroal Homeclean (500 ml)

7626 00 1 St.

heroal Politurset (je 250 ml)

7628 00 1 St.

heroal Universal-Primer (1000 ml)

18721 00 1 St.

heroal Universal-Reiniger (1000 ml)

18722 00 1 St.
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DIN 7981, Edelstahl A2 - Form C

Linsen-Blechschraube 3,5 x 6,5 mm 100 St. 10838 00

Linsen-Blechschraube 3,5 x 9,5 mm 100 St. 10800 00

Linsen-Blechschraube 3,9 x 6,5 mm 200 St. 10808 00

Linsen-Blechschraube 3,9 x 22 mm 100 St. 10806 00

Linsen-Blechschraube 3,9 x 25 mm 200 St. 10807 00

Linsen-Blechschraube 3,9 x 38 mm 100 St. 10805 00

Linsen-Blechschraube 4,2 x 9,5 mm 100 St. 7244 00

Linsen-Blechschraube 4,2 x 13 mm 100 St. 10801 00

Linsen-Blechschraube 4,2 x 25 mm 100 St. 10802 00

Linsen-Blechschraube 4,3 x 50 mm 100 St. 10804 00

Linsen-Blechschraube 4,8 x 13 mm 100 St. 18414 00

Linsen-Blechschraube 4,8 x 16 mm 100 St. 10812 00

Linsen-Blechschraube 4,8 x 19 mm 100 St. 8979 00

Linsen-Blechschraube 4,8 x 25 mm 100 St. 8915 00

Linsen-Blechschraube 5,5 x 60 mm 100 St. 10809 00

DIN 7981, Edelstahl A2 - Form F

Linsen-Blechschraube 4,2 x 13 mm 100 St. 10811 00

Linsen-Blechschraube 4,8 x 25 mm 100 St. 10860 00

Linsen-Blechschraube 4,8 x 45 mm 100 St. 10884 00

DIN 7981, verzinkt

Linsen-Blechschraube 3,5 x 6,5 mm 200 St. 3553 00

Blechschraube 4,2 x 9,5 mm 1000 St. 3250 00

Blechschraube 4,2 x 13 mm 1000 St. 3251 00

DIN 7982, Edelstahl A2

Senk-Blechschraube 2,9 x 13 mm 1000 St. 838 00

Senk-Blechschraube 3,5 x 19 mm 100 St. 3949 00

Senk-Blechschraube 3,5 x 22 mm 100 St. 3948 00

Senk-Blechschraube 3,5 x 25 mm 100 St. 3942 00

Senk-Blechschraube 3,5 x 9,5 mm 100 St. 10886 00

Senk-Blechschraube 3,5 x 13 mm, sw 100 St. 10538 00

Senk-Blechschraube 3,9 x 16 mm 100 St. 7351 00

Senk-Blechschraube 3,9 x 22 mm 100 St. 1518 00

Senk-Blechschraube 3,9 x 38 mm 100 St. 10803 00

Senk-Blechschraube 3,9 x 45 mm 100 St. 10810 00

Senk-Blechschraube 4,2 x 9,5 mm 100 St. 7568 00

Senk-Blechschraube 4,2 x 16 mm 100 St. 7871 00

Senk-Blechschraube 4,2 x 22 mm 100 St. 7576 00

Senk-Blechschraube 4,2 x 25 mm 100 St. 7783 00

Senk-Blechschraube 4,2 x 25 mm, sw 100 St. 10537 00

Senk-Blechschraube 4,2 x 32 mm 100 St. 7579 00

Senk-Blechschraube 4,2 x 38 mm 100 St. 7575 00

Senk-Blechschraube 4,8 x 70 mm 100 St. 7578 00

Senk-Blechschraube 4,8 x 25 mm 100 St. 7574 00

Senk-Blechschraube 4,8 x 50 mm 100 St. 7580 00

DIN 7984, Edelstahl A2

Zylinderschraube M8 x 25 mm 100 St. 10818 00

DIN 7991, Edelstahl A2

Senk-Schraube M6 x 20 mm 200 St. 10824 00

Senk-Schraube M8 x 25 mm 100 St. 8987 00

DIN 7991, verzinkt

Senk-Schraube M6 x 25 mm 100 St. 4744 00

DIN 965, Edelstahl A2

Senkkopfschraube M5 x 13 mm 40 St. 7270 00 80

Senkkopfschraube M5 x 20 mm 100 St. 10828 00

Senkkopfschraube M5 x 30 mm 100 St. 10829 00

DIN 912, Edelstahl A2

Zylinderschraube M6 x 12 mm 100 St. 10827 00

Zylinderschraube M6 x 30 mm 100 St. 10825 00

Zylinderschraube M6 x 40 mm 100 St. 18303 00

Edelstahl A2, TORX T25

Zylinder-Blechschraube 5,5 x 80 mm 100 St. 18321 00

Zylinder-Blechschraube 5,9 x 28 mm 100 St. 18411 00

Zylinder-Blechschraube 5,9 x 30 mm 100 St. 18406 00

Zylinder-Blechschraube 5,9 x 32 mm 100 St. 18412 00

Zylinder-Blechschraube 5,9 x 38 mm 100 St. 18413 00

Zylinder-Blechschraube 5,9 x 44 mm 100 St. 18415 00

Zylinder-Blechschraube 5,9 x 48 mm 100 St. 18316 00

Zylinder-Blechschraube 5,9 x 50 mm 100 St. 18416 00

Zylinder-Blechschraube 5,9 x 52 mm 100 St. 18317 00

Zylinder-Blechschraube 5,9 x 55 mm 100 St. 18417 00

Zylinder-Blechschraube 5,9 x 58 mm 100 St. 18318 00

Zylinder-Blechschraube 5,9 x 60 mm 100 St. 18418 00

Zylinder-Blechschraube 5,9 x 65 mm 100 St. 18419 00

Zylinder-Blechschraube 5,9 x 67 mm 100 St. 18319 00

Zylinder-Blechschraube 5,9 x 70 mm 100 St. 18420 00

Zylinder-Blechschraube 5,9 x 73 mm 100 St. 18320 00

Edelstahl A2, TORX T25

Linsen-Blechschraube 5,9 x 20 mm 100 St. 18407 00

Linsen-Blechschraube 5,9 x 24 mm 100 St. 18400 00

Linsen-Blechschraube 5,9 x 40 mm 100 St. 18408 00

Linsen-Blechschraube 5,9 x 44 mm 100 St. 18401 00

Linsen-Blechschraube 5,9 x 48 mm 100 St. 18402 00

Linsen-Blechschraube 5,9 x 54 mm 100 St. 18403 00

Linsen-Blechschraube 5,9 x 60 mm 100 St. 18404 00

Linsen-Blechschraube 5,9 x 66 mm 100 St. 18405 00

Linsen-Blechschraube 5,9 x 76 mm 100 St. 18311 00

Linsen-Blechschraube 5,9 x 82 mm 100 St. 18312 00

Linsen-Blechschraube 5,9 x 88 mm 100 St. 18313 00
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Edelstahl A2, TORX T25

Linsenkopf-Schraube M8, selbstfurchend 50 St. 18308 00

DIN 7500 Form ME, Edelstahl A2, TORX T20

Senkkopfschraube M5 x 16 mm 1000 St. 10831 00

DIN 7504, verzinkt - Form P

Senkkopf-Bohrschraube 3,9 x 13 mm 100 St. 7629 00

DIN 7976, Edelstahl A2 - Form C

Blechschraube 6,2 x 33 mm 100 St. 10890 00

Edelstahl A2

Linsen-Blechschraube 3,9 x 16 mm 500 St. 18410 00

DIN 968

Blechschraube 3,5 x 5 mm 25 St. 3549 00

DIN 914, Edelstahl A2

Gewindestift M6 x 8 mm 100 St. 3931 00

DIN 931, Edelstahl A2

Sechskantschraube M8 x 75 mm 50 St. 10822 00

DIN 933, Edelstahl A2

Sechskantschraube M6 x 15 mm 100 St. 10820 00

Sechskantschraube M6 x 25 mm 100 St. 10815 00

Sechskantschraube M6 x 30 mm 100 St. 10817 00

DIN 934, Edelstahl A2

Sechskantmutter M5 1000 St. 3589 00

Sechskantmutter M6 100 St. 10821 00

Sechskantmutter M8 200 St. 10823 00

DIN 125-A, verzinkt

U-Scheibe M6 100 St. 4760 00

DIN 125-B, Edelstahl A2

U-Scheibe M6 100 St. 10826 00

U-Scheibe M8 100 St. 10819 00

Edelstahl A2 (für Senk-Schrauben)

U-Scheibe M6, versenkt 50 St. 18301 00

U-Scheibe M8, versenkt 100 St. 8690 00

Edelstahl A2

Distanzhülse Ø10 x 18 mm Aufsatzfassade 50 St. 18306 00

Distanzhülse Ø10 x 50 mm f. Riegel 20 St. 18302 00

Edelstahl A2

Fassadenbolzen Ø10 x 74,5 mm, einseitig 20 St. 18310 00

Fassadenbolzen Ø10 x 100 mm, Sprengring 50 St. 8971 00

DIN 7337

Blindniete 3,0 x 6 mm 250 St. 10880 00

Blindniete 4,0 x 10 mm 500 St. 3416 00

DIN 1587, Edelstahl A2

Sechskant-Hutmutter M6 100 St. 10816 00

Edelstahl A2

Klemmschraube 4,0 x 16 mm 200 St. 3704 00

Klemmschraube 4,0 x 20 mm 200 St. 3705 00

Sonstiges

Popniete 3,2 x 7,9, ws 1000 St. 878 19

Popniete 3,2 x 8,0 mm 1000 St. 878 21

Popniete 3,2 x 7,9, hellbeige 1000 St. 878 32

Popniete 3,2 x 8,0 mm 1000 St. 878 44

Popniete 4,0 x 8,0 mm 1000 St. 877 18

Popniete 4,0 x 8,0 mm 1000 St. 877 19

Popniete 4,0 x 8,0 mm 1000 St. 877 32

Popniete 4,0 x 8,0 mm 1000 St. 877 44

Popniete 4,8 x 9,5 mm 500 St. 4402 00

Popniete 4,8 x 10,3 mm 100 St. 4751 00

Blechschraube 4,2 x 6,5 mm 1000 St. 844 00

Senkkopfschraube 4,8 x 16 mm 100 St. 3842 00

Distanzhülse Ø15 x 2 x 50 mm 20 St. 8658 00

Durchführungshülle DA 80/110/130 100 St. 4097 00

Starlock Sicherung Ø6 mm 100 St. 4095 00

Styroporschraube 50 St. 1392 00

Flachkopfschraube M8 x 16 mm 100 St. 4937 00

Flachkopfschraube M8 x 20 mm 100 St. 4938 00

Hohlflanschmutter M8, verzinkt 100 St. 4939 00

Dichtscheibe Ø22/6,8 mm 100 St. 10883 00

Schraubensets

Fassadenverschraubung  
Zylinderkopfschraube M8 x 25 mm

50 St. 3987 00

Fassadenverschraubung  
Sicherungsschraube M8 x 22 mm

20 St. 3988 00

Schraubensatz Befestigungsprofil LC 1 Pack 2566 00
An
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Hohlprofile

Artikelbenennung Artikel-Nr. VE Farben

Rechteckprofil 15/25/1,5

15

25

18214 19 1 x 6,0 m -

Rechteckprofil 28/26/2

28

26

18211 00 1 x 6,0 m -

Rechteckprofil 32/30/2

32

30

18213 00 1 x 6,0 m -

Rechteckprofil 24/35/2

24

35

8385 00 1 x 6,0 m -

Artikelbenennung Artikel- Nr. VE Farben

Quadratprofil 50/50/2

50

50

12745 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

Quadratprofil 60/60/4

60

60

12746 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

Rechteckprofil 40/20/3

20

40

12740 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

Rechteckprofil 40/30/3

30

40

12741 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

Rundprofil ø 30/2

ø30

2

12760 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 39

19, 22
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Winkelprofile

Artikelbenennung Artikel- Nr. VE Farben

Winkelprofil 20/20/2

20

20

6085 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

Winkelprofil 20/30/2

30

20

6022 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

Winkelprofil 20/40/2

40

20

12710 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

Winkelprofil 20/70/2

70

20

6023 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

Winkelprofil 30/30/2

30

30

6086 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

Winkelprofil 30/40/2

40

30

12715 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

Winkelprofil 30/50/2

50

30

12716 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

Winkelprofil 30/70/2

70

30

12717 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

Artikelbenennung Artikel- Nr. VE Farben

Winkelprofil 40/40/2

40

40

6087 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

Winkelprofil 40/60/2

60

40

12720 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

Winkelprofil 40/70/2

70
40

12722 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

Winkelprofil 40/80/2

80

40

12721 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

Winkelprofil 50/50/2

50

50

12711 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

Winkelprofil 60/60/2

60

60

12701 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

Winkelprofil 80/80/2

80

80

12702 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

An
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Flach- und U-Profile

Artikelbenennung Artikel- Nr. VE Farben

Flachprofil 20/2

20

2

12705 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

Flachprofil 30/2

30

2

6006 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

Flachprofil 40/2

40

2

6007 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

Alu-Tafel 1000 x 2000 x 2

6077 1 St 21, 26, 37, 39

19, 22

Alu-Tafel 1250 x 2500 x 2

6074 1 St 21, 26, 37, 39

19, 22

Alu-Tafel 1500 x 3000 x 2

6075 1 St 21, 26, 37, 39

19, 22

Alu-Tafel 1250 x 2500 x 3

6092 1 St 21, 26, 39

19, 22

Artikelbenennung Artikel- Nr. VE Farben

U-Profil 40/20/2

20

40

12730 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22

U-Profil 50/25/2

25

50

12735 .. 1 x 6,0 m 21, 26, 37, 39

19, 22
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Gutachtliche Stellungnahme Mini Safe RC 2
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heroal Rollladensysteme
Gutachtliche Stellungnahme Mini Safe RC 2
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Gutachtliche Stellungnahme Mini Safe RC 3  
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heroal Rollladensysteme
Gutachtliche Stellungnahme Mini Safe RC 3  
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Gutachtliche Stellungnahme Standard Safe RC 2
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Gutachtliche Stellungnahme Standard Safe RC 2
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Gutachtliche Stellungnahme Standard Safe RC 3
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heroal Rollladensysteme
Gutachtliche Stellungnahme Standard Safe RC 3
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Technische Richtlinie Safe light
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Hinweise und Normen

1.) Hinweise zu heroal-Unterlagen
Alle von heroal herausgegebenen Unterlagen, die sich mit der Kombination, dem Zusammenbau, der Anordnung, der Verarbeitung, der Verede-
lung und Montage der angegebenen Artikel befassen, sind unverbindliche Anregungen, die dem Verarbeiter Vorschläge unterbreiten oder aber 
einen Bericht über bereits ausgeführte Kombinationen und Anlagen zum Inhalt haben. Sie befreien den Verarbeiter nicht von einer eigenverant-
wortlichen Prüfung.

2.) Normen
Allgemein

DIN 107		  Bezeichnung mit links oder rechts im Bauwesen
DIN V 18073	 Rollläden, Markisen, Rolltore und sonstige Abschlüsse im Bauwesen - Begriffe, Anforderungen
Anforderungen

DIN 18202	 Toleranzen im Hochbau -Bauwerke
DIN EN ISO 13857	� Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und 

unteren Gliedmaßen (ISO 13857:2008)
DIN 18040-1	 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude
DIN 18040-2	 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 2: Wohnungen
DIN EN 1522	 Fenster, Türen, Abschlüsse - Durchschußhemmung - Anforderungen und Klassifizierung
Produktspezifikation

DIN EN 573-3	 Aluminium und Aluminiumlegierungen-chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug /
		  Teil 3: chemische Zusammensetzung
DIN EN 573-4	 Aluminium und Aluminiumlegierungen-chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug / Teil 4: Erzeugnisformen
DIN EN 573-5	 Aluminium und Aluminiumlegierungen-chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug /
		  Teil 5: Bezeichnung von genormten Kneterzeugnissen
DIN EN 754-1	 Aluminium und Aluminiumlegierungen-gezogene Stangen und Rohre /Teil 1: technische Lieferbedingungen
DIN EN 755-1	 Aluminium und Aluminiumlegierungen-stranggepresste Stangen, Rohre und Profile / Teil 1: technische Lieferbedingungen
DIN EN 755-2	 Aluminium und Aluminiumlegierungen-stranggepresste Stangen, Rohre und Profile / Teil 2: mechanische Eigenschaften
DIN EN 755-9	 Aluminium und Aluminiumlegierungen-stranggepresste Stangen, Rohre und Profile / Teil 9: Profile, Grenzabmaße und 
		  Formtoleranzen
DIN EN 12020-1	 Aluminium und Aluminiumlegierungen-stranggepresste Präzisionsprofile aus Legierungen EN AW-6060 und EN AW-6063 / 	
		  Teil 1: technische Lieferbedingungen
DIN EN 12020-2	 Aluminium und Aluminiumlegierungen-stranggepresste Präzisionsprofile aus Legierungen EN AW-6060 und EN AW-6063 / 	
		  Teil 2: Grenzabmaße und Formtoleranzen
DIN EN ISO 1101	 Geometrische Produktspezifikation (GPS)-geometrische Tolerierung - Tolerierung von Form, Richtung, Ort und Lauf
		  (ISO/DIS 1101.3:2015)
Oberflächenspezifikation

DIN EN 12487	 Korrosionsschutz von Metallen-gespülte und no-rinse Chromatierüberzüge auf Aluminium und Aluminiumlegierungen
DIN EN 12206-1	 Beschichungsstoffe-Beschichtungen auf Aluminium und Aluminiumlegierungen für Bauwecke /
		  Teil 1: Beschichtungen aus Beschichtungspulvern
DIN 17611	 anodisch oxidierte Erzeugnisse aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen / technische Lieferbedingungen
DIN EN 12373-1	 Aluminium und Aluminiumlegierungen-anodisieren/
		  Teil 1: Methode zur Spezifikation dekorativer und schützender anodisch erzeugter Oxidschichten auf Aluminium

3.) Konstruktion
Die von heroal gelieferten Konstruktionen entsprechen dem Stand der Technik bei Erscheinen / Herausgabe der vorliegenden Dokumentation. 
Der Verarbeiter hat für den vorhergesehenen Einsatzfall eigenveranwortlich die Auswahl der einzusetzenden heroal-Konstruktionen zu treffen.

4.) Fertigung
Vor Beginn des Zuschnitts hat eine Prüfung der Maßgenauigkeit, Oberfläche und Verwindung der Profile zu erfolgen. Für die Verarbeitung 
der Profile bietet heroal dem Fertigungsbetrieb eine Reihe von Arbeitsanleitungen, Lehren, Werkzeugen, Maschinen und Hilfsmitteln an, die 
verwendet werden sollten, um die geforderten Güteeigenschaften zu erreichen. Allgemeine, bekannte Verarbeitungshinweise werden nicht 
besonders erwähnt.
Bearbeitung
Die Winkelgenauigkeit ist sowohl beim Zuschnitt als auch beim Zusammenbau besonders zu beachten. Bei wärmegedämmten Profilen sind ggf. 
Passstücke zum genauen Zuschneiden zu verwenden. Die Wirkung aus freiwerdenden Eigenspannungen, Verbiegungen und dergleichen bei den 
Profilen ist nicht nur vor und nach dem Zuschnitt zu prüfen, sondern auch nach Fräsungen und Stanzungen. Die Schnittkanten sind sorgfältig 
zu entgraten. Insbesondere ist der Bearbeitungsgrat überall dort zu entfernen, wo er die Funktion beeinträchtigt oder eine Verletzungsgefahr 
darstellt. 

5.) Qualitätssicherung
Reinigung
Die montierten Bauelemente sind vor Abnahme zu reinigen und hierbei sind die Verunreinigungen zu entfernen, die bis zur Beendigung der 
Montage durch den Auftragnehmer verursacht wurden. Es dürfen nur vorgegebene Reinigungsmittel verwendet werden. Darüber hinaus sind 
weitere Reinigungen entsprechend dem Merkblatt der Aluminum-Zentrale „Reinigen von Aluminium im Bauwesen“, Aluminium-Merkblatt A5, 
erforderlich.
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Wichtige Sicherheitsinformationen

Warnhinweise in dieser Montageanleitung
Vor einer Handlungsanweisung, bei der die Gefahr von Personen- 
oder Sachschäden besteht, stehen besonders gekennzeichnete 
Warnhinweise. 

	» Halten Sie die beschriebenen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ein.

GEFAHR!
Weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin, die zu 
schweren Verletzungen oder sogar zum Tode führen kann, 
wenn die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nicht eingehalten 
werden.

WARNUNG!
Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die zu schweren 
Verletzungen oder sogar zum Tode führen kann, wenn die 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nicht eingehalten werden.

VORSICHT!
Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu 
mittleren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn die 
Maßnahmen nicht eingehalten werden.

ACHTUNG!
Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu 
Sachschäden führen kann, wenn die Maßnahmen nicht 
eingehalten werden.

HINWEIS!
Gibt zusätzliche Informationen, die das Durchführen der 
Arbeiten erleichtern oder verbessern.

Mitgeltende Dokumente
Neben dieser Montageanleitung erhalten Sie weitere  
Dokumente zum jeweiligen heroal Rollladensystem. Auch 
diese Dokumente sind Bestandteil der Dokumentation und 
müssen gelesen und beachtet werden.

	» Betriebsanleitung des Rohrmotors.

 �Herstellerhaftung erlischt bei nicht 
ordnungsgemäß durchgeführter Montage!

Das heroal Rollladensystem wurde entsprechend dem heutigen Stand 
der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln her-
gestellt. Trotzdem besteht die Gefahr von Personen- und Sachschä-
den, wenn Sie die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise und die 
Warnhinweise vor Handlungsanweisungen in der Montageanleitung 
nicht beachten.

	» Lesen Sie daher die Montageanleitung gründlich und vollständig 
durch, bevor Sie das heroal Rollladensystem montieren.
	» Bewahren Sie die Montageanleitung so auf, dass sie in einem 
leserlichen Zustand ist. Stellen Sie sicher, dass sie jederzeit für alle 
Monteure zugänglich ist.
	» Geben Sie das heroal Rollladensystem an Dritte stets zusammen 
mit der Montageanleitung und den mitgeltenden Unterlagen weiter.
	» Es dürfen grundsätzlich nur Originalersatzteile verwendet werden, 
andernfalls erlischt die Konformitätserklärung des Herstellers.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Jede andere Verwendung als für den Verwendungszweck konstruierte, 
gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist nicht erlaubt.
Ein sicherer Betrieb des heroal Rollladensystems ist nur bei fach-
gerechter Montage gewährleistet. Für Fehlfunktionen bei nicht 
fachgerechter Montage oder Verwendung kann der Hersteller keine 
Haftung übernehmen.

Qualifikation des Personals
Die Montage und Installation des heroal Rollladensystems erfordert 
besondere technische Fachkenntnisse sowie Kenntnisse der zugehö-
rigen Fachbegriffe. 

	» Alle Arbeiten zur Montage und Installation müssen von geschulten, 
eingewiesenen, sicherheitstechnisch unterwiesenen und autorisier-
ten Fachkräften durchgeführt werden.
	» Arbeiten an den elektrischen Anschlüssen oder an der Steuerung 
dürfen nur von einer Elektrofachkraft und nur an ausgeschalteten 
Geräten ausgeführt werden.
	» Die Fachkräfte müssen aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer 
Erfahrung sowie ihrer Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen, 
Vorschriften und Standards die ihnen übertragenen Arbeiten beur-
teilen, mögliche Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaß-
nahmen treffen können.

Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen
Die folgenden Sicherheitsmaßnahmen müssen Sie bei allen Arbeiten 
zur Montage und Installation des heroal Rollladensystems einhalten.

	» Halten Sie sich bei der Montage und Installation des heroal          
Rollladensystems an die Anweisungen und Warnhinweise in der 
Montageanleitung.
	» Führen Sie die Montage, besonders bei großen Elementen, mit min-
destens zwei Personen durch.
	» Tragen Sie Schutzhandschuhe zum Schutz vor scharfen Kanten.
	» Tragen Sie einen Schutzhelm und Sicherheitsschuhe zum Schutz vor 
herunterfallenden Bauteilen.
	» Stellen Sie vor Beginn der Montage sicher, dass der Baukörper 
ausreichend tragfähig ist.
	» Wählen Sie das Befestigungsmaterial zur Lastaufnahme (z. B. Dübel 
und Befestigungsschrauben) so, dass es für die Art der Befestigung 
und die Beschaffenheit des Baukörpers geeignet ist.
	» Sperren Sie den Gefahrenbereich weiträumig ab. Stellen Sie sicher, 
dass unbefugte Personen, die nicht mit der Montage beauftragt 
sind, den Gefahrenbereich nicht betreten.
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Wartungsanleitung

 ACHTUNG!
Sicherheit
Für die Sicherheit der Rollladenbewegung ist der Bediener verant-
wortlich. Es dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich der Roll-
ladenanlage befinden. Die Anlage muss vom Bedienort gut einsehbar 
sein.

Die Überprüfung des heroal Rollladensystems 
muss durch einen Sachkundigen ausgeführt 
werden!
Die Wartung umfasst die Sicht- und Funktionsprüfung des Behanges, 
des Antriebes, der Steuerung und aller Befestigungs-
punkte (Motor, Lager, Konsolen und Führungen). Sie muss in regel-
mäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich, durchgeführt 
werden. Die eingesetzten Teile unterliegen ständiger Qualitätskontrol-
len, jedoch ist die Lebensdauer aller Bauteile und Komponenten nicht 
endlos. Sollte trotzdem ein Teil ausgetauscht werden müssen, so ist 
darauf zu achten, dass grundsätzlich nur Originalersatzteile verwen-
det werden.

 ACHTUNG!
Vor der Wartung sind nachfolgende Schritte unbedingt zu beachten.
Anlage sichern vor unbeabsichtigtem Bedienen und Inbetriebsetzen. 
Dies geschieht durch das vollständige Trennen von der Energiever-
sorgung. Der Rollladen kann durch das Ziehen des Netzsteckers oder 
einer sonstigen allpoligen Trenneinrichtung (Hauptschalter) vom Netz 
getrennt werden. Im gewerblichen Bereich muss der Netzstecker 
gegen unbeabsichtiges Einstecken gesichert werden. Bei Arbeiten die 
nicht vom Boden aus durchgeführt werden können, müssen entspre-
chende Hilfsmittel (Leiter, Gerüst) verwendet werden. Es ist darauf 
zu achten, dass Schutzausrüstung (Handschuhe, Sicherheits-Schuhe 
usw.) getragen wird. Durch das Entfernen von Schutzeinrichtungen 
des heroal Rollladensystems und durch das Arbeiten auf Leiter und 
Gerüst sind Gefahrenstellen am heroal Rollladensystem erreichbar, 
die normalerweise nicht zu erreichen sind. Hier ist besondere Sorgfalt 
notwendig, um nicht verletzt zu werden.

Wartungshinweise
Die sicherheitstechnischen Anforderungen für den Betrieb von 
Abschlüssen mit oder ohne Einbruchhemmung sind in den Normen  
EN 13659 geregelt. Alle Bauteile des Rollladensystems sind auf deren 
einwandfreie und leichtgängige Funktion zu überprüfen und ggf. zu 
reinigen, zu fetten oder zu reparieren, um die fehlerfreie und sichere 
Funktion des Rollladensystems zu gewährleisten. Die Fehlerbehebung 
aller elektrischen Störungen entnehmen Sie bitte der beiliegenden 
Beschreibung der entsprechenden Steuerung bzw. der Betriebsanlei-
tung des Antriebes.

Überprüfung des heroal Rollladensystems 
durch den Betreiber
Der Betreiber des heroal Rollladensystems muss in regelmäßigen Ab-
ständen den Zustand seiner Anlage überprüfen, um bei auftretenden 
Problemen jederzeit den sicheren Betrieb des heroal Rollladensys-
tems zu gewährleisten. Nachfolgende Prüfungen können durch den 
Betreiber durchgeführt werden:

	» Sichtkontrolle 
Es werden der Behang, die Führungsschienen und alle vom Boden 
sichtbaren Teile auf Beschädigungen untersucht. Sind Beschädigun-
gen erkennbar, die den einwandfreien Lauf des heroal Rollladen-
systems beeinträchtigen, so muss ein Sachkundiger hinzugezogen 
werden.
	» Geräuschkontrolle 
Es wird beim Lauf auf ungewöhnliche Geräusche geachtet. Beim 
Auftreten dieser muss ein Sachkundiger zur Beurteilung hinzugezo-
gen werden. 
	» Funktionskontrolle 
Das heroal Rollladensystem wird von allen möglichen Befehlsge-
bern aus bedient. Es ist wichtig zu prüfen, ob auch die Stopp-Ein-
richtungen funktionieren. Bei Störungen muss ein Sachkundiger 
hinzugezogen werden. Die oben genannten Überprüfungen müssen 
in regelmäßigen Abständen (mindestens alle 3 Monate) und nach 
jeder Gewalteinwirkung (z.B. Sturm, Einbruchversuch...) erfolgen.
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Reinigung & Pflege / Störungen / Demontage / Entsorgung

Oberfläche
Die rollgeformten Rollladenprofile von heroal bestehen aus Dicklack-
beschichteten Aluminiumbändern. Dieser Dicklack ist auf speziell 
vorbehandelten Aluminiumbändern im Zweischicht-Coil-Coating-Ver-
fahren aufgebracht und eingebrannt. 
Die stranggepressten Rollladenprofile von heroal sind mit hochgradig 
wetterresistentem Pulver (hwr) beschichtet und einbrennlackiert.
Zwischen den verschiedenen Trägermaterialien (stranggepresstes 
Aluminium, Kunststoff, etc.) kann es zu geringfügigen Farbabwei-
chungen kommen.

Reinigung und Pflege
Beschichtete Bauteile
Trotz der hochwertigen Beschichtung kann es im Laufe der Zeit zu 
Farbabrieb durch Schmutz- und Sandpartikel kommen.
Um diesen Farbabrieb zu verhindern oder zumindest gering zu halten, 
empfiehlt heroal:

	» Reinigen Sie den Rollladenbehang regelmäßig (mindestens 4x pro 
Jahr) mit reichlich Wasser.
	» Verwenden Sie keine scharfen chemischen Reinigungsmittel.
	» Bei starker Verschmutzung können Sie dem Wasser einen milden 
Haushaltsreiniger zugeben.
	» Schützen Sie die Oberfläche des Rollladenbehanges vor aggressiven 
und ätzenden Stoffen, z. B. Streusalz, Mörtel, Zement, aggressiv 
wirkende Anstrichfarben oder Dichtungsmaterial. Decken Sie das 
heroal Rollladensystem vor der Durchführung von Putz- oder Maler-
arbeiten am Gebäude sorgfältig ab.

Elektrische Bauteile
	» Elektrische Bauteile wie Steuerungen und Schalter dürfen nur 
trocken gereinigt werden.

Störungen
Die Tabelle enthält Informationen zu Störungen, die Sie selbst behe-
ben können. 

 Achtung!
Sachschäden durch nicht fachgerechte Störungsbehebung

	» Bei Störungen, die nicht in der Tabelle beschrieben sind, versuchen 
Sie nicht, die Störung selbst zu beheben!
	» Wenden Sie sich an Ihren heroal Händler.

Störung Ursache Abhilfe

Rollladen öffnet nicht 
bei Frost.

Der Rollladenbehang 
kann durch gefrie-
renden Niederschlag 
aneinander oder 
an der Bodenplatte 
festfrieren.

Die Auf-Bewegung 
des Rollladen sofort 
stoppen!
Den Rollladenbe-
hang vor dem Öffnen 
auftauen lassen.

Rollladen blockiert 
bei starkem Wind.

Der Rollladenbehang 
kann bei hohem 
Winddruck in den 
Führungsschienen 
klemmen.

Die Auf-Bewegung 
des Rollladen sofort 
stoppen!
Die Windwider-
standsklassen für 
den Einsatzzweck 
nach EN 13659 
beachten.

Beachten Sie auch die Störungshinweise in der Betriebsanleitung
des Rohrmotors!

Demontage
WARNUNG!
Verletzungsgefahr bei nicht fachgerechter Demontage

	» Die Demontage muss von geschulten, eingewiesenen, 
sicherheitstechnisch unterwiesenen und autorisierten 
Fachkräften durchgeführt werden.
	» Arbeiten an den elektrischen Anschlüssen oder an der 
Steuerung dürfen nur von einer Elektrofachkraft und nur 
an ausgeschalteten Geräten ausgeführt werden.

WARNUNG!
Schwere Verletzungen durch herunterfallende Bauteile

	» Bei großen Elementen führen Sie die Demontage mit min-
destens zwei Personen durch.
	» Tragen Sie Schutzhandschuhe, Schutzhelm und Sicher-
heitsschuhe.

	» Legen Sie zwei Hilfsklötze rechts und links innen an die Führungs-
schienen.
	» Fahren Sie den Behang so weit in die geschlossene Stellung herun-
ter, dass dieser auf den Hilfsklötzen aufliegt.
	» Schalten Sie die Motorsteuerung aus.
	» Demontieren Sie die Motorsteuerung, wie in der Betriebs- und Mon-
tageanleitung der Motorsteuerung beschrieben.
	» Führen Sie die Demontage des heroal Rollladensystems in der um-
gekehrten Reihenfolge der Montage durch.

Entsorgung
	» Entsorgen Sie alle Materialien umweltgerecht und nach den natio-
nalen und örtlichen Bestimmungen.
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§ 1 Geltung der Bedingungen
1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch 
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme 
der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen.
2. Der Gegenbestätigung des Kunden unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingun-
gen wird hiermit widersprochen.
3. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich 
bestätigen.

§ 2 Angebots- und Vertragsschluss
1. Unsere Angebote verstehen sich freibleibend. Leistungen und Berechnungen erfolgen zu den 
am Tage des Versandes oder der Abholung der Ware bekannt gegebenen Preisen. Wesentliche 
Kostenänderungen - z. B. durch Erhöhung der Rohstoffpreise oder Löhne - während des laufen-
den Auftrags berechtigen uns, eine Anpassung der Preise zu verlangen oder bei Nichteinigung 
vom Vertrag zurückzutreten. Lieferungen durch unseren eigenen Lkw ab einem Auftragswert von 
3.000,00 € erfolgen frachtfrei. Bei anderweitigen Versandarten und bei einem Auftragswert unter 
3.000,00 € gehen die Versandkosten zu Lasten des Bestellers.
2. Ist eine Bestellung des Kunden als bindendes Angebot (§ 145 BGB) zu qualifizieren, können wir 
dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen. Die Annahme kann schriftlich oder durch Lieferung 
der Ware erfolgen.
3. Sofern die Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, geht die Gefahr mit der Lieferung der 
Ware bzw. Versendung der Ware „ab Werk“ auf den Kunden über, d. h. sobald die Sendung an die 
den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager 
oder unsere Betriebsstätte verlassen hat. Falls der Versand ohne unser Verschulden unmöglich 
wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Besteller über. Eine Trans-
portversicherung durch uns erfolgt nicht.
4. Einmalverpackung wird, soweit nichts anderes vereinbart ist, nicht berechnet und von uns auch 
nicht zurückgenommen. Zur Rückholung sind wir nicht verpflichtet. Spezialverpackung, wie z. 
B. Stahlpaletten und Kisten werden selbstkostend berechnet. Stahlpaletten hat der Kunde auf 
seine Kosten frachtfrei wieder anzuliefern. Bei Frankorücksendung in gebrauchsfähigem Zustand 
schreiben wir über den vollen Wert eine Gutschrift.

§ 3 Preise/Zahlungsbedingungen
1. Alle Preise verstehen sich, sofern nichts anderes vereinbart ist, in Euro zzgl. jeweils gültiger 
Mehrwertsteuer.
2. Die Zahlung hat, falls nichts anderes schriftlich vereinbart ist, binnen 30 Tagen nach Rech-
nungsdatum rein netto zu erfolgen. Skontoabzüge können nur bei Zahlungen innerhalb von 10 
Tagen nach Rechnungserstellung anerkannt werden (höchstens 2 % Skonto). Skontoabzug wird 
nur gewährt, wenn sämtliche, fälligen Zahlungsverpflichtungen, auch aus früheren Lieferungen, 
erfüllt sind und der Rechnungsbetrag pünktlich bis zu den vorgenannten Fälligkeitstagen bei uns 
bar vorliegt, bzw. unserem Konto gutgeschrieben ist.
3. Bei Überschreitung der vorbenannten Zahlungsfrist sind wir berechtigt, die gesetzlichen Ver-
zugszinsen zu fordern, ohne dass es einer gesonderten Inverzugsetzung bedarf. Die Geltendma-
chung eines weiteren Schadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.
4. Die Zahlung gilt dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag vorbehaltlos verfügen können. 
Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen. Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn 
der Scheck eingelöst worden ist und der Betrag zu unserer vorbehaltlosen Verfügung steht.
Die Hereinnahme von fremden oder eigenen Akzepten behalten wir uns vor. Die Kosten und 
Diskontspesen gehen zu Lasten des Kunden. Eine Gewähr für die rechtzeitige Einlösung durch 
uns für prolongierte Wechsel übernehmen wir nicht.
5. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Ver-
tragsverhältnis beruht.

§ 4 Lieferungen
1. Die Vereinbarung verbindlicher Termine oder Fristen bedarf der Schriftform und wird individuell 
vereinbart. Der Beginn der angegebenen Frist setzt die Abklärung aller technischen Fragen 
voraus. Bei Nichteinhaltung einer verbindlichen, schriftlich bestätigten Frist, ist der Kunde 
verpflichtet, uns schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen. Wird auch innerhalb der 
Nachfrist nicht erfüllt, so hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten.
2. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht 
einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung) werden wir den Kunden hierüber unverzüglich 
informieren und die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb 
der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir unverzüglich 
erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht 
rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungs-
geschäft abgeschlossen haben. Unsere gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte sowie 
die gesetzlichen Vorschriften über die Abführung des Vertrages bei einem Ausschluss der 
Leistungspflicht (z. B. Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) 
bleiben unberührt. Unberührt bleiben auch die Rücktritts- und Kündigungsrechte des Kunden 
nach diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
3. Verzugsansprüche stehen dem Kunden zu, soweit der Verzug von uns zu vertreten ist. In jedem 
Fall ist aber eine Mahnung durch den Kunden erforderlich. Im Falle einer lediglich leicht fahrläs-
sigen Pflichtverletzung durch uns oder durch unsere Erfüllungsgehilfen ist unsere Haftung auf 
den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
Unberührt hiervon bleibt unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit sowie wegen Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit. Ferner bleibt unsere 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt.
4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er eine sonstige Mitwirkungspflicht, sind 
wir, unbeschadet sonstiger Ansprüche, berechtigt, zum Ausgleich unserer Kosten einen Pau-
schalbetrag in Höhe von 3 %, max. 10 %, der Vergütung zu verlangen. Dem Kunden ist jedoch der 
Nachweis gestattet, dass uns ein Schaden überhaupt nicht entstanden ist oder unser Schaden 
wesentlich niedriger ist als die Pauschale nach Satz 1.

§ 5 Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware vor, bis sämtliche Forderungen gegen 
den Kunden aus der Geschäftsverbindung, einschließlich künftig entstehender Forderungen - 
auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen - beglichen sind. Dies gilt auch 
dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen 
wurden und der Saldo gezogen oder anerkannt ist.
2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesi-
cherten Forderung weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Kunde 
hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns 
gehörende Ware erfolgen.

3. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern unter 
der Voraussetzung, dass die Forderungen aus dem Weiterverkauf wie folgt auf uns übergehen: 
Der Kunde tritt uns bereits jetzt alle Forderungen mit sämtlichen Nebenrechten ab, die ihm aus 
der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen und zwar gleichgültig, 
ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft wird.
Zur Einziehung dieser Forderung ist der Kunde auch nach Abtretung ermächtigt. Unsere Befug-
nis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die 
Forderungen nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt. 
Auf Verlangen hat der Kunde uns alle Angaben zu machen, die zur Feststellung des Dritten und 
der Geltendmachung der abgetretenen Forderungen erforderlich sind. Wird die Ware zusammen 
mit anderen Waren, die dem Kunden gehören, weiterverkauft, gilt unsere Forderung gegen den 
Abnehmer in der Höhe des zwischen uns und unserem Kunden vereinbarten Lieferpreises als 
abgetreten.
4. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne des § 950 
BGB, jedoch ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne 
dieser Bedingungen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet oder untrennbar vermischt, so erwerben wir das Eigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwende-
ten Waren zur Zeit der Verarbeitung oder Vermischung. Die so entstehenden Miteigentumsrechte 
gelten als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Werden unsere Waren mit anderen 
beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden und untrennbar vermischt 
und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns 
anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört. Für die durch die Verar-
beitung und die Verbindung sowie Vermischung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche 
wie für die Vorbehaltsware.
5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir 
nach Setzen einer angemessenen Zahlungsfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Wir 
sind sodann zur Rücknahme bereits gelieferter Ware berechtigt und der Kunde zur Herausgabe 
verpflichtet. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Kunde uns unverzüglich 
unter Übersendung eines Pfändungsprotokolls sowie einer eidesstattlichen Versicherung über die 
Identität des gepfändeten Gegenstandes schriftlich zu unterrichten.
6. Unbeschadet der Zahlungsverpflichtung des Kunden sind wir berechtigt, die zurückgenom-
mene Ware bestmöglich zu verkaufen und den Erlös gutzuschreiben oder unter Abzug einer 
Wertminderung von 25 % gutzuschreiben. Als Basis gilt der ursprüngliche Rechnungspreis. Die 
regelmäßige Wertminderung ergibt sich aus dem verschlechterten Materialzustand, den Kosten 
der Abholung sowie der Verschlechterung der Ware durch den Rücktransport. Dem Kunden ist 
jedoch der Nachweis gestattet, dass uns ein Schaden überhaupt nicht entstanden ist oder unser 
Schaden wesentlich niedriger ist als die Pauschale nach Satz 1.
7. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10 %, 
werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

§ 6 Gewährleistung
1. Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware sofort nach Erhalt auszupacken und zu prüfen 
(§ 377 HGB). Beanstandungen jeder Art sind innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung schriftlich 
anzuzeigen. Versteckte Mängel sind sofort nach ihrer Feststellung, spätestens jedoch 10 Tage 
nach Feststellung uns anzuzeigen. Nach Fristablauf gilt die Ware als einwandfrei geliefert und 
genehmigt.
2. Mängel werden wir durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung beheben. Bei Fehlschlagen der 
Nacherfüllung oder, wenn diese mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden wäre, bleibt dem 
Kunden das Recht der Minderung und des Rücktritts vorbehalten. Bei einem nur unerhebli-
chen Mangel bzw. bei einer nur unerheblichen Pflichtverletzung unsererseits ist der Rücktritt 
ausgeschlossen.
3. Wir leisten für unsere Waren Gewähr nach der jeweiligen gesetzlichen Gewährleistungsfrist, 
sofern der Kunde die Waren in der üblichen und vorgesehenen Weise verwendet. Hierbei weisen 
wir darauf hin, dass die von uns gemachten, technischen Angaben zum Leistungsgegenstand 
und Verwendungszweck nur den ungefähren Charakter und Typ der Ware betreffen. Nach DIN 
zulässige Toleranzen sind kein Grund zur Beanstandung und kein Mangel. Ein von uns zu vertre-
tener Mangel liegt nicht vor bei natürlichem Verschleiß, bei Beschädigung durch unsachgemäße 
Behandlung, unzureichender Lagerhaltung oder wenn der Mangel auf einer uns nicht bei Vertrag-
sabschluss schriftlich angezeigten besonderen Verwendung der Ware beruht. Die Frist beginnt 
mit der Übergabe der Ware an den Kunden.

§ 7 Schadensersatz/Haftung
1. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind Ansprüche auf Schadensersatz des 
Kunden – gleich aus welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für 
Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für 
entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Kunden.
2. Im Falle einer lediglich fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder durch unsere Erfüllungs-
gehilfen ist unsere Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Kunden sowie 
wegen Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Dies gilt auch, wenn der Kunde wegen des Fehlens einer garantierten Beschaffenheit der Sache 
oder eines arglistigen Verschweigens Schadensersatz statt der Leistung begehrt. Ferner bleibt 
unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt.
3. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 8 Unsicherheitseinrede
Wird nach Vertragsschluss erkennbar, dass die mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden dazu 
führt, dass unser Zahlungsanspruch gefährdet wird, so können wir unsere Leistung zurückhalten. 
Dieses Leistungsverweigerungsrecht unsererseits entfällt, wenn der Kunde Zahlung leistet oder 
für sie Sicherheit leistet. Wir sind berechtigt, eine angemessene Frist zu setzen, in der der Kunde 
Zug um Zug gegen Lieferung Zahlung oder entsprechende Sicherheit leistet. Nach erfolglosem 
Fristablauf sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

§ 9 Anwendbares Recht/Gerichtsstand/Teilnichtigkeit
1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem 
Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Bestandteil unserer Lieferungen sind auch unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen.
3. Soweit der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtlichen Sondervermögens ist, ist streitwertabhängig aus-
schließlicher Gerichtsstand das Amtsgericht Gütersloh und das Landgericht Bielefeld für alle sich 
aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.
4. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird 
hiervon die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen nicht berührt. Beruht die Ungültigkeit auf 
einer Leistungs- oder Zeitbestimmung, so tritt an ihre Stelle die gesetzliche Regelung.
Stand: 28.02.2009

Allgemeine Geschäftsbedingungen
heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, Österwieher Str. 80, 33415 Verl





heroal – das
Aluminium-Systemhaus

Als eines der führenden Aluminium-Systemhäuser 
entwickelt und produziert heroal optimal aufeinander 
abgestimmte Systeme für Fenster, Türen, Fassaden, 
Rollläden, Rolltore und Sonnenschutz ergänzt um 
Klapp- und Schiebeläden, Insektenschutz sowie 
Terrassendächer und Carports. Durch minimalen 
Energieeinsatz in der Herstellung und durch 
maximale Energieeinsparung während der Nutzung 
tragen heroal Systemlösungen entscheidend dazu 
bei, nachhaltiges Bauen zu ermöglichen – 
verbunden mit höchster Wirtschaftlichkeit bei 
der Verarbeitung der Systeme und Wertsteigerung 
der Gebäude.

Innovation, Service, 
Design, Nachhaltigkeit

Die Marke heroal steht für Systemlösungen, 
die praxisgerechte Innovationen, branchenweit 
führenden Service und hochwertiges, in jede 
Architektur integrierbares Design mit umfassender 
Nachhaltigkeit vereinen.

Rollläden | Sonnenschutz | Rolltore | Fenster | Türen | Fassaden | Service

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany)
Fon +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222
www.heroal.com

Fenster- und Türsysteme

Window and door systems
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Sun protection system
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Fassadensysteme
Curtain wall systems
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